 (
产
品
规格表
Z
E
B
R
A
 
3
6
0
0
 
超
耐用
型
系
列
：
D
S
3
6
0
8
-
D
P
A
/
D
S
3
6
7
8
-
D
P
A
 
有
绳
和
无
绳
 
D
P
M
、
1
D
/
2
D
 
以
及
宽
幅
 
1
D
 
成
像
仪
) (
D
S
3
6
0
8
-
D
P
A
/
D
S
3
6
7
8
-
D
P
A
 
 
超
耐
用
型
扫
描
器
性
能
卓
越
，
用
于
在
工
业
制
造
领
域
采
集
直
接
部
件
标
识
 
(
D
P
M
)
、
1
D
/
2
D
 
条
码
和
宽幅
 
1
D
 
条码
无
论
是
涉
及汽车
、
航空
航
天
、
农
场
和
运
输
车
队
领
域
，
还
是
从
事
其
他
工
业
制
造
，
您
都
要
依
靠
跟
踪
与
追
踪
应
用
来
更
好
地
控
制
产
品
质
量
、
保
护
消
费
者
 
安
全
并
确
保
遵
从
法
规
。
Z
e
b
r
a
 
的
有
绳
 
D
S
3
6
0
8
-
D
P
A
 
和
无
绳
D
S
3
6
7
8
-
D
P
A
 
扫
描
器
旨
在
帮
助
工
业
制
造
商
满
足
其
对
资
产
的
追
踪
与
跟
踪
需
求
，
以
确
保
 
能
够
实
现
“
每
一
次
均
按
时
”
交
付
的
业
务
目
标
。
使
用
一
台
扫
描
器
，
员
工
就
几
乎
可
以
扫
描
任
何
直
接
部
件
标
识
，
以
及
 
1
D
/
2
D
 
条
码
和
宽幅
 
1
D
 
条
码
，
体
 
验
卓
越
的
多
用
途
性
能
。
超
耐
用
型
的
设
计
非
常
坚
固
，
能
够
在恶
劣
环
境
中
使
用
。
D
S
3
6
0
8
-
D
P
A
 
和
 
D
S
3
6
7
8
-
D
P
A
 
扫
描
器
易
于
管
理
，
并
且
借
助
于
 
Z
e
b
r
a
 
的
  
 
E
A
3
6
0
0
  
 
N
e
t
w
o
r
k
  
 
C
o
n
n
e
c
t
  
 
f
o
r
  
 
A
u
t
o
m
a
t
io
n
，
此
类
扫
描
器
能
够
连
接
到
工
业
以
太
网
，
不
需
要
任
何
第
三
方
转
换
设
备
。
D
S
3
6
0
8
-
D
P
A
/
D
S
3
6
7
8
-
 
 
D
P
A
 
可
提
供您
所
需
的
卓
越
性
能
，
以
更
大
限
度
地
提
高
员
工
效
率
、
确
保
可
追
溯
性
、
缩
短
生
产
周
期
并
防
止
生
产
线意
外
停
机
。
) (
先
进
的
照明
系
统
先
进
的
照
明
提
供
了
几
乎
在
任
何
类
型
的
表
面
上
扫
描
标
识
所
需
的
多
种
照
明
效
果
 
—
 
包
括
反
射
、
不
规
则
和
曲
面
标
识
以
及
高
低
对
比
度
的
标
识
。
内
置
的
漫
射
器
可
提
供
间
接
光
，
以
采
集
光
滑
、
反
光表
面
上
的
标
识
。
专
有
的
漫
射
器
设
计
，
还
能
为
弯
曲表
面
上
的
条
码
边
缘
提
供
额
外
照
明
，
增
强
图
像便于
解
码
。
最
后
，
还
具
有
一
种
明
亮
的
直
光
模
式
，
可
提
供
读
取
几
乎
任
何
表
面
上
（
包
括
极
具
挑
战
性
的
抛
光
材
料
）
低
对
比
度
条
码
所
需的
照明
光
。
) (
利
用
免
费
提
供
的
业
界
更
佳
工
具
实
现
轻
松
管
理
使
用
 
1
2
3
S
c
a
n
 
和
扫
描
器
管
理
服
务
 
(
S
M
S
)
 
远
程
配
置
扫
描
器
、
升
级固
件
、
正
确
设
置
后
端
数
据
格
式
以
及
监
控
 
P
o
w
e
r
P
r
e
c
i
s
io
n
+
 
电
池
统
计
数
据
和
其
他
信
息
。
) (
连
接
工
业
以
太
网
，
无
需
第
三
方
转
换
器
Z
e
b
r
a
 
的
 
N
e
t
w
o
r
k
 
C
o
n
n
e
c
t
 
f
o
r
 
A
u
t
o
m
a
t
i
o
n
 
在
 
D
S
3
6
0
8
-
D
P
A
/
D
S
3
6
7
8
-
D
P
A
     
 
扫
描
器
和
制
造
商
的
工
业
以
太
网
之
间
建
立
了
无
缝
连
接
，
无
需
第
三
方
转
换
设
备
。
该
解
决
方
案
支
持
各
种
可
编
程
逻
辑
控
制
器
(
P
L
C
)
 
供
应
商
，
包
括
支
持
罗
克
韦
尔
自
动
化
的
 
E
t
h
e
r
N
e
t
/
I
P
、
西
门
子
的
P
R
O
F
I
N
E
T
，
以
及
 
M
o
d
b
u
s
 
T
C
P
 
和
标
准
 
T
C
P
/
I
P
。
通
过
简
化
扫
描
器
和
P
L
C
 
之
间
的
连
接
，
N
e
t
w
o
r
k
 
C
o
n
n
e
c
t
 
消
除
了
漏
洞
点
、
提
高
了
安
全
性
并
降
低
了
复
杂
性
。
) (
采
集
各
种
内
容
 
—
 
从
直
接
部
件
标
识
到
1
D
/
2
D
 
条
码
和
宽
幅
 
1
D
 
条
码
D
S
3
6
0
8
-
D
P
A
/
D
S
3
6
7
8
-
D
P
A
    
 
几
乎
可
以
扫
描
各
种
类
型
的
直
接
部
件
标
识
 
(
D
P
M
)
，
包
括
激
光
蚀
刻
、
油
墨
标
记
、
化
学
蚀
刻
、
喷
墨
塑
模
、
涂
覆
、
热
喷
涂
和
点
刻
。
此
外
，
同
款
扫
描
器
还
可
以
在
几
乎
任
何
条
件
下
扫
描
印
刷
在
标
签
上
的
条
码
 
—
 
包
括
损
坏
、
脏
污
、
印
刷
不
良
或
包
装
薄
膜
之
下
的
条
码
 
—
 
以
及
选
择
清
单
、
纸
箱
标
签
和
包
装
上的
 
4
 
英
寸
宽
幅
 
1
D
 
条
码
。
此
双
重
功
能
提
供
了
卓
越
的
价
值
：
您
可
以
将
同
款
扫描
器
用
到
生
产
线
上
，
在
整
个
工
厂
车
间
和
仓
库
进
行
端
对端
追
踪
和
跟
踪。
) (
独
有
的
蓝
牙
型
号
，
带
来
更
佳
的
无
线
体
验
蓝
牙
 
4
.
0
（
低
功
耗
）
可
提
供
快
速的
无
线
通
信
并
尽
可
能
提
高
能
源
效
率。
我
们
的
 
Z
e
b
r
a
 
W
i
-
F
i
 
友
好
模
式
消
除
了
蓝
牙设
备
可
能
会
在
 
W
i
-
F
i
 
环
境
 
中
产生的
无
线
干
扰
。
) (
超
耐
用
—
—
同
类
产
品
中
更
坚
固
耐
用
的
设
计
D
S
3
6
0
8
-
D
P
A
/
D
S
3
6
7
8
-
D
P
A
     
 
是
我
们
极
为
坚
固
耐
用
的
扫
描
器
，
具
有
同
类
产
品
中
更
高
的
跌
落
、
滚
落
和
密
封
规
格
。
D
S
3
60
8
-
D
P
A
/
D
S
3
6
7
8
-
D
P
A
 
可
在
从
 
8
 
英
尺
（
2
.
4
 
米
）
高
度
跌
落
至
混
凝
土
地
面
的
情
况
下
不
受
损
，
其
耐
用
性
比
其
他
同
类
扫描
器
高
出
 
2
3
%
。
通
过
模
拟
跌
落
时
发
生
的
真实
滚
落
，
扫
描
器
在
 
5
,
0
0
0
 
次
滚
落
后
依
然
能
够
可
靠
运
行
。
两
个
型
号
都
具
有
 
I
P
6
7
 
等
级
的
防
尘
、
防
溅
和
防
水
能
力
，
可
以
淋
水
甚
至
淹
没
在
水
中
。
)

 (
产
品
规格表
Z
E
B
R
A
 
3
6
0
0
 
超
耐用
型
系
列
：
D
S
3
6
0
8
-
D
P
A
/
D
S
3
6
7
8
-
D
P
A
 
有
绳
和
无
绳
 
D
P
M
、
1
D
/
2
D
 
以
及
宽
幅
 
1
D
 
成
像
仪
) (
“
无
所
不
至
”
的
耐
用
通
讯
座
提
供
优
越
的
通
用
性
和
耐
用
性。
D
S
3
6
7
8
-
D
P
A
 
是该
系
列
中
唯
一
提
供
 
I
P
6
5
 
级
别
密
封
通
讯
座
的
扫
描
器。
其
工
业
充
电
接
触
点
可
承
受
 
2
5
0,
0
0
0
 
次
插
入。
同
类
更
佳
的
电
池
“
充
电
计
量
器
”
和
蓝
牙
状
态
 
L
E
D
 
使
得
监
控
电
池
电
量
 
和
蓝
牙
连
接
的
管
理
变
得
十
分
轻
松
。
P
o
w
e
r
P
r
e
c
i
s
io
n
+
 
电
池
提
供
出
色
的
电
池
电
力
和
管
理
。
更
出
色
的
扫
描
 
性
能
 
—
 
每
次
充
电
后
可
以
扫
描
 
1
0
0,
0
0
0
 
次
，
因
此
工
人
可
以
使
用
更
长
时
 
间
，
扫
描
更
多
物
品
。
您
还
可
以
查
看
电
池
健
康
状
况
相
关数
据
，
包
括
已
消
 
耗
的
充
电
周
期
、
当
前
电
池
状
态
、
健
康
状
态
指
示
器
，
从
而
判
断
电
池
是否
 
健
康
、
是
否
充
满
电
或
是
否
需
要
更
换
。
) (
极
端
温
度
等级
专
为
应
对
极
端
寒
冷
、
高
温
和
潮
湿
环
境
而
设
计
，
您
可
以
在
几
乎
任
何
地
方
使
用
 
D
S
3
60
8
-
D
P
A
 
和
 
D
S
3
6
7
8
-
D
P
A
 
—
 
即
使
在
冷
冻
室
内
也
可
以
使
用
*
。
) (
三
种
灵
活
的
反
馈模式
混
合
和
匹
配
您
所
在
环
境
中
理
想
的
反
馈
模
式
 
—
 
震
动
、
醒
目
位
置
的
红
色
和
绿
色
 
L
E
D
，
再
加
上
传
统
的
蜂
鸣
声
。
) (
D
a
t
a
C
a
p
t
u
r
e
 
D
N
A
Z
e
b
r
a
 
的
 
D
a
t
a
C
a
p
t
u
r
e
 
D
N
A
 
是
一
个
技
术
平
台
，
面
向
专
为
 
Z
e
b
r
a
 
扫
描
器
设
计
的
高
度
智
能
化
固
件
、
软
件
、
实
用
工
具
和
应
用
程
序
。
凭
借
 
Z
e
b
r
a
 
超
过
 
3
5
年
的
行
业
专
业
技
术
，
D
a
t
a
C
a
p
t
u
r
e
 
D
N
A
 
实
现
了
众
多
创
新
，
从
而
为
我
们
性
能
出
色
的
成
像
仪
提
供
更
佳
的
智
能
性
和
简
单
性
。
与
每
款
 
3
6
0
0
 
系
列
超
耐用
型
扫
描器
的
卓
越
性
能
相
配
合
时
，
D
a
t
a
C
a
p
t
u
r
e
 
D
N
A
 
将
 
Z
e
b
r
a
 
的
 
3
6
0
0
 
系
列
扫
描
器
变
成
强
大
的工具
，
能
够
在
当
前
便
解
决
未
来
的
数
据
采
集
挑
战
，
并
帮
助
您
的
工
作
人
员
每
天
完
成更
多
工
作
。
) (
Zebra
 
T
echno
l
ogies
 
2
) (
D
S
3
6
0
8
-
D
P
A
/
D
S
3
6
7
8
-
D
P
A
    
 
—
    
 
超
耐
用
型
扫
描
器
，
重
新
定
义
了
可
靠
性
和
多
功
能
性
，
简
化
了
工
业
制
造
中
的
端
到
端
产
品
可
追
溯
性
。
如
需
了
解
更
多
信
息
，
请
访
问
  
 
W
W
W
.
Z
E
B
R
A
.
C
O
M
/
D
S
3
6
X
8
-
D
P
A
  
 
或
访
问
我们的
全
球
联
系
人
目
录
  
 
W
W
W
.
Z
E
B
R
A
.
C
O
M
/
C
O
N
T
A
C
T
) (
Z
e
b
r
a
 
3
6
0
0
 
超
耐
用
型
扫
描
器
系
列
这
一
系
列
扫
描
器
提
供
了
可
满
足
仓
储业
和
制
 
造
业
中
几
乎
任
何
需
求的
型
号
：
•
               
 
L
I
3
6
0
8
-
S
R
/
L
I
3
6
7
8
-
S
R
：
标
准
范
围
 
1
D
 
条
码
采
集
•
               
 
L
I
3
6
0
8
-
E
R
/
L
I
3
6
7
8
-
E
R
：
全
范
围
 
1
D
 
条
码
采
集
•
               
 
D
S
3
6
0
8
-
S
R
/
D
S
3
6
7
8
-
S
R
：
标
准
范
围
 
1
D
 
和
 
2
D
 
条
码
扫
描
•
               
 
D
S
3
6
0
8
-
H
P
/
D
S
3
6
7
8
-
H
P
：
高
性
能
扫
描
器
，
可
更
远
距
离
采
集
 
1
D
/
2
D
 
条
码
，
并
具
有
 
O
C
R
、
拍
照和
记
录
文
件
功
能
•
               
 
D
S
3
6
0
8
-
H
D
/
D
S
3
6
7
8
-
H
D
：
采
集
高
密
度
 
1
D
/
2
D
 
条
码
•
               
 
D
S
3
6
0
8
-
E
R
/
D
S
3
6
7
8
-
E
R
：
全
范
围
 
1
D
/
2
D
 
条
码
采
集
•
               
 
D
S
3
6
0
8
-
D
P
/
D
S
3
6
7
8
-
D
P
：
进行
优
化
以
读
取
高
密
度
条码
和
直
接
部
件
标
识
 
(
D
P
M
)
•
               
 
D
S
3
6
0
8
-
D
P
A
/
D
S
3
6
7
8
-
D
P
A
：
进
行
优
化
以
读取
 
1
D
/
2
D
、
宽
幅
 
1
D
 
纸
条
码
和
直
接
部
件
标
识
 
(
D
P
M
)
)

 (
产
品
规格表
Z
E
B
R
A
 
3
6
0
0
 
超
耐用
型
系
列
：
D
S
3
6
0
8
-
D
P
A
/
D
S
3
6
7
8
-
D
P
A
 
有
绳
和
无
绳
 
D
P
M
、
1
D
/
2
D
 
以
及
宽
幅
 
1
D
 
成
像
仪
) (
D
S
3
6
0
8
-
D
P
A
/
D
S
3
6
7
8
-
D
P
A
 
 
规格表
) (
物
理
参
数
) (
用
户
环
境
（
续
）
) (
尺寸
) (
有
绳
：
7
.
3
 
英
寸
 
高
 
x
 
3
.
0
 
英
寸
 
宽
 
×
 
5
.
2
 
英
寸
 
深
1
8
.
5
 
厘
米
高
 
x
 
7
.
7
 
厘
米
宽
 
x
 
1
3
.
2
 
厘
米深
无
线
：
7
.
3
 
英
寸
 
高
 
x
 
3
.
0
 
英
寸
 
宽
 
×
 
5
.
6
 
英
寸
 
深
1
8
.
5
 
厘
米
高
 
x
 
7
.
7
 
厘
米
宽
 
x
 
1
4
.
3
 
厘
米深
) (
滚动规格
) (
可
承
受
从
 
3
.
3
 
英
尺
（
1
 
米
）
滚
落
 
5
0
0
0
 
次的
冲击
) (
密
封
等
级
) (
扫
描
器
：
I
P
6
5
 
和
 
I
P
6
7
F
L
B
 
通
讯
座
：
I
P
6
5
) (
重量
) (
有
绳
：
1
0
.
7
2
 
盎
司
/
3
0
4
 
克
无
线
：
1
4
.
18
 
盎
司
/
4
0
2
 
克
) (
静
电
释
放
 
(
E
S
D
)
) (
按
照
 
E
N
6
1
0
0
0
-
4
-
2
，
±
20
 
K
V
 
空
气
放
电
、
±
1
0
 
K
V
 
直
接
放
电
、
±
1
0
 
K
V
 
间
接
放
电
) (
输
入
电压
范
围
) (
主
机
电
源
：
最
低
 
4
.
5
 
V
D
C
，
最高
 
5
.
5
 
V
D
C
外
部
电
源
：
最
低
 
1
1
.
4
 
V
D
C
，
最
高
 
1
2
.
6
 
V
D
C
) (
抗
光性
) (
0
 
至
 
1
0
,
0
3
7
 
英
尺
烛
光
/
0
 
至
 
1
0
8
,
0
0
0
 
勒
克
斯
（直
接
光
照
）
) (
工
作
电
流
) (
D
S
3
6
0
8
-
D
P
A
（
有
绳
）
：
3
6
0
 
 
m
A
（
R
M
S
 
典
型
值
）
) (
实
用
工
具
和
维
护
) (
1
2
3
S
ca
n
) (
通
过
程
序
设
定扫描
器
参
数
、
升
级固
件
、
提
供
已
扫描
条
码
的
数
据
并
打
印
报
告
。
如
需
了
解更
多
信
息
，
请
访
问
 
w
w
w
.
z
e
b
r
a
.
c
o
m
/
1
2
3
sc
a
n
) (
待
机
电
流
) (
D
S
3
6
0
8
-
D
P
A
（
有
绳
）
：
1
0
0
 
 
m
A
（
R
M
S
 
典
型
值
）
) (
颜色
) (
灰
色
和
黑色
) (
扫
描
器
 
S
D
K
) (
生
成
功
能
全
面
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描
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应
用
程
序
，
包
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档
、
驱
动
程
序
、
测
试
实
用
工
具
和
示
例
源
代
码
。
如
需
了
解
更
多
信
息
，
请
访
问
w
w
w
.
z
e
b
r
a
.c
o
m
/
w
i
n
d
o
w
s
s
dk
) (
支
持
的主
机
接
口
) (
U
S
B
、
R
S
2
3
2
、
键
盘
接
口
工
业
以
太
网
：
E
t
h
e
r
N
e
t
/
I
P
、
P
r
o
f
i
n
e
t
、
M
o
d
b
u
s
T
C
P
、
S
td
 
T
C
P
/
I
P
) (
扫
描
器
管
理
服
务
(
S
M
S
)
) (
远
程
管
理
您
的
 
Z
e
b
r
a
 
扫
描
器并
查
询
其
资
产
信
息
。
如
需
了
解
更
多
信
息
，
请
访
问
w
w
w
.
z
e
b
r
a
.
c
o
m
/
s
m
s
) (
电池
) (
P
o
w
e
r
P
r
e
c
i
s
i
o
n
+
 
3
1
0
0
 
毫
安
时
可
充
电
锂
离子
电池
) (
用
户
指
示
器
) (
直
接
解
码
指
示
器
；
L
E
D
；
蜂
鸣
器
；
震动
) (
网
络
连
接
) (
无
需
任
何
第
三
方
转
换
设
备
，
即
可
直
接
将
3
6
0
0
 
系
列
扫
描
器
无
缝
连
接
至
工
业
以
太
网
。
如
需
了
解
更
多
信
息
，
请
访
问
w
w
w
.
z
e
b
r
a
.
c
o
m
/
N
e
t
wo
r
k
C
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n
e
c
t
) (
  
性
能
参
数
 
) (
充
满
电
的
扫
描
次
数
) (
1
0
0
,
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+
) (
 
 
图
像
采
集
基本
 
) (
无
线
连
接
) (
照明
) (
直
接
：
两
 
(
2
)
 
个
暖
白
色
 
L
E
D
 
灯
；
) (
蓝
牙
无
线
通讯
) (
蓝
牙
 
1
 
级
，
版
本
 
4
.
0
 
(
L
E
)
，
串行
端
口
 
(
S
P
P
)
 
和
H
I
D
 
配
置
文
件
) (
 
漫
射
：
环
状
红
色
 
6
3
4
 
纳
米
 
L
E
D
 
) (
对
焦器
) (
6
5
5
 
纳
米
激
光
器
) (
数
据
速率
) (
经
典
蓝
牙
：
3
 
兆
比
特
/
秒
（
2
.
1
 
兆
比
特
/
秒
）
低
功
耗
蓝
牙
：
1
 
兆
比
特
/
秒
（
0
.
2
7
 
兆
比
特
/
秒)
) (
成
像
仪
视
域
) (
水
平
：
4
6
°
，
垂
直
：
3
0
°
) (
无
线
通
讯
范
围
) (
室
外
直
线
视
距
：
1
 
级
：
最
低
 
3
0
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英
尺
（
1
0
0
.
0
米
）
；
C
l
a
s
s
 
2
：
最
低
 
3
0
 
英
尺
（
1
0
.
0
 
米
）
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图
像
传
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器
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1
,
2
8
0
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9
6
0
 
像
素
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最
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反
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1
5
%
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倾
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安
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安
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0
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；
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/
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安
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L
   
 
6
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5
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，
C
A
N
/
C
S
A
-
C
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N
o
.
 
6
0
9
5
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-
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-
0
7
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力
*
*
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C
o
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3
9
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C
o
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1
2
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C
o
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9
3
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C
o
d
a
b
a
r
/
N
W
7
、
C
o
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1
1
、
M
S
I
 
P
l
e
s
s
e
y
、
U
P
C
/
E
A
N
、
I
2
 
o
f
 
5
、
K
o
r
e
a
n
 
3
 
o
f
 
5
、
G
S
1
 
D
a
t
a
B
a
r
、
B
a
s
e
3
2
 
(
I
t
a
l
i
a
n
 
P
h
a
r
m
a
)
) (
激
光
/
L
E
D
 
安
全
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根
据
 
I
E
C
/
E
N
 
6
2
4
7
1
(
E
d
 
1
)
，
为
风
险
豁
免
组
L
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根
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I
E
C
/
E
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6
0
8
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5
-
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(
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d
 
3
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，
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光
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2
1
C
F
R
1
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0
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1
0
 
规
定
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P
D
F
4
1
7
、
M
i
c
r
o
  
 
P
D
F
4
1
7
、
复
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、
T
L
C
-
3
9
、
A
z
t
e
c
、
D
a
t
a
M
a
t
r
i
x
、
M
a
x
i
C
o
d
e
、
Q
R
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码
、
M
i
c
r
o
 
Q
R
、
汉
信
码
 
(
H
a
n
 
X
i
n
)
、
邮
政
编
码
 
) (
I
U
I
D
 
支
持
) (
支
持
 
I
U
I
D
 
解
析
，
根
据
应
用
要
求
而
读
取
、
区
分
) (
E
M
I
/
R
FI
) (
IT
 
辐
射
：
E
N
 
5
5
0
2
2
:
 
2
0
1
0
/
A
C
:
 
2
0
1
1
（
B
 
级
）
：
IT
 
抗
光
性
：
E
N
 
5
5
0
2
4
:
 
2
0
1
0
；
重
工
业
：
EN
6
1
00
0
-
6
-
2
:
 
 
2
0
0
5
/
A
C
:
2
0
0
5
；
谐
波
电
流
辐
射
：
E
N
 
6
1
0
0
0
-
3
-
2
:
 
2
0
0
6
 
+
 
A
1
:
 
2
0
0
9
 
+
 
A
2
:
2
0
0
9
（
B
 
级
）
；
电
压
波
动
和
闪
变：
E
N
 
6
1
0
0
0
-
3
-
3
:
 
2
0
1
3
；
医
用
电
气
设
备
：
EN
6
0
6
0
1
-
1
-
2
:
 
2
0
0
7
/
A
C
:
 
2
0
1
0
，
I
E
C
 
6
0
6
0
1
-
1
-
2
:
2
0
0
7
（
已
修
订
）
；
无
线
射
频
设
备
：
4
7
 
C
F
R
 
第
1
5
 
部
分
，
B
 
子
部
分
，
B
 
级
数
字
设
备
：
I
C
E
S
-
0
0
3
 
I
s
s
u
e
 
5
，
B
 
级
) (
 
I
U
I
D
 
字
段
的
能
力
 
) (
用
户
环
境
) (
工
作
温
度
) (
有
线
：
-
2
2
°
F
 
至
 
1
2
2
°
F
/
-
3
0
°
C
 
至
 
5
0
°
C
无
线
：
-
4
°
F
 
至
 
1
2
2
°
F
/
-
2
0
°
C
 
至
 
5
0
°
C
) (
 
 
存
储
温
度
-
4
0
°
F
 
至
 
1
5
8
°
F
/
-
4
0
°
C
 
至
 
7
0
°
C
 
) (
湿度
) (
5
%
 
至
 
9
5
%
 
无
冷
凝
) (
跌
落
规
格
) (
多
次
从
 
2
.
4
 
米
（约
 
8
.
0
 
英
尺
）
的高
度
坠
落至
混
凝
土
地
面
，
也
不
会
损
坏
) (
第
 
4
 
页
继
续
) (
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产
品
规格表
Z
E
B
R
A
 
3
6
0
0
 
超
耐用
型
系
列
：
D
S
3
6
0
8
-
D
P
A
/
D
S
3
6
7
8
-
D
P
A
 
有
绳
和
无
绳
 
D
P
M
、
1
D
/
2
D
 
以
及
宽
幅
 
1
D
 
成
像
仪
) (
D
S
3
6
0
8
-
D
P
A
/
D
S
3
6
7
8
-
D
P
A
 
 
规
格
（
续
）
) (
D
A
T
A
C
A
P
T
U
R
E
 
D
N
A
) (
保修
) (
工
作
效
率
工
具
P
R
Z
M
 
智
能
成
像
多
) (
按
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Z
e
b
r
a
 
 
硬
件
保
修
声
明
的
条
款
，
D
S
3
6
0
8
-
D
P
A
/
D
S
3
6
7
8
-
D
P
A
 
 
享
有
工
艺
和
材
料
质
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修
服
务
，
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限
为
：
扫
描
器
与
通
讯
座
：
三
十
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(
3
6
)
 
个
月
，
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(
1
2
)
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月
，
自
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货
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起
。
有
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明
，
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t
t
p
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/
w
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w
.
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b
r
a
.
c
o
m
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r
r
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n
t
y
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化
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i
-
F
i
T
M
  
 
友
好
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式
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号
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工
具
1
2
3
S
c
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n
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务
) (
远
程
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理
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Z
e
b
r
a
 
O
n
e
C
a
r
e
 
可
选
服
务
；
Z
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r
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e
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r
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服
务
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w
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r
P
r
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c
i
s
i
o
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E
A
3
6
0
0
 
N
E
T
W
O
R
K
 
C
O
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C
T
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业
以
太
网
) (
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视
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工
具
远
程
诊
断
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络
协
议
) (
E
t
h
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r
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e
t
/
I
P
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P
r
o
f
i
n
e
t
、
M
o
d
b
u
s
 
T
C
P
、
T
C
P
/
I
P
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S
c
a
n
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p
e
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d
 
A
n
a
l
y
t
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s
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O
D
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A
 
E
t
h
e
r
N
e
t
/
I
P
、
P
R
O
F
I
B
U
S
 
) (
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发
工
具
扫
描
器
控
制
应
用
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标
准
符
合
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E
E
E
 
8
0
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.
3
a
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软
件
开
发
工
具
包
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V
D
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2
4
 
V
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，
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S
c
a
n
-
t
o
-
C
o
n
n
e
c
t
) (
L
E
D
 
指
示
灯
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L
E
D
1
 
电
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指
示
灯
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绿
/
黄
双
色
 
L
E
D
 
灯
；
绿
色
：
单
元
已
通
电
并
且
正
常
；
黄
色
：
引
导
装
载
程
序
中
 
L
E
D
2
 
链
接
状
态
指
示
灯
：
P
H
Y
 
控
制
的黄
) (
有
关
 
D
a
t
a
C
a
p
t
u
r
e
 
D
N
A
 
及
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应
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的
更
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信
息
，
请
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w
w
w
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z
e
b
r
a
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o
m
/
d
a
t
a
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a
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u
r
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灯
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表
示
以
太
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通
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解
码
范
围
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安装
) (
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N
 
导
轨
支
架
；
可
安
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导
轨
（
1
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毫
米
）
和
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导
轨
（
3
5
 
毫
米
）
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工
业
以
太
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客
户应
用
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设
备
定
义
文
件
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o
f
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n
e
t
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E
t
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r
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t
/
I
P
）
：
E
D
S
 
文
件
；
G
S
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文
件
；
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I
A
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全
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化
）
版
本
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3
 
或
更
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版
本
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三
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扫
描
模
式
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个
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应
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程
序
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e
p
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版
本
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o
g
i
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S
t
u
d
i
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5
0
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本
 
2
4
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I
D
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功
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(
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B
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：
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I
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7
 
版
本
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版
本
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F
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形
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克
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E
 
例
行
程
序
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*
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件
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凝
。
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有关完整码型列
表
，
请参阅产品参考指
南
。
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F
O
V
/条码宽度有限
；
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f
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d
 
环境光线条件
下
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围
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动
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知
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了
解
更
多
产
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行
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应
用
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w
.
z
e
b
r
a
.
c
o
m
斑马技术销售支持热线：
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北京
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号环球贸易中心
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座
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电话：
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