 (
产
品
规
格
表
适
用
于
医
疗
保
健
业
的
 
D
S
4
6
0
0
 
系
列
) (
适
用
于
医
疗
保
健
业
的
 
D
S
4
6
0
0
 
系
列
适
用
于整
个
医
院
的
多
功
能
医
疗
保
健
扫
描器
在
医
院
中
，
数
据
采
集
每
时
每
刻
都
在
发
挥
着
重
要
作
用
。
新
生
儿
重
症
监
护
室
的
护
士
通
过
扫
描
新
生
儿
脚
环
来
确
认
其
身
份
。
护
士
通
过
扫
描
静
脉
注
射
 
输
液
袋
来
记
录
时
间
和
剂
量
。
药
剂
师扫
描
药
物
条
码
再
次
确
认
处
方
剂
量
。
实
验
室
技
术
人
员
扫描
条
码
来
仔
细
跟
踪
样
本
。
借
助
适
用
于
医
疗
保
健
业
的
 
D
S
4
6
0
0
 
系
列
，
您
将
获
得
适
合
所
有
这
些
数
据
采
集
需
求
的
单
一
解
决
方
案
。
D
S
4
6
0
8
-
H
C
 
可
承
受
护
理
点
的
持
续
消
毒
，
并配
有
适
合
新
生
儿
重
症
监
 
护
室
安
全
使
用
的
 
L
E
D
 
瞄
准
器
，
专
为
整
个
医
院
环
境
使
用
而
设
计
。
该
多
功
能
扫
描
器
可
以
轻
松
准
确
地
采
集
医
院
中
几
乎
各
种
类
型的
条
码
，
其
创
新
功
 
能
还
可
进
一
步
提
高
工
作
效
率
和
患
者
体
验
。
借助
 
Z
e
b
r
a
 
独
特
的
 
Da
t
a
C
a
p
t
u
r
e
 
D
N
A
 
和
行
业
优
选
管
理
工
具
，
您
可
以
轻
松
集
成
、
部
署
和
管
理
扫
描
 
器
。
D
S
4
6
0
0
 
系
列
适
用
于
医
疗
保
健
业
，
可
提
供
改
进
护
理
质
量
所
需
的
性
能
，
以
及
简
化
整
个
医
院
扫
描
器
部
署
所
需
的
多
功
能
性
。
) (
易
于
消
毒
 
—
 
提
供
日
常
使
用
所
需
的
坚
固
耐
用
性
护
理
点
专
用
型
 
D
S
4
6
0
8
-
H
C
 
配
有
可
消
毒
外
壳
，
能
够
承
受
使
用
常
用
消
毒
剂
进
行
常
规
消
毒
。
将
螺
丝
孔
和
扬
声
器
孔
盖
住
，
可
减
少
细
菌
滋
生
。
I
P
5
2
 
密
封
等
级
可
防
止
漏
水
，
而
专
利
双
层
密
封
光
学
系
统
可
提
高
关
键
光
学
组
件的
防
尘
和
防
水
性
能
，
从
而
确
保
扫
描
器
的
“
眼
睛
”
可
以
采
集
到
更
清
晰
的
条码
图
像
，
提高
解
码
速
度
和
可靠
性
。
嵌
入
式
扫
描
窗
口
可
防
止
污
迹
、
污
垢
和
划
痕
，
确
保
性
能
不
受
影
响
。
在
严
苛
的
滚
落
测
试
中
，
扫
描
器
可
经
受
从
 
6
 
英
尺
/
1
.
8
 
米高处
 
2
,
0
0
0
 
次
滚
落
到
混
凝
土
地
面
。
反
馈模
式
灵
活
，
包
括
带
振
动
的
夜
间
模式
D
S
4
6
0
8
-
H
C
 
提
供
适
合
各
种
环
境
和
状
况
的
反
馈
模
式
。
工
作
人
员
可
以
选
择
触
觉
/
振
动
模
式
，
容
易
从
任
何
位
置
看
到
的
良
好
解
码
 
L
E
D
 
灯
，
具
有
可
调
节
音
量
和
频
率
的
传
统
蜂
鸣
声
，
以
及
可
在条
码
上
投
射
光
线
的
 
Z
e
b
r
a
 
直
接
解
码
指
示
灯
。
在
夜
视
模
式
下
，
快
速
按
下
触发
开
关
即
可
在
蜂
鸣
声
与
振
动
之
间
进
行
切
换
。
医
护
人
员
可
以
即
时
了
解
是
否
正
确扫描
药
瓶
、
腕
带
或
样
本
，
很
大
程
度
上
减
少
对
患
者
的
打
扰
。
) (
扫描
功
能
多
样
，
适
用
于
整
间
医
院
) (
可
扫
描
几乎
所
有
条
码
医
院
不
容
许
有
丝
毫
差
错
，
因
此
 
D
S
4
6
0
8
-
H
C
 
配
备
丰
富
且
强
大
的
功
能
，
确
保
每
次
对
护
理
点
、
药房
和
实
验
室
中
各
种
条
码
的
即
时
成
功
采
集
和
准
确
解
码
。
8
0
0
 
M
H
z
 
微
处
理
器
、
高
分
辨
率
百
万
像
素
传
感
器
和
 
Z
e
b
r
a
 
专
有
P
R
Z
M
 
智
能
成
像
技
术
相
结
合
，
可
针
对
任
何
状
况
的
条
形
码
提
供
出
众
的
扫
描
性
能
。
高
密
度
对
焦
功
能
支
持
轻
松
读
取
药
瓶
、
静
脉
注
射
输
液
袋
、
注
射
器
等
物
品
上
面
的
小
型
模
糊
条
码
。
白
色
 
L
E
D
 
照
明
便
于
轻
松
扫
描
颜
色
编
码
样
本
托
盘
和
活
检
盒
子
上的
条
码
。
与
以
往
相
比
，
这
种
卓越
性
能
可
让扫描
变
得
更
简
单
，
让
护
理
人
员
能
够
专
注
于
患
者
服
务
而
不
是
扫
描
器
使
用
事
宜
。
) (
适
用
于
医
疗
保
健
业
的
 
D
S
4
6
0
0
 
系
列
 
—
 
为
您
提
供
更
多
优
势
的
扫
描
器
。
更
多
功
能
、
更
高
性
能
和
更
多
创
新
。
如
需
了
解
更
多
信
息
，
请
访
问
 
 
w
w
w
.
z
e
b
r
a
.c
o
m
/
d
s
4
6
0
8
-
h
c
)

 (
产
品
规
格
表
适
用
于
医
疗
保
健
业
的
 
D
S
4
6
0
0
 
系
列
) (
安
全
 
L
E
D
 
瞄
准
器
提
高
辨
识
度
LED
 
瞄准器安全可
靠
，
可视性
高
，
配有该瞄准器的
 
DS4608-HC
 
可在医院
各种环境中使
用
，
包括不建议采用激光瞄准器的新生儿重症监护
室
。
在
手
持
和
免
持
扫
描
之
间
快
速
切
换
 
在实验室和药房
中
，
有些任务可能更适合手持扫
描
，
而其他任务可能适
 
合免持扫
描
。
使用
 
DS4608-HC
 
系
列
，
快速轻松切换模
式
。
只需将扫描器
 
放在可选投射通讯支架
上
，
即可自动切换至免持模
式；
拿起扫描器便可
 
切换到手持模
式
。
效果如
何
？
超高效率
 
—
 
员工可自由选择契合当前任
 
务的模
式
。
) (
轻
松
部
署
和
管
理
所有
扫
描
器
免费的
 
D
a
t
aCa
p
tu
r
e
 
DNA
 
工具
 
123S
c
an
 
对于初次使用的用户而言已
足够直
观
。
您可以轻松创建配置条码来编程扫描
器
、
更新固件或调试大
量设
备
。
如果扫描器位于全国或世界各
地
，
您可以借助免费扫描器管理
服务
 
(SMS)
 
来配置和更新插入主机的任何
 
DS4600
 
系列设备的固
件
。
无
需仓库暂存或用户操
作
，
例如扫描配置条
码
。
) (
D
a
t
a
C
a
p
t
u
r
e
 
D
N
A
 
—
 
颠
覆
扫
描
器
功
能
) (
简
化
整
体扫描
体
验
硬件只是开
端
，
你需要充分利用扫描器价
值
。
D
a
t
aCa
p
tu
r
e
 
DNA
 
软件助
力
 
DS4600
 
系
列
，
该软件是一款独特的开
发
、
管
理
、
可视化和高效办公工
具套
件
。
凭借
 
Z
eb
r
a
 
50
 
年的创新经
验
，
D
a
t
aCa
p
tu
r
e
 
DNA
 
将
 
Z
eb
r
a
 
扫
描器转变为强大的工
具
，
可帮助您降低总体拥有成本
 
(
T
C
O)
 
并提高员工
的日常工作效
率
。
使用开发工具缩短开发周
期
。
借助管理工具更大程度
简化任何规模的扫描器部
署
。
使用可视化工具获取所需的远程分
析
，
保
持扫描器正常运
行
。
通过创新提高工作效
率
，
简化任务执
行
。
) (
高
效创
新
，
事
半
功
倍
) (
从
多
个
条
码
中
挑
选一个
Z
eb
r
a
 
P
r
e
f
er
r
ed
 
Symbol
 
软件可简化包含多个条码的血袋和其他物品
的数据采集工
作
，
防止出现错
误
。
此创新功能能够确保只对优选条码进
行采集和输
出
，
因
此
，
繁忙的医护人员不必在扫描之前浪费时间用东西
遮盖附近的其他条
码
。
只
需
按
一
下
扫
描
开
关
，
即
可
采
集
多
个
条
码
 
              
借助多码数据格式化
 
(MDF
)
，
仅需一次操
作
，
DS4608-HC
 
就可扫描多个
 
条
码
，
并按照应用程序预期的顺序仅传输所需的条
码
。
) (
行
业
优
选
管
理
工
具
) (
轻
松
部
署
DS4608-HC
 
部署起来尤其简
单
。
扫描器已针对日常使用的医疗保健应
用程序进行配
置
，
开箱即
用；
自动主机检测电缆可自动选择正确的主机
接
口
，
只需插入扫描器即可开始扫
描
。
)

 (
产
品
规
格
表
适
用
于
医
疗
保
健
业
的
 
D
S
4
6
0
0
 
系
列
) (
D
S
4
6
0
8
-
H
C
 
规
格
 
) (
下
列
应
用
的
理
想
选择
医院
•
  
 
药
物
管
理
•
  
 
医
院
药
房
：
服
药
量
 
和
库
存
•
  
 
医
院
实
验
室
：
样
本
 
跟
踪
和
追
溯
•
  
 
手
术
室
：
手
术
仪
器
 
和
植
入
物
•
  
 
患
者
身
份
验
证
和
 
确认
•
  
 
患
者
入
院
：
急
诊
/
分
 
诊
/
入
院
•
   
 
电
子
病
历
访问
) (
附件
 
) (
物理
参
数
) (
 
 
鹅
颈
智
能
支
座
、
杯
座
 
) (
符
号
解
码
能
力
) (
门
诊
设
施
•
  
 
患
者
身
份
验
证
和
 
确认
•
    
 
样
本
跟
踪
和
追
溯
) (
性
能
参
数
) (
保
修
) (
依
据
 
Z
e
b
r
a
 
硬
件
保
修
声
明
，
D
S
4
6
0
8
 
可
获
得
自
发
货
之
日
起
五
年
的
工
艺
和
材
料
质
量
保
证
。
如
需
了
解
 
Z
e
b
r
a
 
硬
件
产
品
质
量
保
证书的
完
整内
容
，
请
访
问
：
w
w
w
.
z
e
b
r
a
.
c
o
m
/
w
a
r
r
a
n
t
y
) (
成
像
特
性
) (
环境
) (
推
荐
服
务
 
) (
 
 
Z
e
b
r
a
 
O
n
e
C
a
r
e
®
 
S
e
l
e
c
t
；
Z
e
b
r
a
 
O
n
e
C
a
r
e
 
E
s
s
e
n
t
i
a
l
 
) (
附注
) (
 
 
1
.
 
取
决
于
打
印
分
辨率
、
对
比
度
和
环
境
光
 
) (
D
a
t
a
C
a
p
t
u
r
e
 
D
N
A
 
) (
D
a
t
a
C
a
p
t
u
r
e
 
 
D
N
A
 
 
是
一
套高
度
智
能
的
固
件
、
软
件
、
实
用
程
序
和
应
用
程
序
，
专
门
用
于
添
加
功
能
并简化
 
Z
e
b
r
a
 
扫
描
器
的
部
署
和
管
理
。
有
关
D
a
t
a
C
a
p
t
u
r
e
 
 
D
N
A
 
 
及
其
应
用
的
更
多
信
息
，
请
访
问
：
w
w
w
.
z
e
b
r
a
.
c
o
m
/
 
 
d
a
t
a
c
a
p
t
u
r
e
dna
 
) (
法规
) (
环
境
) (
2
0
1
1
/
6
5
/
E
U
、
E
N
 
5
0
5
8
1
:
2
0
1
2
 
和
 
E
N
 
I
E
C
6
3
00
0
:
2
0
18
) (
电
气
安
全
) (
C
A
N
/
C
S
A
-
C
2
2
.
2
 
第
二
版
 
U
L
 
6
0
9
5
0
-
1
 
        
N
o
.
 
6
0
9
5
0
-
1
-
0
7
。
E
N
 
6
0
9
5
0
-
1
:
2
0
0
6
/
A
2
:
2
0
1
3
 
I
E
C
 
 
6
0
9
5
0
-
1
:
2
0
0
5
/
A
2
:
2
0
1
3
I
E
C
 
6
2
3
6
8
-
1
 
(
e
d
.
2
)
；
E
N
 
6
2
3
6
8
-
1
:
2
0
1
) (
L
E
D
 
安
全
性
) (
I
E
C
 
6
2
4
7
1
:
2
0
0
6
 
(
E
d
.
1
.
0
)
；
E
N
 
6
2
4
7
1
:
2
0
0
8
) (
E
M
I
/
R
F
I
) (
F
C
C
：
4
7
 
C
F
R
 
第
 
1
5
 
部
分
，
B
 
子
部
分
，
B
 
级
 
I
C
E
S
-
0
0
3
 
第
 
6
 
版
，
B
 
级
E
N
5
5
0
3
2
，
B
 
级
 
  
E
N
 
5
5
0
2
4
 
            
E
N
 
5
5
0
3
5
 
            
E
N
 
6
0
6
0
1
-
1-
2
:
2
0
1
5
 
I
E
C
 
6
0
6
0
1
-
1-
2
:
2
0
1
4
) (
工
作
温
度
) (
0
.
0
°
C
 
至
 
5
0
.
0
°
C
（
3
2
.
0
°
F
 
至
 
1
2
2
.
0
°
F
）
) (
存
储
温
度
) (
-
4
0
.
0
°
C
 
至
 
7
0
.
0
°
C
（
-
4
0
.
0
°
F
 
至
 
1
5
8
.
0
°
F
）
) (
湿度
) (
5
%
 
–
 
9
5
%
 
相
对
湿
度
（
无
冷
凝
）
) (
跌
落
规
格
) (
坚
固
可
靠
的
设
计
，
可
承
受
多
次
从
 
6
.
0
 
英
尺
/
1
.
8
 
米
高
处
跌
落
至
混凝
土
地
面
的
冲击
) (
翻
滚
规
格
) (
设
计
可
承
受
 
2
,
0
0
0
 
次
从
 
0
.
5
 
米
（
1
.
5
 
英
尺
）
的
 
高
度滚落
) (
环
境
密
封
) (
I
P
52
) (
获
批
清
洁剂
) (
可
使
用
消毒
剂
。
请
参
阅
产
品
参
考指
南
，
了
解
完
 
整
的
获
批
清
洁剂列表。
) (
静
电
释
放
 
(
E
S
D
)
) (
E
S
D
/
E
N
6
1
0
0
0
-
4
-
2
、
+
/
-
1
5
 
K
V
 
空
气
、
+
/
-
8
 
K
V
 
直
接
、
+
/
-
8
 
K
V
 
间
接
) (
抗
环
境
光
干
扰
强
度
) (
0
 
到
 
1
0
,
0
0
0
 
英
尺
烛
光
/
0
 
到
 
1
0
7
,
0
0
0
 
勒
克
斯
) (
支
持的图
形
格
式
) (
图
像
输
出
格
式
为
 
B
i
t
m
a
p
、
J
P
E
G
 
或
 
T
I
F
F
) (
光源
) (
瞄
准
模
式：
5
2
8
 
纳
米
圆
形
纯
绿
色
 
L
E
D
 
灯
) (
照明
) (
(
2
)
 
暖
白
色
 
L
E
D
 
灯
) (
成
像
仪
视
域
) (
3
5
°
 
H
 
x
 
2
2
°
 
V
（
额
定
）
) (
图
像
传
感
器
) (
1
2
8
0
 
x
 
8
0
0
 
像
素
) (
最
小
打
印
对
比
度
) (
最
小
反
射
差
 
1
5
%
) (
左
右
摆
动
公
差
) (
+
/
-
 
6
0
°
) (
前
后
摆
动
公
差
) (
+
/
-
 
6
0
°
) (
旋
转
公差
) (
0
°
 
–
 
3
6
0
°
) (
1D
) (
C
o
de
 
3
9
、
C
o
de
 
1
2
8
、
C
o
de
 
9
3
、
C
o
d
a
b
a
r
/
 
N
W
7
、
C
o
de
 
1
1
、
M
S
I
 
P
l
e
s
s
e
y
、
U
P
C
/
E
A
N
、
I
 
2
 
o
f
 
5
、
K
o
r
e
a
n
 
3
 
o
f
 
5
、
G
S
1
 
D
a
t
a
B
a
r
、
B
a
s
e
 
3
2
 
(
I
t
a
l
i
a
n
 
P
h
a
r
m
a
)
) (
2D
) (
P
D
F
4
1
7
、
M
i
c
r
o
 
P
D
F
4
1
7
、
复
合码
、
T
L
C
-
3
9
、
A
z
-
 
t
e
c
、
D
a
t
a
M
a
t
r
i
x
、
M
a
x
i
C
o
d
e
、
Q
R
 
码
、
M
i
c
r
o
 
Q
R
、
汉
信
码
、
邮
政
编
码
、
Se
c
u
r
P
h
a
rm
) (
有
关
完
整
码
制
列
表
，
请
参
阅
产
品
参
考
指
南。
) (
最
小
元
素分辨
率
) (
C
o
de
 
3
9
 
-
 
2
.
0
 
密尔
 
D
a
t
a
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