 (
产
品
规
格
表
T
C
2
1
/
T
C
26
 
触
控
式
数
据
终
端
) (
T
C
2
1
/
T
C
2
6
 
触
控
式
数
据
终端
适
用
于
大
型
和
小
型
企
业
具
有
高
性
价
比
的
触
控式
数
据
终
端
如
果
您
正
在
考
虑
为
员
工
购
买
低
成
本
手
机
，
请
升
级
到
 
T
C
2
1
/
T
C
2
6
 
触
控
式
数
据
终
端
，
而无
需
增
加
费
用
。
所
有
正
好
合
用
的
业
务
功
能
均
可
帮
助
您的
 
员
工
采
集
和
访
问
他
们
所需的
数
据
，
从
而
更
快
、
更高
效
地
工
作
。
合
理
坚
固的
设
计
可
以
日
复
一
日
地
提
供
稳
定
运
行
。
正
确
的
企
业
级
附
件
使
 
T
C
2
1
/
 
T
C
2
6
 
更
容
易
使
用
、
更
方
便
管
理
。
借
助
不
同
配
置
不
同
定
价
的
模
式
，
您
可
以
只
为您
员
工
需
要
的
功
能
买
单
，
比
如
连
接
性
—
—
仅
支
持
 
W
i
F
i
 
的
 
T
C
21
 
适
用
于
室
内
工
作
环
境
的
员
工
，
而
支
持
 
W
i
F
i
/
蜂
窝
网
络
的
 
T
C
2
6
 
适
用
于
户
外
工
作
环
境
的
员
工
。
功
能
强
大
的
 
M
o
b
i
li
t
y
 
D
N
A
 
工
具
以
预
装
形
式
免
费
 
提
供
使
用
，
让
设
备
调
试
、
保
障
和
排
除
故
障
更
为
轻
松
；
开
箱
即
可
采
集
数
据
并
发
送
至
您的
应
用
程
序
；
限
制
功
能
和
应
用
程
序
的
访
问
权
限
等
等
。
M
o
-
 
b
i
li
t
y
 
D
N
A
 
企
业
级
许
可
可
通
过
 
W
i
F
i
 
提
供高
级
语
音
功
能
，
并
解
锁
功
能
强
大
的
数
据
工
具
包
，
将
员
工
生
产
力
和
设
备
管
理
简
化
提
升
到
新
的高
度
。
) (
大
尺
寸
 
5
 
英
寸
高
清
先
进
触
摸
屏
充
足
的
显
示
空
间
，
方
便
您
与
应
用
程
序
进
行
交
互
。
触
摸
屏
在
室内
光
线
和
室外强
光
下
都
易
于
查
看
。
员
工
可
以
徒
手
输
入
数
据
，
也
可
以
佩
戴
轻
薄
或
中
等
厚
度
的
手
套
输
入
数
据。
专
为
企
业
打
造
T
C
2
1
/
T
C
2
6
 
采
用
防
水
、
防
尘
、
防
跌
落
至
混
凝
土
地
面
的
设
计
，
能
够
轻
松
应
对雨
、
雪
、
冷
、
热
等
恶
劣
环
境
。
设
备
最
容
易
受
损
的
两
个
部
件
是显
示
屏
和
扫
描
窗
口
，
这
两
个
部
件
均
采
用
 
G
o
r
i
ll
a
 
玻
璃
以
便
加
固
。
所有
您
可
能
需要
的
无
线
连
接
 
                   
在
无
线
连
接
领
域
，
T
C
2
1
/
T
C
2
6
 
处
于
行
业
领
先
地
位
，
可
以
提
供
所
有
相
关
 
功
能
，
如
 
W
i
F
i
、
蜂
窝
、
蓝
牙
、
G
P
S
 
(
仅
适
用
于
T
C
2
6
)
 
和
 
N
F
C
。
Z
e
b
r
a
 
功
能
强
大
的
“
先
进
系
列
”
平
台
 
同
时
运
行
现
在
和
未
来
非
常
严
苛的
应
用
程
序
。
T
C
2
1
/
T
C
2
6
 
非
常
适
合
使
用
 
Z
e
b
r
a
 
的
其
他
移
动
设
备
的
企
业
。
借
助
 
1
3
0
0
 
万
像
素
的
后
置高
清
摄
像
头
完
成
各
种
采
集
工
作
 
凭
借
该
集
成
的
自
动
对
焦
彩
色
摄
像
头
进
行
各
种
采
集
工
作
，
包
括
交
货
证
明
、
 
包
装
损
坏
、
维
修
完
成
、
临
时
条
码
采
集
等
等
。
卓
越
的
音
质
和
功
能
 
                                                                               
V
o
L
T
E
 
通
过
蜂
窝
网
络
提
供
卓
越
的
音
质
，
而
 
Z
e
b
r
a
 
的
先
进
 
V
o
W
i
F
i
 
技
术
，
 
包
括
 
M
o
b
i
l
i
t
y
 
D
N
A
 
企
业
级
许
可
，
可
通
过
所
有
 
W
i
F
i
 
语
音
应
用
程
序
提
供
 
卓
越
音
质
，
例
如
 
P
u
s
h
-
t
o
-
T
a
l
k
 
E
x
p
r
e
s
s
*
) (
物
超所
值
的
全
新
功
能
) (
轻
便
适
度
的
小
巧
设计
轻
便
、
易
于
携
带
，
轻
松实
现
单
手
操
作
。
同
级
产
品
中
首
款
搭
载
 
A
n
d
r
o
i
d
 
1
0
 
系
统
的
设
备
 
                          
熟
悉
的
 
A
n
d
r
o
i
d
 
操
作
系
统
，
无
需
操
作
培
训
，
同
时
搭
载
 
A
n
d
r
o
i
d
 
1
0
 
系
 
统
，
为
未
来
的
 
A
n
d
r
o
i
d
 
版
本
提
供
内
置
支
持
，
并
提
供
面
向
未
来
的
卓
越
性
 
能
，
您
现
在
购买
的
设
备
将
能
运
行
未
来
的
操
作
系
统
版
本
。
) (
合
适
的
尺
寸
、
合
用
的
功
能
、
合
理
的
价
格
。
如
需
了
解
更
多
信
息
，
请
访
问
  
 
w
w
w
.
z
e
b
r
a
.
c
o
m
/
t
c
2
1
-
t
c
2
6
)

 (
产
品
规
格
表
T
C
2
1
/
T
C
26
 
触
控
式
数
据
终
端
) (
支持基本的对讲机式通
讯
，
Work
f
o
r
c
e
 
Conne
c
t
 
P
TT
 
P
r
o
*
 
订阅服务
支持通过蜂窝网络或
 
WiFi
 
网络的对讲机式通
讯
，
Work
f
o
r
c
e
 
Conne
c
t
V
oi
c
e
*
 
将
 
T
C21
 
和
 
T
C26
 
设备转换为功能齐全的
 
P
B
X
 
手持设
备
。
以
合
理
的
价
格
提
供
合
理
的
服
务
计
划
 
恒定的峰值性能和设备正常运行时
间
。
这是用
 
Z
eb
r
a
 
OneCa
r
e
™
 
超值服
 
务
 
(SV)
 
保护客户投资的好
处
。
减少设备漏
洞
，
消除意外中断和未编入预
 
算的修复费
用
。
) (
增
加
 
5
0
0
 
万
像
素
前
置
摄
像
头
用
于
视
频
通
话
支持现场技术人员与专家合
作
，
提高首次修复率并简化在职培训
等
。
) (
免
费
配
置的
 
M
o
b
i
l
i
t
y
 
D
N
A
 
工
具
提
供
无
与
伦
比
的
超
值
功
能
) (
通
过
 
M
o
b
i
l
i
t
y
 
E
x
t
e
n
s
i
o
n
s
 
(
M
x
)
 
为
标
准
 
A
n
d
r
o
i
d
 
系
统
新
增
强
大
的
企
业
级
功
能
Mobility
 
E
x
t
ensions
 
(Mx)
 
提供超过一百种功
能
，
从而提高标准
And
r
oid
 
操作系统的安全
性
、
数据采集支
持
、
无线连接和设备可管理
性
。
由您决定激活的功能和时
机
。
功能可通过您的企业移动管理
 
(EMM)
 
平
台进行自动配
置
。
借
助
 
S
t
a
g
e
N
o
w
 
快
速
部
署
设
备
，
以
便
使
用
。
 
      
快速扫描条码或触碰
 
N
F
C
 
标
签
，
即可轻松调试少量或数千
 
And
r
oid
 
设
 
备。
企
业
主
界
面
 
轻松控制员工可以访问的应用程序和设备功
能
。
您可以为不同团队创建
 
不同配
置
，
如销售和营销团
队
，
而且无需软件开
发
。
轻
松
实
现
将
采
集
到
的
条
码
数
据
输
入
到您
的
应
用
程
序
中
-
-
开
箱
即
用
。
 
借助
 
Z
eb
r
a
 
的
 
D
a
t
a
Wed
g
e
，
将使用扫描器采集的条码直接发送至现有
 
的应用程
序
，
无需对现有应用程序编程或修
改
。
效果如何
？
无需任何费
 
用
，
节省大量时
间
。
借
助
 
E
M
D
K
 
获
取
 
T
C
2
1
/
T
C
2
6
 
的
所
有
数
据
采
集
功
能
 
                    
 
Z
eb
r
a
 
企业级移动开发工具包
 
(EMDK)
 
提供您所需的各种功
能
，
以便您
 
在应用程序中充分利用
T
C21/
T
C26
 
的各种功能所采集到的数
据
。
借
助
设
备
诊
断
工
具
，
提
升
设
备
正
常
运
行
时
间
。
 
借助设备诊断工
具
，
避免将不需要维修的设备送至
 
Z
eb
r
a
 
维修中
心
，
从
 
而减少高昂开
支
。
通过这款易于使用的工
具
，
管理人员和最终用户可以
 
在
 
Z
eb
r
a
 
移动数据终端上测试主要系
统
，
只需轻轻按一下按钮就可以知
 
道设备是可以在现场修
复
，
还是必须送去维
修
。
) (
您还可以借助其他灵活的付费模式优化和自定义您的服
务
，
获得快速维
修运
送
、
电池维
护
、
设备调试以及基于云的设备可视
性
。
L
i
f
e
G
u
a
r
d
T
M
 
—
 
针
对
 
A
n
d
r
o
i
d
 
的
全
生
命
周
期
安
全
保
障
Li
f
eGua
r
d
TM
 
 
f
or
 
And
r
oid
TM
 
 
提供所需的安全补丁和更
新
，
确保
 
T
C21/
T
C26
 
设备在长达
 
6
 
年的日常使用过程中安全运
行
。
包含在保修和所有
Z
eb
r
a
 
OneCa
r
e
 
支持服务协议
中
。
广
泛
应
用
的
企
业
级
附
件系列
 
凭借单槽和多槽充电器和底
座
、
车辆支
架
、
可穿戴和便携解决方案
等
，
便
 
捷且经济高效地管理任何环境中任何规格的设备
池
。
) (
在
同
类
产
品
中
提
供
更
多
选
择
) (
为
您
的
应
用
程
序
选
择
合
适的扫
描
选
项
对于扫描密集型
 
1
D
/2D
 
应用领
域
，
选择
 
SE4710
 
以实现比以往速度更快
的条码采
集
。
对于有少量或中量
 
1
D
/2D
 
扫描要
求
，
请选择
 
SE410
0
。
如果
您只是有时需要进行条码采
集
，
基础款中的
 
1300
 
万像素高清摄像头就
可以帮您完成工
作
。
支
持
单
一
班
次
或
多
班
次
的
可
拆
卸
电
池
 
                               
既可以选择支持
 
10
 
小时电量的标准电
池
，
也可以选择支持
 
14
 
小时电量
 
的扩容电池——长时间工作或两班制工作的理想选
择
。
由于电池可拆
卸
，
 
您无需因为充电而停止设备工
作
。
打
造
适
用
于
仓
库
使
用
的
完
全
免
手
持
可
穿
戴
解
决
方
案
 
可选的腕带式附件提供舒适高效的免手持操
作
。
员工只需轻轻触
碰
，
即
 
可与
 
Z
eb
r
a
 
的
 
R
S5100
 
蓝牙指环式扫描器或
 
Z
eb
r
a
 
移动打印机完成配
 
对。
) (
解
锁
可
选
的
强
大
的
大
型
企
业
工
具
套
件
) (
可
选
的
 
M
o
b
i
l
i
t
y
 
D
N
A
 
企
业
级
许
可证
解锁强大语音和数据工
具
，
更大限度激发
 
T
C21/
T
C26
 
设备的功能和价
值
。
您可以获得卓越音
质
，
包括全双工语
音
。
一套创新的数据解决方案将
简化设备管
理
、
设备安全和数据输
入
，
并将其提升到一个全新水
平
。
)

 (
产
品
规
格
表
T
C
2
1
/
T
C
26
 
触
控
式
数
据
终
端
) (
市
场
和
应
用
) (
规格
) (
室
内
环境
•
 
零
售业
•
酒
店
服
务
•
 
轻
型
仓
储
•
 
制
造
业
) (
物
理
参
数
) (
数
据
采
集
) (
户
外
环
境
•
 
现
场
服务
•
 
门
店
直
送
 
(
D
S
D
)
•
 
邮政
编
码
•
 
快递
•
 
路
线
规
划
) (
无
线
 
W
A
N
 
数
据
和
语
音
通
信
) (
B
1
7
/
B
2
5
/
B
2
6
/
B
6
6
) (
B
1
9
) (
性
能
参
数
) (
存
；
2
 
G
B
 
R
A
M
/
1
6
 
G
B
 
闪
存
) (
用
户
环境
) (
高
处
跌
落
至
混
凝
土
地
面
的
冲
击
，
符
合
  
 
M
I
L
-
S
T
D
) (
无
线
局
域
网
) (
交
互
传
感
器
技
术
 
(
I
S
T
)
) (
光
传
感
器
) (
自
动
调
节
显
示
屏
背
光
亮
度
) (
运
动
传
感
器
) (
3
 
轴
加
速
计
，
带
 
M
E
M
S
 
陀
螺
仪
) (
无
线
局
域
网
无
线
电
) (
I
E
E
E
 
8
0
2
.
1
1
 
a
/
b
/
g
/
n
/
a
c
/
d
/
h
/
i
/
r
/
k
；
W
i
-
F
i
™
 
认
 
证
；
I
P
v
4
、
I
P
v
6
、
1
x
1
 
 
M
U
-
M
I
M
O
) (
数
据
速
率
) (
2
.
4
 
G
H
z
：
8
0
2
.
1
1
b
/
g
/
n
 
—
 
2
0
M
H
z
，
4
0
M
Hz
 
—
 
高达
 
1
5
0
 
M
b
p
s
5
 
G
H
z
：
8
0
2
.
1
1
a
/
g
/
n
/
a
c
 
—
 
2
0
M
H
z
，
4
0
M
H
z
，
8
0
M
Hz
 
—
 
高达
 
4
3
3
 
M
b
p
) (
工
作
信
道
) (
信
道
 
1
–
1
3
 
(
2
4
1
2
–
2
4
7
2
 
M
H
z
)
：
1
、
2
、
3
、
4
、
5
、
6
) (
、
7
、
8
、
9
、
1
0
、
1
1
、
1
2
、
1
3
) (
信
道
 
 
3
6
-
1
6
5
 
 
(
5
1
8
0
-
5
8
2
5
M
H
z
)
：
3
6
、
4
0
、
4
4
) (
、
4
8
、
5
2
、
5
6
、
6
0
、
6
4
、
1
0
0
、
1
0
4
、
1
0
8
、
1
1
2
) (
、
1
1
6
、
1
2
0
、
1
2
4
、
1
2
8
、
1
3
2
、
1
3
6
、
1
4
0
、
1
4
4
) (
、
1
4
9
、
1
5
3
、
1
5
7
、
1
6
1
、
1
6
5
) (
信
道
带
宽
：
20
 
M
H
z
、
4
0
 
M
H
z
、
8
0
 
M
Hz
) (
实
际
工
作
信
道
/
频
率
和
带
宽
视
规
章
制
度
和
认
) (
证
机
构
而定
) (
工
作
温
度
) (
1
4
°
F
 
至
 
1
2
2
°
F
 
/
 
-
1
0
°
C
 
至
 
5
0
°
C
) (
存
储
温
度
) (
-
3
0
°
F
 
至
 
1
5
8
°
F
 
/
 
-
3
0
°
C
 
至
 
7
0
°
C
) (
湿度
) (
5
%
 
至
 
9
5
%
（
无
冷
凝
）
) (
跌
落
规
格
) (
在
工
作
温
度
范围
内
，
可
承
受
从
 
4
 
英
尺
（
1
.
2
 
米
）
8
1
0
G
 
标
准
) (
翻
滚
规
格
) (
可
承
受
从
 
1
.
6
 
英
尺
（
0
.
5
 
米
）
滚
落
 
3
0
0
 
次
的
冲击
) (
密
封
等
级
) (
I
P
6
7
) (
震动
) (
4
g
 
峰
值
；
5
Hz
 
至
 
2
k
H
z
，
每
条
轴
线
持
续
 
1
 
小
时
) (
热
冲击
) (
-
4
0
°
C
 
至
 
7
0
°
C
 
快
速
变化
 
                                
1
0
 
次
循
环
：
（
1
 
次
循
环
 
=
 
-
4
0
°
C
 
温
度
下
 
1
.
2
5
 
小
 
时
，
以
及
 
7
0
°
C
 
温
度
下
 
1
.
2
5
 
小
时
）
) (
静
电
释
放
 
(
E
S
D
)
) (
+
/
-
1
5
 
k
V
 
空
气
放
电
；
+
/
-
8
 
k
V
 
直
接
放
电
；
+
/
-
8
 
k
V
 
间
接
放电
) (
C
PU
) (
高
通
骁
龙
TM
 
6
6
0
 
八
核
，
1
.
8
 
G
Hz
) (
操
作
系
统
) (
A
n
d
r
o
i
d
 
 
1
0
，
支
持
未
来
版
本
 
升级
) (
内存
) (
4
 
G
B
 
R
A
M
/
6
4
 
G
B
 
闪
存
；
3
 
G
B
 
R
A
M
/
3
2
 
G
B
 
闪
（
并
非
所
有
市场均
有
提
供
）
) (
安
全
性
) (
验
证
启
动
，
安
全
启
动
) (
射
频
波
段
（
仅
限
) (
T
C
26
 
北
美
地
区
) (
T
C
2
6
）
) (
U
M
T
S
：
B
2
/
B
4
/
B
5
) (
•
 
 
L
T
E
：
B
2
/
B
4
/
B
5
/
B
7
/
B
1
2
/
B
1
3
/
B
1
4
/
) (
L
T
E
：
C
a
t
e
g
o
r
y
 
6
) (
T
C
26
 
全
球
其
他
地
区
) (
•
  
 
G
S
M
：
8
5
0
/
9
0
0
/
1
8
0
0
/
1
9
0
0
) (
•
 
 
U
M
T
S
：
B
1
/
B
2
/
B
3
/
B
4
/
B
5
/
B
8
/
B
9
/
) (
•
 
 
L
T
E
-
F
D
D
：
B
1
/
B
2
/
B
3
/
B
4
/
B
5
/
B
7
/
B
8
/
) (
B
1
9
/
B2
0
/
B
2
8
) (
•
 
 
L
T
E
-
TD
D
：
B
3
8
/
/
B
4
0
/
B
4
1
) (
L
T
E
：
C
a
t
e
g
o
r
y
 
6
) (
T
C
26
 
中
国
) (
•
 
G
S
M
：
8
5
0
/
9
0
0
/
1
8
0
0
) (
U
M
T
S
：
B
1
/
B
5
/
B
8
) (
L
T
E
-
F
D
D
：
B
1
/
B
3
/
B
5
/
B
7
/
B
8
) (
•
 
L
T
E
 
-
 
T
D
D
：
B
3
8
/
B
3
9
/
B
4
0
/
B
4
1
) (
L
T
E
：
C
a
t
e
g
o
r
y
 
6
) (
语音
通
信
) (
可
选
的
 
P
u
s
h
-
t
o
-
T
a
l
k
 
(
P
T
T
)
 
E
x
p
r
e
s
s
*
 
M
o
b
i
l
i
t
y
) (
D
N
A
  
 
软
件
应
用
程
序
，
支
持
室
内
环
境
的
即时
) (
P
T
T
 
对
讲
机
式
通话。
) (
可
选
的
 
W
o
r
k
for
c
e
 
C
o
n
n
e
c
t
 
P
us
h
-
t
o
-
T
a
l
k
) (
(
P
T
T
)
 
P
r
o
*
 
M
o
b
i
l
i
t
y
 
D
N
A
 
订
阅
式
软
件
应
用
程
) (
序
，
易
于部
署
、
高
性
价
比
，
在
室
内
外
环
境
中提
) (
供
即时
 
P
T
T
 
对
讲
机
式
通话。
) (
可
选
的
 
W
o
r
k
f
o
r
c
e
 
C
o
n
n
e
c
t
 
V
o
i
c
e
*
 
将
 
T
C
21
/
) (
T
C
2
6
   
 
设
备
转
换
为
功
能
齐
全
并
配
备
自
定
义
界
面
) (
的
 
P
B
X
 
手
持
设
备
，
即
便
是
最
复杂
的
电
话
功
能
) (
也
可
以
轻
松
使
用
，
无
需
购
买
和
管
理
额
外的语
) (
音
支
持
设
备。
) (
G
P
S
 
(
仅
适
用于
 
T
C
2
6)
) (
搭载
 
A
-
G
PS
 
技
术的
 
G
PS
 
功
能
：
格
洛
纳
斯
 
(
G
l
o
n
a
s
s
)
；
北
斗
；
伽
利
略
  
 
(
G
a
l
i
l
e
o
)
) (
扫描
) (
S
E
4
1
0
0
 
 
一维
/
二维
成
像
仪
 
S
E
4
7
1
0
 
 
一
维
/
二
维
成
像
仪
) (
摄
像头
) (
1
3
0
0
 
万
像
素
后
置
摄
像
头
；
可
选
的
 
5
0
0
 
万
像
素
 
前
置
摄
像
头
) (
N
FC
) (
集
成
功
能
；
高
射
频
输
出
功
率
；
M
I
F
A
R
E
、
I
S
O
 
1
4
4
4
3
 
A
&
B
、
F
e
l
i
C
a
、
I
S
O
 
1
5
693
 
和
 
N
F
C
F
o
r
u
m
 
卡
；
读
取
范
围
最
大
为
 
5
0
 
毫
米
) (
尺寸
) (
含
标
准
电
池：
) (
6
.
2
2
 
英
寸
 
（
长
）
x
 
3
.
1
1
 
英
寸
 
（
宽
）
x
 
0
.
5
4
 
英
) (
寸
 
（
深
）
) (
1
5
8
 
毫
米
（
长
）
x
 
79
 
毫
米
（
宽
）
x
 
1
3
.
7
 
毫
米
（
) (
深）
) (
含
扩
展
电
池
：
) (
6
.
2
2
 
英
寸
 
（
长
）
x
 
3
.
1
1
 
英
寸
 
（
宽
）
x
 
0
.
6
8
 
英
) (
寸
 
（
深
）
) (
1
5
8
 
毫
米
（
长
）
x
 
79
 
毫
米
（
宽
）
x
 
1
7
.
3
 
毫
米
（
) (
深）
) (
重
量
) (
8
.
3
2
 
盎
司
/
2
3
6
 
克
（
含
标
准
电池）
) (
显
示器
) (
5
.
0
 
英
寸
彩
色
高
清
显
示屏
 
(
1
2
8
0
 
x
 
7
2
0
)
；
L
E
D
 
背
 
光
；
C
o
r
n
i
n
g
®
 
G
o
r
i
l
l
a
®
 
玻
璃
) (
成
像
仪
窗口
) (
C
o
r
n
i
n
g
®
 
G
o
r
i
l
l
a
®
 
玻
璃
) (
触
控
屏
) (
电
容
触
摸
屏
；
多
点触摸
) (
电源
) (
可
拆
卸
的
可
充
电
耐用
型
锂
离
子
电池
 
标
准
容
量
 
3
1
0
0
 
m
A
h
 
         
 
增
强
容
量
 
5
4
0
0
 
m
A
h
充
电
时
间
不
超
过
 
4
 
小
时
（
1
0
 
小
时
 
=
 
1
 
班
次
）
) (
扩
展
插
槽
) (
一
个
 
1
2
8
 
G
B
 
m
i
c
r
o
 
S
D
 
插
槽
) (
S
I
M
 
卡
) (
一
个
 
N
a
n
o
 
S
I
M
 
插
槽
；
可
选
的
 
e
S
I
M
（
仅限
 
T
C
2
6）
) (
网络连
接
) (
一
个
 
U
S
B
 
2
.
0
 
O
T
G
 
-
 
主
机
/
客
户
端
；
T
y
p
e
 
C
 
接
口
) (
通知
) (
提
示
音
；
多
色
 
L
E
D
；
振
动
提
示
) (
键盘
) (
屏
幕
键
盘
) (
音频
) (
扬声
器
 
-
 
1
 
瓦
特
 
(
9
4
d
B
A
)
 
语
音
支
持
（
内
置
扬
声器
/
麦
克
风
）
 
两
 
(
2
)
 
个
麦
克
风
) (
按钮
) (
两
侧
扫
描
按
钮
；
音
量
增
减
；
电
源
；
 
按
键
通话
 
(
P
T
T
)
 
键
) (
距
离
传
感
器
) (
当
用
户
进
行
通
话
并
将
设
备
靠
近
头
部
时
，
此
感
应
 
器
将
自
动
关
闭
显
示
屏
和
触
摸
输
入
功
能
。
)
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产
品
规
格
表
T
C
2
1
/
T
C
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触
控
式
数
据
终
端
) (
无
线
 
P
A
N
) (
环
境
合
规
 
) (
•
 
R
o
H
S
 
指
令
 
2
0
1
1
/
6
5
/
E
U
；
修
订
指
令
 
2
0
1
5
/
8
6
3
R
E
A
C
H
 
S
V
H
C
 
1
9
0
7
/
2
0
0
6
如
需
产
品
和
材
料
合
规
等
完
整
列
表
，
请
访
问
：
 
 
w
w
w
.
z
e
b
r
a
.
c
o
m
/
e
n
v
i
r
o
n
m
e
nt
 
) (
M
o
b
i
l
i
t
y
 
D
N
A
™
 
专
业
集
成
解
决
方
案
 
) (
D
a
t
a
W
e
d
g
e
D
e
v
i
c
e
 
D
i
a
g
n
o
s
t
i
c
s
 
设备
诊
断
工
具
EM
D
K
企业
主
屏
幕
M
X
 
E
x
t
e
n
si
o
n
s
 
扩
展
 
 
S
t
a
g
e
N
o
w
 
) (
M
o
b
i
l
i
t
y
 
D
N
A
™
 
仅
适
用
于
在
 
A
n
d
r
o
i
d
 
系
统
上
使
用
。
M
o
b
i
l
i
t
y
 
D
N
A
 
专
业
集
成
解
决
方
案
采
用
预
装
载
、
预
授
权
方
式
免费
提
供
。
如
要
利用
 
T
C
21
/
T
C
2
6
 
上的
完
整
 
M
o
b
i
l
i
t
y
 
D
N
A
 
功
能
，
需
要
 
M
o
b
i
l
i
t
y
D
N
A
 
企
业
级
许
可
。
如
需
了
解
 
M
o
b
i
l
i
t
y
 
D
N
A
 
工
具
的
更
多
信
息
，
请
访
 
 
问
：
h
t
t
p
s
:
/
/
z
e
b
r
a
.c
o
m
/
m
o
b
il
i
t
y
dna
 
) (
保修
 
) (
按
照
 
Z
e
b
r
a
 
硬
件
质
量
保
证的
规
定
，
T
C
21
 
和
 
T
C
2
6
 
可
获
得
自
发
货
之
日
起
一
 
(
1
)
 
年
的
工
艺
和
材
料
质
量
保
证
。
要
查看
完
整
保
修
声
明
，
请
访
问
：
 
 
w
w
w
.
z
e
b
r
a
.
c
o
m
/
w
a
r
r
a
n
t
y
 
) (
推
荐
服
务
 
) (
Z
e
b
r
a
 
O
n
e
C
a
r
e
™
 
超
值
服
务
 
(
S
V
)
 
是
针
对
 
Z
e
b
r
a
 
物
超
所
值的
移
动
设备
提
供
的
价
格
实
惠
的
服
务
，
并
通
过
该
服
务
为
您
的
 
T
C
21
/
T
C
2
6
 
移
动
设备
保驾
护
航
。
您
可
获
得
两
年
保
修
服
务
，
包
括
设
备
故
障
、
正
常
磨
损
、
电
话
和
在
线
技
术
支
持
、
优
先
维
修
周
转
时
间
和
免
费
发
运
，
以
及
针
对
设
备
的基
于
云
的
可
视
化
报
告
，
包
括
故
障
维修
、
技
术
支
持
事
件
、
服
务
合
同
、
针
对
A
n
d
r
o
i
d
 
 
系
统
安
全
补
丁
状
态的
 
 
L
i
f
e
G
u
a
r
d
 
 
分
析
等
等
。
如
需
了
解
推
荐服
 
 
务
的
更
多
信
息
，
请
访
问
 
Z
e
b
r
a
 
O
n
e
C
a
r
e
 
支
持
服
务
。
 
) (
附注
 
) (
*
 
可
选
的
 
Z
e
b
r
a
 
语
音
解
决
方案
可
供
选
购
。
部
署
 
W
o
r
k
f
o
r
c
e
 
C
o
n
n
e
c
t
V
o
i
c
e
     
 
和
其
他
第
三
方
全
双
工
语
音
解
决
方
案
，
优
化
性
能
与
支
持
，
需
要
M
o
b
i
l
i
t
y
 
D
N
A
 
企
业
级
许
可
。
尽
管
该
许
可
证
不
是
 
P
u
s
h
-
t
o
-
T
a
l
k
 
E
x
p
r
e
s
s
和
 
W
o
r
k
f
o
r
c
e
 
C
o
n
n
e
c
t
 
P
T
T
 
P
r
o
 
所
必
需
的
，
然
而
 
M
o
b
i
l
i
t
y
 
D
N
A
 
企
业
级
许
可
包
括
 
Z
e
b
r
a
 
的
 
F
u
l
l
 
F
usi
o
n
，
可
提
升
这
些
和
其
它
 
W
i
F
i
 
语
音
解
决
方
 
 
案
的
性
能
和清
晰
度。
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