 (
规格表
M
C
5
5
X
 
系列
) (
M
C
5
5
X
 
系列
适
用
于
管
理
人
员
和
工
作
人
员
的
耐用
型
 
W
I
 
F
I
 
企
业
移
动
数
据
终端
) (
对
于
企
业
的
管
理
人
员
和
工
作
人
员
而
言
，
无
论
是
在
设
施
内
还
是
设
施
外
，
M
C
5
5
X
 
系
列
都
能
完
全
满
足
其
移
动
工
作
的
需
要
。
M
C
5
5
X
具
有
丰
富
的
功
能
、
坚
固
耐
用
的
设
计
并
且
支
持
要
求
最
为
严
苛
的
业
务
应
用
，
可
完
全
满
足
员
工
的需
求
。
成
效
如
何
？
零
售
、
服
务
、
制
 
造
、
医
疗保
健
和
政
府
等
行
业
中
的
工
作
人
员
能
够
以
更
少
的
时间
、
更
准
确
地
完
成
更
多
任
务
，
从
而
提
升
生
产
率
，
提
高
客
户
服
务
水
 
平
。
M
C
5
5
x
-
H
C
 
采
用
与
医
疗
保
健
环
境
相
适
应
的
颜
色
，
为
医
护
点
应
用
增
添
了
移
动
功
能
，
可
帮
助
护
士
和
其
他
医
护
人
员
避
免
在
病床
 
旁
发
生
的
错
误
，
进
而
提
高
医
护
服
务
质
量
，
同
时
改
进
患
者
体
验
。
) (
内
聚
强
大
功
能
，
外
具
时
尚
外
观
M
C
5
5
X
 
系
列
是
外
观
和
功
能
的
完
美
融
合
。
借
助
 
全
面
的功
能
，
工
作
人
员
可
以
扫描
条
码
、
采
集图
 
像
、
观
看
视
频
、
访
问
业
务
应
用
程
序
、
上
网
和
收
 
发
电
子
邮
件
以
及
拨
打
和
接
听
私
人
及
对
讲
语音
 
通话
。
这
款
小
巧
轻
便的
移
动
数
据
终
端
便
于
携
 
带
，
易
于
使
用
，
流畅的
外
观
设
计
能
够
为
客
户
和
 
患
者带
来同
样
的
出
色
体
验
。
) (
随
时
随地
根
据需要
采
集
所需
数
据
借
助我们
先
进的扫
描
和
 
P
R
Z
M
 
智
能
成
像技
 
术
，
工
作
人
员
能
够
实
现
超
快
的
一
维
和
二
维条
 
码
采
集
 
—
 
无
论
条
码
受
损
、
脏
污
、
印
制质量
差
，
 
还
是
在
屏
幕
上
显
示
。
出
色
的
工
作
范
围
和
宽
广
 
的
视
域
提
升
了
应
用
灵
活
性
 
—
 
工
作
人
员
能
够
更
 
近
和
更
远
地扫描
条
码
。
全
向
扫
描
提
供
了
真
正
 
的
即
指
即
扫
功能
 
—
 
无
需
将
条
码
与
扫描
器
对
 
准
。
除
条
码
之
外
，
如
果
还需
要
采
集
照
片
、
视
频
 
或
文
档
，
没
有
任
何
问
题
！
只
需
安
装
我
们
的
高
分
 
辨
率
 
8
0
0
 
万
像
素
自
动
对
焦
彩
色
摄
像
头
，
一切
 
便
迎
刃
而
解
。
) (
同
类
产
品
中
出
色
的
耐
用
设
计
M
C
5
5
X
 
系
列
具
备
出
色的
耐
用
性
，
是
工
作
人
员
 
值
得
信
赖的设
备
，
能
够
为
企
业
带
来
最
大
的投
 
资
回
报
  
 
(
R
O
I
)
。
这
一
耐
用
设
备
系
列
既
能
够
在
 
室
内
使
用
，
也可
用
于
您
的
设
施
的
室
外
区
域
，
 
此
外
，
该
系
列
还
通
过
了
我
们
严
格的
耐
用
性
测
 
试
。
M
C
5
5
X
 
拥
有
卓
越
的
性
能
，
即
使
暴
露
在高
 
温
、
极
寒
、
多
尘
和
液
体
等
环
境
中
，
依
然
能
够
保
 
持
稳
定
的
性
能
，
并
且
可
以承
受
 
100
0
 
次
的
翻
滚
 
测
试
。
这
一
系
列
的
所
有
型
号
均
可
使
用多
种
常见
 
的
清
洁剂
进
行
清
洁
，
而
不
会
损
坏
外
壳
和
灵
敏
 
的
电
子
元
件
，
有
助
于
避
免
将
细
菌
传
播
给
医院
 
中
的
患
者
和
医
护
人
员
以
及
其
他
行
业
中
共
享
设
 
备的轮
班
工
作
人
员
。
) (
保
护
您
的
数
据
 
—
 
借
助
政
府
及安
全
功
能
企
业
和
政
府
机
构
对
无
线
解
决
方
案
的
一
大
担
忧
 
是
数
据
安
全
。
除
了
支
持
所
有
最
新
的
无线身
份
 
验
证
和
加密
协
议
以
及
经
过
 
Z
e
br
a
 
测
试
和
认证
 
的
虚
拟
专
用
网
 
(
V
P
N
)
 
外
，
M
C
5
5
X
 
还通
过
 
F
I
P
S
 
1
4
0
-
2
 
 
L
1
 
 
认
证
，
能
够
为
企
业
和
政
府
机
构
等
提
供
 
政
府
级
安
全
保
护
。
与
许
多
其
他
移
动
设
备
不
同
，
 
我
们
的
安
全
功能
在
保
护
数
据
、
确
保
生
产
率
的
 
同
时
，
不
会
对
性
能
造
成
任
何
影
响
。
) (
借
助
 
M
C5
5
X
 
系
列
，
提
高
您
的
室
内
工
作
人
员
的
工
作
效
率
。
要
了
解
更
多
信
息
，
请
访
问
：
www.zebra.com/mc55x
 
或访
问
我
们
的
全
球
联
系
信
息网
页
：
www.zebra.com/contact
)

 (
规格表
M
C
5
5
X
 
系列
) (
Z
e
b
r
a
 
的优
势
：
世
界
级
合
作
伙
伴
支持
当
您
选
择
了
 
Z
e
br
a
，
我们
广
受
赞
誉的
合
作
伙
伴
渠
道
会
为
 
您
提
供
业
内
一
流
的
全
面
的
定
制
应
用
程
序
，
从而
最
大
限
度
 
节
省
部
署
时
间
和
成
本
。
无
论
您
需
要
什
么
样
的
帮
助
，
我
们
 
都
将
满
足
您
的
需
求
。
如
果
您
是
首
次
部
署
移
动
解
决
方
案
—
 
从
规
划
和
评
估
到
设
计
、
部
署
以
及
后
续
管
理
与
支
持
，
我
 
们
会
全
程
为
您
提
供
帮
助
。
如
果
您
要
添加
新
的
应
用
程
序
，
 
我们
会
帮
助您确
定
现
有
无
线
 
L
A
N
 
是
否
可
以
承
受
新
增
负
 
载
，
并
检
查
是
否
存
在
其
他
任
何需要解
决
的
问
题
以
确
保
顺
 
利
部
署
。
即
使
是
最
耐
用
的
设
备
也
需要
支
持
计
划
，
因
此
，
 
斑
马
客
户
关
爱
计
划
 
(
Z
e
br
a
 
O
n
e
C
a
r
e
™
)
 
服
务
会
使
您
的设
 
备
始
终
保
持
最
佳
运
行
状
态
。
这
一
独
特
的
服
务涵
盖
正
常
磨
 
损
，
以
及
由
于
意
外
损
坏导致
的
内
外
部
部
件
损
伤
，
从
而
显
 
著
减
少
不
可
预
见
的
维
修
费
用。
) (
根
据
环
境
智
能感
应
、
智
能操
作
企
业
级
加
速
度
计
 
(
a
cc
e
l
e
r
o
me
t
er
)
 
的
应
用
带
来了
实
实
在
 
在
的
价
值
。
根
据
设
备
朝
向
自
动
在
横
向和
纵
向
模
式间切
 
换
显
示
屏
是
我
们
的设
备
最
初
具
备
的
典
型
功
能
，
并
以
此
 
为
基
础不断
完
善
。
您
可
以
尽
享
的
另
一
大
开
箱
即
用
的优
 
势
是
节
能
功能
 
—
 
一
次
电
池
充
电
可
满
足
整
个
班
次
使
用
需
 
要
。
只
需
几
次
点
击
，
便
可
将
设
备
配
置
为
如
果
在
规
定
时
段
 
内
未
检
测
到
动
作
或
者
显
示
屏
朝
下
便
进
入
睡
眠
模
式
。
此
 
外
，
M
C
5
5
X
 
会
自
动
检
测
并
记
录
跌
落
，
这
有
助
于
增
强
员
 
工
对
设
备
状
况
的
责
任
感
。
借
助
开
放
架
构
，
企
业
可
以
将
加
 
速
度
计
数
据
整
合到
定制
应
用
程
序
，
从
而
提高
在
设
施偏
 
远
区
域
工
作的
技
术
人
员
的
安
全
性
，
还
可
防
止
设
备
被
盗
事
 
件
的
发
生
。
) (
无
可
比
拟
的
语
音
功
能
和
质量
与
许
多
移
动
数
据
终
端
不
同
，
M
C
5
5
X
 
经
过
精
心
设
计
，能
 
够
通
过
您
的
 
W
L
A
N
 
进
行
语
音
通
信
和
数
据
传
输
。
从
而
带
 
来
出
色
的
用
户
体
验
、
更
加
经
济
高效的语
音
通
信和
极
其
 
丰富
的语
音
功
能
。
M
C
5
5
X
 
最
初
被
打
造
成
您
的
桌
面
电
话
 
的
移
动
版
。
然
后
，
将
对
讲
连
接功
能
添
加
到
几
乎
其
他
所
有
 
Z
e
br
a
 
移
动
设
备
，
包
括
其
他
移
动
数
据
终
端
、
E
A
M
 
智
能电
 
话
甚
至
完
全
不
同
网
络
上
的
双
向
无
线
电
通
讯
。
工
作
人
员
可
 
以
通
过
这
一强
大
的功
能
组
合
在
敏
感
环
境
（
例
如
，
医
疗
保
 
健
）
中
进
行
一
对
一
通
话
，
零
售
和
其
他
管
理
人
员
只
需按下
 
按
钮
即
可
轻
松地
与
整
个
工
作
组
进
行
联
系
，
避
免
了
令
人
生
 
厌的
呼
叫
系
统
影
响
客
户
体
验
。
工
作
人
员
可
以
选
择
听
筒
 
和
扬
声
器
模
式
来
保
护
隐
私
或
体
验
免
提的
便
利
，
从
而
满
 
足
工
作
或
特
定
时
刻
的
需
要
。
由
于
语
音
和
数
据
服
务
通
过
 
W
L
A
N
 
提
供
，
因
此
，
消
除
了
影
响
语
音
质
量
的
室
内
蜂
窝
覆
 
盖问
题
。
) (
2
 
 
斑马技术
)

 (
规格表
M
C
5
5
X
 
系列
) (
M
C
5
5
X
) (
系
列
规
格
) (
物
理
参
数
) (
数
据
采
集
) (
2
0
 
M
i
l
：
1
.
8
 
英
寸
至
 
3
2
.
0
 
英
寸
/
4
.
5
 
厘
米
至
 
8
1
.
3
 
厘米
) (
彩
色
摄
像头
) (
无
线
 
L
A
N
 
语
音和
数
据
通信
) (
性
能
参
数
) (
认
证、
) (
直
序
无
线
) (
、
) (
无
线
 
P
A
N
 
数据
) (
使
用
环境
) (
相
关
法
规
) (
电
池
性能
) (
进
行
 
6
0
0
 
次扫
描
和
 
W
L
A
N
 
传
输
，
电
池
最
少
可
持
续
) (
下页续
) (
斑马技术
  
 
3
) (
用
户
简介
) (
使
用
标
准
容
量
电
池
，
在
显
示屏打开
的
情
况
下
，
每
小
时
使
用
 
8
 
个
小
时
) (
运动传感器
) (
3
 
轴
加
速
计
可
以
捕
捉
动态屏
幕
方
向
变
化
) (
电气安全
) (
U
L
/
c
U
L
 
6
0
9
5
0
-
1
、
I
E
C
/
E
N
6
0
9
5
0
-1
 
认证
) (
WLAN
 
和
 
蓝牙
 
(
P
AN)
) (
美
国
：
F
C
C
 
P
a
r
t
 
1
5
.
2
4
7
、
1
5
.
4
07
加
拿
大
：
R
S
S
-
2
4
7
欧
盟
：
E
N
 
3
0
0
 
3
2
8
、
E
N
 
3
0
1
 
8
9
3
澳
大
利
亚
：
A
S
/
N
Z
S
 
4
2
6
8
) (
RF
 
辐射标准
) (
美
国
：
F
C
C
 
4
7
C
F
R
 
P
a
r
t
 
2
.
1
0
9
3
加
拿
大
：
R
S
S
-
1
02
欧
盟
：
E
N
 
5
0
3
6
0
、
E
N
 
50
56
6
、
E
N
 
6
2
3
1
1
澳
大
利
亚
：
无
线
电
通
信
（
电
磁
辐
射
 
—
 
人
体
暴
露
）
 
标
准
：
2
0
1
4
) (
EMI/RFI
) (
北
美
：
F
C
C
 
P
a
r
t
 
1
5
，
Cl
a
s
s
 
B
加
拿
大
：
I
C
E
S
 
0
0
3
 
C
l
a
s
s
 
B
欧
盟
：
E
N
 
3
0
1
 
4
8
9
-
1
、
E
N
 
3
0
1
 
4
8
9
-
1
7
、
E
N
 
6
0
6
0
1
-
1
-
2
、
E
N
 
5
5
0
2
4
、
E
N
 
5
5
0
3
2
 
C
l
a
s
s
 
B
、
E
N
 
5
0
1
2
1
-
3
-
2
、
E
N
 
5
0
1
2
1
-
4
) (
激光安全
) (
I
E
C
 
6
2
4
7
1
) (
工
作
温
度
) (
1
4
°
 
F
 
至
 
12
2
°
 
F
/
-
1
0
°
 
C
 
至
 
50
°
 
C
) (
存
储
温
度
) (
-
4
0
°
 
F
 
至
 
15
8
°
 
F/
-
4
0
°
 
C
 
至
 
7
0
°
 
C
) (
湿度
) (
9
5
%
（
无
冷
凝
）
) (
跌
落规
格
) (
可
承受
多
次
从
 
6
 
英
尺
/
1
.
8
 
米高
度
跌
落
的
冲
击
，
达
到
M
I
L
-
S
T
D
 
8
1
0
G
 
规
格
要求
) (
滚动规格
) (
可
承受
 
100
0
 
次
 
1
.
6
 
英
尺
/
0
.
5
 
米
滚
动
冲
击
；
达
到
甚
至
 
超
过
 
I
E
C
 
滚
动
规
格
要求
) (
密封
) (
I
P
6
4
，
达
到
 
 
I
E
C
 
密
封
规
格
要求
) (
时
钟
) (
集
成实
时
时
钟
) (
静
电
放电
(
E
S
D)
) (
±
1
5
k
v
 
空
气
放
电
，
±
8
k
v
 
直
接
放
电
，
±
8
k
v
 
间接
 
放电
) (
蓝牙
) (
Cl
a
s
s
 
I
I
，
v
 
2
.
1
 
增
强
的
数
据
率
 
(
E
D
R
)
；
集
成
天
线
) (
C
PU
) (
双
核
 
8
0
0
 
M
H
z
 
O
M
A
P
 
4
 
处
理
器
) (
操
作
系统
) (
M
i
c
r
o
s
o
f
t
®
 
W
in
d
o
w
s
 
Em
b
e
d
d
e
d
 
H
a
n
dh
e
l
d
 
6
.5
 
C
la
s
s
i
c
) (
内存
) (
5
1
2
 
M
B
 
内
存
/
2
 
G
B
 
闪存
) (
无
线电
) (
四
模
式
 
I
E
E
E
®
 
8
0
2
.
1
1
a
/
b
/
g
/
n
) (
安全
) (
WPA2
、
WEP
（
40
 
或
 
128
 
位）、
TKIP
、
TLS
、
TTLS
 
(MS-CHAP)
、
TTLS
 
(MS-CHAP
 
v2)
、
TTLS
 
(CHAP)
、
 
TTLS-MD5
、
TTLS-PAP
、
PEAP-TLS
、
PEAP
 
 
(MS-
 
CHAP
 
v2)
、
AES
、
LEAP
、
CCXv4
 
认证；
FIPS
 
140-2
认证
) (
天线
) (
内
置
（
主
和
分
集
）
) (
支持的
数
据
 
传输率
) (
1
、
2
、
5.5
、
6
、
9
、
1
1
、
1
2
、
1
8
、
2
4
、
3
6
、
4
8
 
及
 
5
4
 
M
b
p
s
) (
工
作
信
道
) (
信
道
 
8
-
1
6
5
 
(
5
0
4
0
 
-
5
8
2
5
 
M
H
z
)
、
信
道
 
1
-
1
3
 
(
2
4
1
2
-
2
4
7
2
 
M
H
z
)
；
实
际
工
作
信
道
/
频
率
取
决
于
监
管
规
定和
认
证
机
构
要
求
) (
语音
通信
) (
W
i
-
F
i
I
E
E
E
 
8
0
2
.
1
1
a
/
b
/
g
/
n
L
A
N
 
 
W
i
-
 
F
i
 
M
u
l
t
i
m
e
d
i
a
™
 
(
W
M
M
)
) (
分辨率
) (
8
0
0
 
万
像
素
) (
照明
) (
用
户
可
控
闪
光
灯
) (
镜头
) (
自
动
对
焦
) (
扫描
) (
S
E
4
7
1
0
  
 
成
像
仪
（
一
维
和
二
维
）
；
出
色
的
范
围
：
 
扫
描
范
围
 
—
 
C
o
d
e
 
3
9
 
条
码：
3
 
M
i
l
：
3
.
1
 
英
寸
至
 
5
.
6
 
英
寸
/
7
.
9
 
厘
米
至
 
1
4
.
2
 
厘米
) (
尺寸
) (
含
可
充
电
 
3
6
0
0
 
m
A
h
 
锂
离子
电
池
：
5
.
8
6
 
英
寸
（
高
）
X
 
3
.
07
 
英
寸
（
宽
）
X
 
1
.
4
5
 
英
寸
（
深
）
1
4
9
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产
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产
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