 (
产
品
规格表
Z
P
8
8
8
 
桌面打
印
机
) (
Z
P
8
8
8
 
桌
面
打
印
机
直
观
而
可
靠
的
入
门
级
打
印
无
论
是
要
制
作
用
于
订
单
执
行
的
运
输
标
签
还
是
仓
库
的
拣
货
标
签
，
Z
e
b
r
a
 
的
 
Z
P
88
8
 
热
敏
桌面打
印
机
都
能
提
供
可
靠
、
专
业
的
打
印
功
能
，
确
 
保
操
作
顺
利
进
行
。
作
为
 
Z
e
b
r
a
 
的
入
门
级
桌面打
印
机
，
Z
P
88
8
 
能
够
满
足
任
何
预
算
需
求
。
Z
P
88
8
 
延
续
 
Z
e
b
r
a
 
一
贯
的
卓
越
质
量
、
耐
久
性
和
 
可
靠
性
，
您
可
以
依
靠
此
款
打
印
机
满
足
企
业
的
日
常
标
签
打印需
求
。
) (
通
过
 
Z
e
b
r
a
D
e
s
i
gn
e
r
 
P
r
o
 
轻
松
设
计
标
签
免
费的
 
Z
e
b
r
a
D
e
s
i
g
n
e
r
 
P
r
o
 
f
o
r
 
Z
P
8
8
8
 
软
件
支
持
中
文
界
面
，
使
得
标
签
设
计变
得
更
加
容
易
。
只
需
点
击
几
下
，
便
可定
制
满
足
您
需
求
的
运
输
或
拣
货
标
签。
) (
Z
e
b
r
a
 
认
证
耗
材
确
保
始
终
如
一
的
高
品
质
打
印
耗
材
将
会
影
响
从
打印
头
寿
命
到
运
行
效
率
的
每
个
方
面
。
这
就
是
为
什
么
我们
设
计
、
建
立
并
严
格
预
测
试
我
们
自
己
的
热
敏
打
印
耗
材
产
品线
的
原
因
所
在
，
即
为
了
确
保
 
Z
e
br
a
 
打
印
机
拥
有
一
致
、
优
化
的
性
能
，
为
您
带
来
放
心
保
证
。
要
想
获
得
上
佳
的
品
质
、
服
务
和
热
敏
打
印
专
门
技
术
，
请
选
择
Z
e
br
a
 
认
证
耗
材
。
) (
经
过
验
证
的
高
品
质
，
完
全
值
得
信
赖
3
7
 
年
以
来
，
Z
e
br
a
 
在
打
印
行
业
树
立
了
新
的
标
准
，
为
各
个
行
业
和
企
业
提
供
先
进的
技
术
和
产
品
。
这
也
是
 
9
5
%
 
的
《
财
富
》
世
界
 
5
0
0
 
强
企
业信
赖
 
Z
e
br
a
 
来
将
生
产
力
、
增
长
和
服
务
提
升
到
更
高
水
平
的原
因
所
在
。
选
择
Z
P
88
8
，
您
即
选
择
了
享
誉
全
球
的
质
量
和
可
靠
性
，
为
您
带
来
放
心保
证
。
) (
操
作
方
便
 
－
 
无需
培
训
直
观
的
 
Z
P
88
8
 
具
备
出
色
的
易
用
性
。
只
需
将
打
印
机
驱
动
程
序
安
装
到
 
P
C
上
，
连
接
 
U
S
B
 
线
缆
即
可
。
三
色
 
L
E
D
 
可
显
示
打
印
机状
态
，
而
易
于
识
别
的
黄
色
触
点
可
让
用
户
轻
松
操
作
及
调
整
打
印
机
。
此
外
，
可
调
节
介
质
托
架
能
够
灵
活
适
应
交
通
运
输与
物
流
以
及
电
子
商
务
应
用
（
货
运
、
收
货
、
分
拣
和
物
品
标
签
）
中
常
用
的
不
同
标
签
尺
寸
。
) (
通
过
经
济
实
惠
的
服
务
计
划来
保
护
您
的
投
资
如
果
没
有购
买
服
务
计
划
，
单
次
维
修
的
费
用
可
能
就
会
超
出
打
印
机
本
身
并
且
需要
数
周
才
能
完
成
，
但
全
方
位
服
务
计
划
费
用
过
高
，
提
供
了
许
多
入
门
级
桌
面
打
印
机
不需
要
的多
余
服
务
。
Z
e
b
r
a
 
O
n
e
C
a
r
e
 
S
V
 
让
您
以
合
理
价
格
享
受
超
值
服
务
，
提
供
两
年
正
常
磨
损
保
养
服
务
、
双
倍
标
准
保
修
服
务
、
仓
库
优先
周
转
时
间
等
等
，
所
有
费
用
只
相当
于
单
次
维
修
的
少
部
分
费
用。
) (
专
为
长
久
使
用
而
设
计
Z
P
88
8
 
拥
有
卓
越
耐
用
性
和
价
值
。
其
双
层
结
构和
全
金
属
打
印
头
减
少
了
打
印
机
停
机
故
障
，
并
降
低
了
在
打
印
机
使
用
寿
命
期
内
更
换
部
件的
需
求
。
) (
使
用
快
速
而
又
可
靠
的
 
Z
P
8
8
8
 
完
成
日
常
标
签
工
作
。
如
需关
于
 
Z
P
88
8
 
桌
面
打
印机
的
更
多
信
息
，
请
访
问
：
ww
w
.
z
e
b
r
a
.
c
o
m
/
z
p
888
)

 (
产
品
规格表
Z
P
8
8
8
 
桌面打
印
机
) (
Z
P
88
8
 
规格
) (
下
列
应
用的
理
想选
择
) (
交
通
运
输
与
物流
•
      
 
货
运标签
•
      
 
收
货
标签
•
      
 
分
拣
标
签
•
      
 
物
品
标
签
电
子
商
务
•
      
 
货
运标签
) (
电
气
规
格
) (
标
准
特
性
) (
 
) (
可
自
动
检
测
的
外
部
电
源
，
带
集
成
电
源
线
输
出
：
2
4
  
 
V
  
 
直
流电
，
2
.
0
8
  
 
A
；
 
 
输
入
：
2
2
0
-
2
4
0
 
 
V
 
 
交
流
电
，
5
0
-
6
0
 
 
H
z
 
) (
•
                            
 
打
印
方
法
：
热
敏
打
印
，
条
码
、
文
本
和
图
形
打印
•
                         
 
适
用
于
各
种
标
签
应
用的
可
调
节
介
质
托
架
•
 
3
2
 
位
 
R
IS
C
 
处理器
•
   
 
通
信
：
U
S
B
 
 
2
.
0
M
ic
r
os
o
f
t
®
 
W
in
d
o
w
s
®
 
驱
动
程
序
O
p
e
n
A
C
C
E
S
S
™
 
设
计
，
便
于
装
载
介
质
•
     
 
三
色
状
态
 
 
L
E
D
 
 
指
示
灯
，
方
便
快
速
了
解
打
印
机
状
态
 
 
•
  
 
包
含
 
U
S
B
 
线缆
 
) (
字
体
/
图
形
/
识
别
码
制
) (
 
) (
Z
e
b
r
a
D
e
s
i
g
n
e
r
 
P
r
o
 
支
持
的
各
种
条
码：
条
码
比
率
—
—
3
:
1
一
维
条
码
—
—
Cod
e
 
1
1
、
C
o
d
e
 
3
9
、
Cod
e
 
9
3
、
 
C
o
d
e
 
 
1
2
8
A
、
B
 
 
和
  
 
C
（
用
户
可
选
/
自
动
）、
U
C
C
/
E
AN
-
1
2
8
、
C
o
d
e
 
1
2
8
、
UP
C
-
A
、
UP
C
-
E
、
E
AN
-
8
、
 
E
AN
-
13
、
E
AN
-
1
4
、
UP
C
-
A
 
和
 
UP
C
-
E
（
带
 
E
A
N
 
2
 
或
5
 
 
位
扩
展
）
、
带
 
 
2
 
 
位
和
 
 
5
 
 
位
数
字
扩
展的
 
 
UP
C
-
E
、
 
Ple
s
s
e
y
、
P
O
S
T
N
E
T
、
S
t
a
n
d
a
r
d
 
2
 
o
f
 
5
、
I
ndu
s
t
r
i
a
l
 
2
 
o
f
 
5
、
I
n
t
e
r
l
e
a
v
e
d
 
2
 
o
f
 
5
、
L
O
G
MA
R
S
、
M
S
I
、
C
o
d
ab
a
r
 
和
 
G
S
1
 
D
a
t
aBa
r
™
（
原
 
R
S
S
）
、
P
o
s
t
n
e
（
t
 
5
、
9
、
1
1
 
和
 
1
3
 
位
）
、
J
apane
s
e
 
 
P
o
s
t
n
e
t
、
Ple
s
s
e
y
 
 
(
M
S
I
-
1
)
、
M
S
I
-
3
、
 
G
e
r
ma
n
 
P
o
s
t
 
C
o
d
e
、
 
 
R
S
S
-
1
4
（
限
定
、
截
取
、
层
叠
）
二
维
条
码
—
—
PD
F
4
1
7
（
M
i
c
r
o
P
D
F
-
4
1
7
 
和
 
M
a
c
r
o
P
D
F
-
4
1
7
）
、
Co
d
e
 
4
9
、
M
ax
i
c
o
d
e
、
 
Co
d
a
b
l
o
c
k
、
D
a
t
a
 
 
M
a
t
r
i
x
、
Q
R
 
 
c
o
d
e
、
A
z
t
e
c
) (
条
码
识
别
码
制
) (
物
理
参
数
) (
7
.
9
 
英
寸
 
（
宽
）
x
 
6
.
7
 
英
寸
 
（高
）
x
 
8
.
2
 
英
寸
 
（
厚）
2
0
1
 
毫
米
（
宽
）
x
 
1
7
0
 
毫
米
（
高
）
x
 
2
0
8
 
毫
米
（
厚
）
) (
尺寸
) (
3
.
0
 
磅
/
1
.4
 
千克
) (
重量
) (
打
印
机
规
格
) (
2
0
3
 
d
p
i
/
每
毫
米
 
8
 
个点
) (
分辨率
) (
8
 
M
B
 
S
D
R
A
M
) (
内存
) (
字
体
—
—
W
i
ndo
w
s
 
支
持
的
 
T
r
u
e
 
T
y
p
e
 
字体
图
形
——
.
b
m
p
、
.j
p
g
、
.
p
n
g
、
.
e
m
f
、
.
p
c
x
 
文
件
类
型
) (
字
体
和
图
形
) (
 
 
最
大
打
印
宽
度
4
.
0
9
 
英
寸/
 
1
0
4
 
毫米
 
) (
 
 
最
大
打
印
长
度
9
 
英
寸/
 
2
2
8
.
6
 
毫米
 
) (
自
带
 
 
W
i
ndo
w
s
 
 
兼
容
打
印
机
驱
动
程
序
，
支
持
从
广
泛的
标
签
应
用
程
序
进
行
打
印
) (
6
 
英
寸
/
1
52
 
毫
米
/
秒
) (
最
高
打
印
速
度
) (
通
过
所
包
含
的
   
 
W
i
n
d
o
w
s
  
 
1
0
  
 
兼
容
打
印
机
驱
动
程
序
与
第
三
方
交通
运
输
与
物
流
货
运
软
件
兼容
) (
介
质
传
感
器
) (
传
输
式
) (
 
 
介
质
特
性
 
) (
机
构
认证
) (
 
 
介
质
宽
度
2
.
0
 
英
寸/
 
51
 
毫
米至
 
4
.
2
1
 
英
寸/
 
1
0
7
 
毫米
 
) (
CCC
) (
1
.
0
 
英
寸
/
2
5
.4
 
毫
米
至
 
9
.
0
 
英
寸
/
2
2
8
.
6
 
毫米
) (
介
质
长
度
) (
环
境
合
规
) (
5
 
英
寸
/
1
2
7
 
毫
米
（
外
径
）
，
1
.
0
0
 
英
寸
/
2
5
.4
 
毫
米或
1
.
5
 
英
寸
/
3
8
 
毫
米
（内
径
核
）
) (
最
大
介质
卷
尺寸
) (
环境
•
  
 
R
o
H
S
 
 
指
令
 
 
2
0
1
1
/
6
5
/
E
U
；
修
订
指
令
 
 
2
0
1
5
/
8
6
3
R
E
A
C
H
 
S
V
H
C
 
1
9
0
7
/
2
0
0
6
如
需
产
品
和
材
料
合
规
等
完
整
列
表
，
请
访
问
：
w
w
w
.
z
e
b
r
a
.
c
o
m
/
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
) (
0
.
0
0
5
5
 
英
寸
/
0
.
1
4
 
毫
米
至
 
0
.
0
0
7
 
英
寸
/
0
.
1
8
 
毫米
) (
介
质
厚
度
) (
•
      
 
卷筒
或
折
叠
) (
介
质
类
型
) (
 
•
                   
 
带
缺
口
的
标
签
（
模
切
纸
、
热
敏
）
 
) (
包
装
箱
内
物
品
清单
) (
环境
) (
打
印
机
、
带
集
成
电
源
线
的
电
源
、
U
S
B
   
 
线
缆
、
《
快
速
入
门
指
南
》
、
 
 
《
监
管
指
南
》
 
) (
工
作
温
度
) (
4
0
°
F
 
至
 
1
0
4
°
F
/
5
°
C
 
至
 
4
0
°
C
) (
产
品
保
证
) (
-
4
0
°
F
 
至
 
1
4
0
°
F
/
-
4
0
°
C
 
至
 
6
0
°
C
) (
存
储
温
度
) (
Z
P
88
8
  
 
系
列
打
印
机
保
修
为一
   
 
(
1
)
   
 
年
（
自
发
货
之
日
算
起
）
，
保
修
范
围
包
括
工
艺
和
材
料
方
面
的
缺
陷
。
要
查
看
完
整
保
修
声
明
，
请
访
问
w
w
w
.
z
e
b
r
a
.
c
o
m
/
w
a
r
r
a
n
t
y
) (
10
%
 
 
–
 
 
90
%
 
 
相
对
湿
度
（
无
冷
凝
）
) (
工
作
湿
度
) (
 
 
存
储
湿
度
5
%
 
–
 
 
9
5
%
 
相
对
湿
度（
 
 
无
冷
凝
）
 
) (
 
 
软
件
 
) (
推
荐
服
务
) (
Z
eb
r
a
D
e
s
ig
ne
r
™
  
 
驱
动
程
序
—
—
适
用
于
  
 
W
i
ndo
w
s
 
 
操
作
系
统
的
强
大
打
印
机
驱
动
程
序
Z
e
b
r
a
D
e
s
ig
ne
r
 
P
r
o
 
f
o
r
 
Z
P
8
8
8
—
—
直
观
、
易
用
的
软
件
程
序
，
用
于
创
建
复
杂
 
标
签
设
计
；
中
文
用
户
界
面
) (
斑
马
客
户
关
爱
计
划
特
价
服
务
 
 
(
Z
e
b
r
a
 
O
n
e
C
a
r
e
 
S
V
)
 
 
涵
盖
正
常
磨
损
和
功能
故
障
，
包
括
针
对
制
造
缺
陷
的
扩
展
服
务
；
优
先
访
问
  
 
8
x
5
  
 
实
时
技
术
支
持；
5
    
 
日
返
站
维
修
周
转
时
间
和
免
费
陆
运
维
修
后
的
设
备
；
在
线
退
货
授
权
     
 
(
R
M
A
)
支
持
。
要
了
解
更多
信
息
，
请
访
问
   
 
w
w
w
.
z
e
b
r
a
.
c
o
m
/
z
e
b
r
a
o
n
e
c
a
r
e
注
意
：
服
务
提
供
情
况
可
能因
国
家
/
地
区
而
异。
) (
通信
) (
U
S
B
  
 
2
.
0
  
 
接
口
，
双
向
（
含
线
缆
）
) (
了
解
更
多
产
品
和
行
业
应
用
：
ww
w
.
z
e
b
r
a
.
c
o
m
斑马技术销售支持热线：
4009201899
 
          
(
 
注：如果您是铁通用户，请发邮件至
 
contact.apac@zebra.com
 
咨询
 
)
 
部
件
编
号
：
S
S
-
Z
P
8
8
8
 
1
1
/
1
9
/
2
0
1
9
) (
北京
北京市东城区北三环东路
36
 
号环球贸易中心
 
D
 
座
1203-1206
 
室
   
 
100013
电话：
+86
 
10
 
5662
 
2000
传真：
+86
 
10
 
5825
 
7426
) (
上海
上海市静安区石门一
路
 
28
8
 
号
 
兴业太古汇香港兴业中心二座
280
1
 
&
 
280
7
 
–
 
281
2
 
200040
电话：
+86
 
21
 
6010
 
2222
传真：
+86
 
21
 
6288
 
8393
) (
广州
广州市林和西路
 
9
 
号
 
耀中广场
 
B3412-3415
 
室
510610
电话：
+86
 
20
 
3810
 
7798
传真：
+86
 
20
 
3810
 
7783
) (
成都
成都市高新区交子大道
177
 
号中海国际中心
 
B
 
座
 
1511
 
室
 
 
610041
电话：
+86
 
28
 
8333
 
7630
传真：
+86
 
28
 
8556
 
6582
) (
南京
南京市鼓楼区汉中路
2
号
 
金陵世贸中心
1262-1264
 
室
   
 
210005
电话：
+86
 
25
 
8576
 
8887
传真：
+86
 
25
 
5857
 
9887
) (
武汉
武汉市武昌区中南路
 
7
 
号
 
中商广场写字楼
 
A
 
座
1817
 
室
  
 
430071
电话：
+86
 
27
 
8773
 
7490
传真：
+86
 
27
 
8773
 
7493
) (
深圳
广东省深圳市福田区中心
 
四路一号嘉里建设广场
 
第一座
1704
室
 
 
518048
电话：
+86
 
755
 
3305
 
3911
传真：
+86
 
755
 
3651
 
3950
) (
香港
香港九龙尖沙咀
 
广东道
 
5
 
号
 
海洋中心
 
7
 
楼
 
712
 
室
电话：
+852
 
5803
 
3700
传真：
+852
 
2157
 
0333
) (
台北
台北市信义区松高路
9
号
 
统一国际大楼
13
楼
110
电话：
+886
 
2
 
87299300
传真：
+886
 
2
 
87299388
)
image1.jpg




