 (
产
品
规格表
Z
T
6
0
0
 
系
列
 
R
F
I
D
 
工
业
打
印
机
) (
Z
e
b
r
a
 
Z
T
6
0
0
 
系
列
 
RF
I
D
 
工
业
打
印
机
/
编
码
器
强大
、
智
能
和
可
扩
展
的
 
R
F
I
D
 
编码
要
在
当
今
高
度
竞
争
的
制
造
或
交
通
运
输
与
物流
行
业
保
持
优
势
，
您
需
要
能
够
随
着
您
的
业
务
发
展
而
变
化
的
技
术
解
决
方
案
。
Z
T
6
0
0
 
系
列
打
印
将工
业
耐
用
性
和
用
户
友
好
特
性与
满
足
未
来
需
求
的
适
应
能
力
完
美
融
合
 
—
 
包
括
出
厂
或
现
场
可
安
装
 
R
F
I
D
 
编
码
器
 
—
 
以
满
足
您
未
来
不
断
变
化
的
需
 
求
。
借
助
  
 
L
i
n
k
-
OS
®
 
 
应
用
程
序
和
托
管
运
营
和
资
产
可
视
性
服
务
  
 
(
O
V
S
/
A
V
S
)
，
获
得
针
对
您
的
打
印
系
统
更
强
大
的可
视
性
，
此
外
，
利
用
先
进
的
  
 
R
F
I
D
 
打
印
和
编
码
还
能
进
一
步
深
化
对
您
整
个
企
业
的
洞
察
。
) (
借
助
行
业
领
先的
追
踪
技
术
拓
展
您
的
视
野
只
需
五
分
钟
即
可
在
现
场
对
 
Z
T
6
10
 
和
 
Z
T
62
0
 
进行
 
R
F
I
D
 
编
码
升
级
。
一旦
 
支
持
      
 
R
F
I
D
，
这
些
打
印
机
将
能
够
准
确
、
高
效
地
对
标
签
进
行
打
印
和
编
码
，
以
 
支
持
当
今
最
先
进
的
物
品
级
追
踪
应
用
。
自
适
应
编
码
技
术
带
了
出
色
的
介
质
 
灵
活
性
和
简
便
的
 
R
F
I
D
 
校
准
，
省
却
了
复
杂
的
放
置
指
南
。
直
观
的
菜
单
进
一
 
步
减
少
了
设
置
时
间
。
Z
e
br
a
 
的
 
R
F
I
D
 
技
术
已
在
六
大
洲
获
得
认
证
，
能
够
提
 
供
涵
盖
复
杂
的
跨
国
供
应
链
的
运
营
可
视
性
和
业
务
洞
察
。
即
使
在
最
严
苛
的
环
境
中
依
然
可
确
保
全
天
候可
靠
使
用
 
在
最
具
挑
战
性
的
工
业
条
件
下
，
Z
T
6
00
 
系
列
打
印
机
依
然
能
够
提
供
出
色
的
打印
 
品
质
，
几
乎
消
除
了
因
打
印
机
故
障
所
导致
的
停
机
。
凭
借
耐
用
型
全
金
属
设
计
，
这
 
些
设备
能
够
承
受
极
端
温
度
、
多
尘
、
多
碎
屑
、
潮
湿
以
及
其
他恶
劣
条
件
。
引
导
型
 
指
南
和
反
馈
消
除
了
常
见
错
误
，
减
少
了
人
工
调
节
，
有
助
于
实
现高
度
一
致
的
打
印
 
效
果
。
高
质
量
打
印机
制
和
内
部
组
件
使
这
一
系
列
的
打
印
机
在
广
泛
的
应
用
中
能
 
够
提
供
出
色
的
打
印
品
质
和
速
度
。
可
现
场
安
装
的
全
宽
度
闸
刀
式
切纸
器
配
备
接
 
收
盘
，
是
服
饰
标
牌
应
用
的
理
想
之
选
。
降
低
 
R
FI
D
 
介
质
成
本
 
        
标
牌
的
间
距
往
往
令
人
难
以
置
信
的
密
集
，
在
大多
数
 
R
F
I
D
 
芯
片
中
，
条
码
距
离
 
(
间
 
距
）
为
 
0
.
6
 
英
寸
/
1
6
 
毫
米
甚
至
更
小
 
—
 
小
于其
他
打
印
机
/
编
码
器
所
能
打
印的距
 
离
。
由
于
嵌
体
间
隔
更
紧
密
，
标
签供
应
商
可
以
使
用
更
少
的材
料
，
从
而
降
低
了每
 
个
标
签
的
成
本
，
只
需
较
少
的
介质
卷
更
换
，
并
且
能
够
为
您
提
供
更
快
的
打
印
机
/
 
编
码
器
吞
吐
能
力
。
利
用
灵
活
的
连
接
选项
定
制
您
的
配置
 
借助几乎每一种现代化的连接选项
，
让系统设置
、
集成和更新更
 
加简便
。
标准连接包括串行
、
USB
、
千兆以太网卡
、
USB
 
Host
 
和
 
Bluetooth®
，
可选配串行
、
802.11a/c
、
Applicator
  
 
Port
（
贴标机端
 
口
）、
IPv6
 
和
 
BTLE
 
功能
。
您还可以获得两个可用的介质槽
，
用于
 
非标准连接选项
，
针对未来的协议设计故障转移连接和配置
。
借
助
用
户
友
好
设计
提
高
效
率
Z
T
6
00
 
系
列
的
每
个
设
计
细
节
都
旨
在
让
客
户
能
够
更
高
效
地
使
用
。
直
观
的
 
L
C
D
 
界
面
简
化
了
日
常
使
用
。
彩
色
照
明
的
介
质
和
碳
带
路
径
简
化
了
日
常
维
护
。
可
调
节
 
的
介
质
宽度
和
压
力
切
换
位
置
能
够
轻
松
满
足
更
多
应
用
需
求
。
内
置
传
感
器
、
诊
 
断
和
帮
助
资
源
使
您
能
够
自
行
解
决
问
题
，
无
需
支
持
求
助
。
) (
Z
T
6
10
™
) (
R
F
I
D
 
编
码器
) (
Z
T
6
2
0
™
) (
利
用
 
 
L
i
n
k
-
OS
®
 
获
得
无可
比
拟
的
可
视
性
和
控
制
Z
e
br
a
 
相
信
，
打
印
机
应
当
像
在
工
作
之
外
让
我
们
时
刻
保
持
互联的智
 
能
手
机
和
其
他设
备
一
样
直
观
、
用
户
友
好
和
集
成
。
借
助
 
L
i
n
k
-
O
S
，
 
它
们
能
够
做
到
这
一
点
。
这
一
独
特的软
件
平
台
可
为
您
提
供
对
您
打
印
系
统
前
所
 
未
有
的
实
时
可
视
性
和
控
制
 
—
 
在
现
场
或
以
远
程
方
式
，
利
用
可
通
过
云
访
问的
应
用
程
序
能
够
简
化
一
切
 
—
 
从
设
置
、
管
理
到
故
障
排
除
。
) (
Z
T
6
0
0
 
系
列
 
—
 
凭
借
强
大
的
工
业
特
性
和
下
一
代
智
能
，
有
效
应
对
企
业
日
常
所
面
临
的
挑
战
。
 
要
了
解
有
关
  
 
Z
T
6
0
0
  
 
系
列
工
业
打
印
机
的
更
多
信
息
，
请
访
问
  
 
w
w
w
.
z
e
b
r
a
.
c
om
/
z
t
6
0
0
r
 
或
者
我
们
的
全
球
联
系
信
息网
页
   
 
w
w
w
.
z
e
b
r
a
.
c
om
/
c
o
n
t
a
c
t
)

 (
产
品
规格表
Z
T
6
0
0
 
系
列
 
R
F
I
D
 
工
业
打
印
机
) (
Z
T
6
0
0
 
系
列
规
格
) (
RF
I
D
) (
•
 
支
持
兼
容
下
列
协
议
的标
牌
：
U
H
F
 
E
P
C
 
G
e
n
 
2
 
V
2
、
I
S
O
/
I
E
C
 
1
8
00
0
-
6
3
 
和
 
R
AIN
 
R
F
I
D
 
协议
•
 
集
成的
 
R
F
I
D
 
系统
可
由
用
户
现
场
升
级
，
适
用
于
 
4
 
英
寸和
 
6
 
英
寸
型号
•
 
 
自
适
应
编码
技
术
可
自
动
选
择
最
佳
的编
码
设
置
•
 
支
持
符
合
行
业
标
准
的
基
于
多
厂
商
芯
片
的
序
列
化
 
(
M
C
S)
支
持
对
兼
容
 
A
T
A
 
S
p
e
c
 
2
0
0
0
 
的
用
户
内
存的
块
永
久
锁
 
(
b
lo
c
k
 
p
e
r
m
a
lo
c
k
i
n
g
)
 
 
•
 
利用
 
R
F
I
D
 
作
业
监
控
工
具
实
现
出
色的
追
踪
性
能
 
) (
 
 
物
理
参
数
 
) (
Z
T
6
1
0
 
（
闭
合
状
态
）
) (
Z
T
6
20
 
（
闭
合
状
态
）
) (
 
 
标
准
特
性
 
) (
•
 
 
打
印
方
式
：
热
转
印
和
热
敏
打印
•
  
 
机
身
设
计
：
金
属
框
架
和
带
大
的
清晰
窗
口
的
折
叠
式
金
属
介
质盖
•
 
 
侧装
式
耗
材
路
径
，
简化
介
质
和
碳
带
安装
采
用
 
E
l
emen
t
 
E
n
e
r
g
y
™
 
E
q
u
a
l
i
z
e
r
 
(
E
3
)
 
技
术
的
薄
膜
打印
头
有
助
于
实
现
出
色
的
 
打
印
品质
•
 
通
信
：
U
S
B
 
2
.
0
、
高
速
、
R
S
-
2
3
2
 
串
行
、
千
兆
以
太
网
、
B
l
u
e
t
o
o
t
h
 
4
.
0
•
   
 
高
度
直
观
的
彩
色
显
示
屏
在
打
印
机
处
在
错
误
状
态
时
会
变
为
红
色
，
使操
作
人
员
能
 
够
从
远
距
离
确定
打
印机
的
状
态
 
 
•
  
 
简
化
的
图
标
菜
单
导
航
系
统
将
设
置
归
类
为
不同
的
逻
辑
功
能
组
 
) (
 
 
软
件工
 
具
 
) (
L
in
k
-
OS
 
解
决
方
案
D
o
c
um
e
n
t
 
De
sig
n
（
文
档
设
计
）
—
使
用
业
务
数
据
和
 
Z
e
br
a
 
直
观
的
即
装
即
打设
 
计
工
具
，
快
速
设
计
自
定
义的
打
印解
决
方
案
。
D
e
v
i
c
e
 
I
n
t
e
g
ra
t
i
o
n
（
设
备
集
成
）
—
 
Z
e
br
a
 
提
供
的
应
用
程
序
和
产
品
可
帮
助
您
将
 
Z
e
br
a
 
设
备
集
成
到
现
有
系
统
。
D
e
v
i
c
e
 
M
a
n
agemen
t
（
设
备管
理
）
—
 
借
助
 
Z
e
br
a
 
的
设
备
管
理
工
具
套
件
，
从本
 
地
和
全
球
管理
打
印
操
作
。
D
e
v
el
o
p
e
r
 
 
T
oo
l
s
（
开
发
者
工
具
）
—
 
 
为
您
提
供
创
建
自
己
的
应
用
程
序
所
需
的
工
具
，
包
 
括
文
档
、
源
代
码
、
编
程
语
言
、
模
板
等
。
W
e
b
 
V
i
e
w
（
W
e
b
 
视
图
）
通
过
常
用
的
W
e
b
浏
览
器在
打
印
机
w
e
b
界
面
上
用
Z
PL
I
I
指
令
连
接
和
控
制
打
印
机
。
A
le
r
t
 
（
警
报
）
配备
 
 
Z
e
bra
N
e
t
 
 
打
印
机
服
务
器的
打
印
机
可
通
过
任
何
支
持
电
子
邮
件
、
有
线
或
无
线
 
 
的
设
备
向
您
发
出
通
知
，
以
最
大
限
度
减
少
停
机
。
 
) (
打
印
机
规
格
) (
 
 
固件
 
) (
Z
B
I
 
2
.
0
™
 
–
 
可选
配
的
强
大
编
程
语
言
，
使
打
印
机
能
够
运
行
独
立的
应
用
程
序
，
连
接
 
外
设
等
。
Z
P
L
 
和
 
Z
P
L
 
I
I
®
 
–
 
Z
e
b
r
a
 
编
程
语
言
，
提
供
高
级
的
标
签
格
式
化
功
能
和
打
印
机
控
制
，
可
与
所
有
 
Z
e
br
a
 
打
印
机
兼
容
。
 
 
支持
 
X
M
L
 
打印
 
–
 
允许
 
X
M
L
 
通
信
，
可
以
进
行
条
码
标签
打
印
 
) (
 
 
条
码
码型
 
) (
一
维
条
码
：
 
C
o
d
e
 
1
1
、
C
o
d
e
 
3
9
、
C
o
d
e
 
9
3
、
C
o
d
e
 
1
2
8
 
w
i
t
h
 
s
u
b
s
e
t
s
 
A
/
B
/
C
 
a
n
d
 
U
C
C
 
C
a
s
e
 
C
od
e
s
、
I
S
B
T
-
1
2
8
、
U
PC
-
A
、
U
PC
-
E
、
E
A
N
-
8
、
E
A
N
-
1
3
、
U
P
C
 
a
n
d
 
E
A
N
 
 
2
-
 
 
o
r
 
 
5
-
d
i
g
i
t
 
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
、
P
l
e
s
s
e
y
、
P
o
s
t
ne
t
、
S
t
a
n
d
a
r
d
 
 
2
-
o
f
-
5
、
I
n
d
u
s
t
r
i
al
 
2
-
o
f
-
5
、
I
n
t
e
r
l
e
a
v
e
d
   
 
2
-
o
f
-
5
、
L
o
gm
a
r
s
、
MS
I
、
C
o
d
aba
r
、
P
lane
t
   
 
C
o
d
e
二
维
条
码
：
 
C
o
d
a
b
lo
c
k
、
P
D
F
4
1
7
、
C
o
d
e
 
4
9
、
D
at
a
M
at
r
i
x
、
M
ax
i
Co
d
e
、
Q
R
 
 
C
o
d
e
、
T
L
C
 
 
3
9
、
M
i
cr
o
P
D
F
、
R
S
S
-
1
4
 
 
(
a
nd
 
c
om
p
o
s
i
t
e
)
、
A
z
t
e
c
 
) (
介
质
参数
) (
字
体
和
图
形
) (
1
6
 
种
内
建
的
可
扩
展
 
 
Z
P
L
 
I
I
 
位
图
和
两
种
内
建
的
可
缩
放
 
 
Z
P
L
 
字体
亚洲
和
其
他
国
际
可
缩
放
平
滑
点
阵
字
体
U
ni
c
o
d
e
™
：
 
适
合
多
语
言
打
印
 
可
下
载
对
象
包
括
图
形
、
可
缩
放
和
位
图
字
体
、
标
签
模
版
以
及
格式
 
通
过软
件
控
制
，
I
B
M
 
C
o
d
e
 
P
a
g
e
 
8
5
0
 
国
际
字
符
集
可
用
于
字
体
 
A
、
B
、
C
、
D
、
E
、
F
、
G
 
和
 
0
。
 
 
C
o
de
 
P
age
 
1
2
5
0
、
1
25
2
、
1
2
5
3
、
1
2
5
4
、
1
2
5
5
 
支
持
字体
 
0
 
) (
碳带
参
数
（
仅
限
热
转印
选
项
）
) (
选
件
和
附件
) (
连接
•
 
两
个
可
用
通信
槽
用
于
为
 
8
0
2
.
1
1
a
c
、
并
行
、
以
太
网
和
贴
标
机
接
口
添加
内
部
卡
。
I
P
v
6
 
 
选
项
作
为
附
加到
并
行
端
口
的
外
部
适
配
器
介
质
处
理
•
 
 
回
卷
：
将
整
卷
打
印
的
标
签
向
内
卷
回
到
 
3
 
英
寸
卷
芯
上
，
也
可
剥
离
和
回
卷
底
纸
•
 
 
切纸
器
：
向前
闸刀
式
切纸器
和
接
收
盘
•
   
 
1
 
 
英
寸
卷芯
内
径
介
质
供
应
架
•
 
 
碳
带
供
应轴
支
持
碳
带墨
面
向
内
卷
绕
键盘
显
示
单元
 
 
•
  
 
Z
K
D
U
™
 
 
键
盘
显
示
单
元
，
适
用于
独
立
打
印
应
用
 
) (
工
作
参数
) (
了
解
更
多产
品
和
行
业
应
用
：
w
w
w
.
z
e
b
r
a
.
c
o
m
斑
马
技
术
销
售
支
持
热
线
：
4
0
0
9
2
0
1
899
(
        
 
注
：
如
果
您
是
铁
通
用
户
，
请
发
邮
件
至
c
o
n
t
a
c
t
.ap
ac
@
z
eb
r
a
.
c
o
m
咨
询
          
 
)
) (
©
2
0
1
7
 
Z
I
H
 
C
o
r
p
 
和
/
或
其
附
属
机
构
。
保
留
所
有
权
利
。
Z
e
br
a
 
和
 
Z
e
br
a
 
斑
马
头像
是
 
Z
I
H
 
C
o
r
p
.
 
的
注
册
商
标
，
已在
全
球
多
个
司
法
管
辖
区
注
册
。
文
中
提
及的
所
有
商标
是
其
各
自所
有
者
的
财
产
。
以上
规
格
如
有
更
改
，
恕
不另
行
通
知
。
) (
上海
上海市延安中路
 
1228
 
号
 
静安嘉里中心办公楼三座
) (
北京
) (
广州
) (
成都
成都市高新区交子大道
177
 
号中海国际中心
 
B
 
座
 
1511
 
室
  
 
610041
) (
南京
南京市鼓楼区汉中路
2
号
 
金陵世贸中心
1262-1264
室
  
 
210005
) (
武汉
) (
深圳
) (
香港
香港九龙尖沙咀
 
广东道
 
5
 
号
 
海洋中心
 
7
 
楼
 
712
 
室
) (
台北
台北市信义区松高路
9
号
 
统一国际大楼
13
楼
110
) (
北京市东城区北三环东路
    
 
广州市林和西路
 
9
 
号
) (
武汉市武昌区中南路
 
7
 
号
   
 
广东省深圳市福田区中心
) (
36
 
号环球贸易中心
 
D
 
座
) (
耀中广场
 
B3412-3415
 
室
510610
电话
：
+86
 
20
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