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V
O
Y
A
G
E
R
 
E
X
T
RE
M
E
) (
P
ER
F
O
RM
A
N
C
E
 
(
X
P
)
 
1
4
7
0
g
耐
用
型
、
高
精
度
2
D
有
线
扫
描
器
) (
V
o
y
a
g
e
r
™
 
X
P
 
1
4
7
0
g
扫
描
器
专
为
需
要
高
精
度
2
D
扫
描
解
决
方
案
的
零
售
店
应
用
而
设
计
，
具
有
行
业
领
 
先
的
传
统
条
码
和
数
字
屏
幕
条
码
扫
描
功
能
，
甚
至
能
 
读
取
污
损
和
难
读
条
码。
) (
相
比
于
以
前
型
号
或
其
它
同
类
竞
品
，
V
o
y
a
g
e
r
 
X
P
 
1
4
7
0
g
扫
描
器
耐
用
性
更
佳
，
扫
描
功
能
更
强
大
，
非
常
适
合
需
要
功
能
强
大
、
性
能
可
靠
的
1
D
和
2
D
条
码
扫
描
解
决
方
案
的
工
作
流
应
用
。
其
实
惠
 
价
格
与
前
代
产
品持
平
，
但
耐
用
性
更
好
，
扫
描
性
能
更
强
，
扫描距
离
也
更
长
，
使
得
工
作
人
员
无
需
 
弯
腰
即
可
直
接
扫
描
购
物
车
底
部
的
商
品
条
码
，
大
幅
节
省
了
结
账
时
间
。
) (
V
o
y
a
g
e
r
 
X
P
 
1
4
7
0
g
扫
描
器
基
于
霍
尼
韦
尔
标
杆
性
的
V
o
y
a
g
e
r
系
列
手
持
扫
描器
平
台
，
向
后
兼
容
) (
现
有
的
V
o
y
a
g
e
r
配
件
，
可
降
低
用
户
的
总拥
有
成
本
。
) (
V
o
y
a
g
e
r
 
 
X
P
 
 
1
4
7
0
g
扫
描
器
能
轻
松
读
取
劣
质
和
污
损
条
码
，
并
拥
有
领
先
的
耐
用
性
，
能
减
少
出
错
风
险
，
 
提
升
操
作
效
率
，
同
时
消
除
隐
藏
的保
修
成
本
。
) (
V
o
y
a
g
e
r
 
X
P
 
1
4
7
0
g
扫
描
器
具
有
良
好
的
抗
跌
落
和
滚
落
性
能
，
可
承
受
从
1
.
8
 
m
（
6
英
尺
）
掉
落
3
0
次
，
从
0
.
5
m
（
1
.
6
英
尺
）
滚
落
1
,
0
0
0
次
，
非
常
适
合
繁
忙
的
销
售
点扫
描
工
作
，
而
且扫
描
精
度
也
 
远
超
同
类
解
决
方
案
。
) (
特
点
&
优
势
) (
高
精
度
，
快
 
速
扫
描
条
码
，
即
使
是
污
损
和
劣
质
条
码
也
不
例
 
外
；
更
长的
扫
描
距
离
，
使
得
工
 
作
人
员
无
需
弯
腰
即
可
扫
描
购
 
物
车
底
部
的
商
品
条
码
，
大
幅
 
节
省
了
结
账
时
间
。
) (
提
升
了
店
铺
日
常
条码
扫
描
工
作
的
效
率
，
可
读
取
数
字
优
惠
 
券
、
条
 
码
、
客
户
智
能
手
机
 
上
 
的
电
子
钱
包
、
以
及
商
品
注
册
 
编
码
等。
) (
霍
 
尼
 
韦
 
尔
 
O
 
p
 
e
 
r
 
a
t
 
i
 
o
 
n
 
a
 
l
I
nt
e
ll
i
g
e
n
c
e
软
件
可
按
需
提
 
供
有
关
扫
描
的
深
入
信
息
，
助
 
力
提
升
员
工
作
业
效
率
。
) (
M
a
n
a
g
eme
n
t
 
U
t
i
l
i
t
y
 
(
S
M
U
)
提
供
了
一
种
整
体
解
决
方
案，
 
可
实
现
扫
描
器
部
署
和
更新
的
 
自
动
化
。
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4
7
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技
术
规
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机
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器
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输
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：
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D
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D
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运
行功
率
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(
4
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D
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待
机
功
率
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W
 
(
9
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m
A
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5
V
 
D
C
)
 
主
机
系
统
接
口
：
U
S
B
、
键
盘
插
槽
、
R
S
-
2
3
2
、
用
于
I
B
M
 
4
6
x
x
 
(
R
S
4
8
5
)
的
R
S
4
8
5
) (
扫
描
性能
扫
描模
式
：
影
像
式
扫
描
（
1
0
4
0
 
x
 
7
2
0
像
素
阵
列
）
 
运
动
容
差
：
在
最佳焦
距
时
可
识
别
运
动速度
为
7
0
 
c
m
/
s
 
(
2
7
.
6
 
i
n
/
s
)
 
的
1
3
 
m
i
l
 
U
P
C
 
扫
描
角
度
：
水
平
：
3
9
.
2
°
（
标
称
值
）
；
垂
直
：
2
7
.
4
°
（
标
称
值
）
旋
转
、
倾
斜
和
偏
转
：
±
1
8
0
°
、
 
±
6
5
°
和
±
7
0
°
 
解
码
能
力
：
可
读取
标
准
1
D
、
P
D
F
、
2
D
和
D
o
t
C
o
de
 
符号
注
：
解
码
能
力
视
配
置
而定
质
保
：
5
年
原
厂
质
保
) (
如
需
查
看
所
有
符
合
标
准
和
认
证
的
完
整
清
单
，
敬
请
访问
w
w
w
.
h
o
n
e
y
w
e
ll
a
i
d
c
.c
o
m
/
c
o
m
p
l
ia
n
c
e
.
) (
如
需
查
看
所
有
支
持
条
码的
完
整
清
单
，
敬
请
访问
w
w
w
.h
on
e
y
w
e
ll
a
i
d
c
.
c
o
m
/
s
y
m
b
o
l
o
g
i
e
s
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a
g
e
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为
霍
尼
韦
尔
国
际
公
司
的商
标
或
注
册
商
标
。
) (
所
有
其
他
商
标
的
所
有
权
均
为
各
自
所
有
人
所有。
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环
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数
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温
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温
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器
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湿
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从
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抗
跌
落
性
能
：
从
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.
8
 
m
（
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英
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落到
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泥
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面
3
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级
：
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P
4
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照
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1
0
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0
0
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x
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2
9
0
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烛
光
）
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*具体性能可能会受条码质量和环境条件的影
响
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