 (
G
enesis
 
7580g
) (
二维影像扫描器
霍尼韦尔公司的Genesis
™
   
 
7580g是世界上第一款能够解读所有一
 
维
、
PDF和二维条码的固定式影像扫描
器
。
它集强大的扫描性
能
、
先进
 
的影像扫描技
术
、
优美的外形设计和牢固的机体构造于一
身
，
堪称自动
 
识别领域条形码扫描器产品的巅峰之
作
。
) (
Ada
p
tus
 
6.0影像技术的应用使Genesis
 
7580g重新定义了影像识
别解决方案的行业标
准
。
突破性的扫描性能以及多样的外形设计使得
 
该产品适用于制
造
、
医疗保健以及零售等一系列广泛产
业
。
该产品能够
 
高效地读取高反射表面上的条形
码
，
例如手机屏
幕
，
这样就减少了购买
 
其他专业设备的需
要
。
) (
配备CodeG
a
t
e
®
专利技术和触发式按
钮
，
Genesis
   
 
7580g也适用于
菜单式扫描和其它目标锁定式扫
描
。
) (
这使得不同接口间的转换变得异常快速简
单
，
无需扫描任何设
置条
码
，
机器会自动探测接口电缆并转换到相应接口设
置
。
此
外
，
 
Genesis7580g还配备另外3种专利技术并具有以下优点：
) (
隐藏式LED照明设计将刺眼的闪光程度降至最
低
，
有效提高操作舒
适度并优于竞争对
手
。
) (
Cod
e
Sele
c
t
®
条码选读功能最多可以一次性读取15个条码并按照
所需顺序排列输
出
。
) (
T
o
t
al
F
r
eedom
®
支持解码和格式化插件直接加载到Genesis
7580
g
，
可实现扫描器功能扩
展
，
使企业能够快速实现扫描自有的或新
 
开发的条码体系的功
能
。
) (
特征优点
 
) (
•
) (
•
) (
手机屏幕阅读功能
：
直接读取移动设备上的电子券和各种
入场券
) (
解码版权许可方案
：
提供了一
种
“
择需而
用
”
的灵活解决方
案——选择满足当前应用条件下的配
置
，
随着以后功能需求
的增加再相应升级
Remote
 
MasterMind
™
扫描器管理软件
：
为IT管理员提供
 
更加方便快捷的解决方
案
，
满足在同一个地点远程管理网内
 
所有扫描器的需求
EAS防盗可选
：
7英
寸
（
18c
m
）
之外也能同时解码并解除EAS
 
防盗预警标
签
，
可极大提升效率
) (
•
•
) (
时尚的设计:
 
可瞬间转换成前端操作
T
otal
F
reedom
 
2.0
 
软件二次开发功能
：
二代插件开发平
 
台
，
支持多种应用程序直接加载和链接到扫描
器
，
而无需修
 
改主机程
序
，
同时还可扩展解码和数据格式化功能
) (
•
) (
•
) (
•
) (
图像捕捉功能
：
通过捕捉电子图
像
，
如电子餐
券
、
个人支
票
、
签名和破损包装来提高文件管理能力
)

 (
G
enesis
 
7580g
 
 
技术参数
) (
窗口尺寸
) (
61mm
 
x
 
52mm
) (
重量
) (
340
 
g
) (
输入电压
) (
满足
U
SB2.
0
、
U
SB3.0常规工作电压
) (
待机功率
) (
0.5
 
W
 
(100
 
mA
 
@
 
5
 
V)
) (
辅助接口
) (
拥有互锁功能的EAS电子防盗线
圈
（
EAS型
号
）
) (
0°C
 
-
 
40°C
) (
工作温度
) (
湿度
) (
0%-
9
5%相对湿度
 
，
非凝结状态
) (
IP
等级
) (
IP5
0
) (
扫描类型
) (
影像扫描
（832
 
x
 
504像素）
) (
扫描角度
) (
水平
：
大于4
6
°
 
 
垂直
：
大于2
8
°
) (
70°,
 
75°
) (
仰
角
，
偏角
) (
保修期
) (
3年工厂保修
) (
如需所有批准和认证的完整列
表
，
请访问ww
w
.hone
y
w
ellaidc
.
c
om
/
c
omplian
c
e
如需所有支持的条码体系的完整列
表
，
请访问ww
w
.hone
y
w
ellaidc
.
c
om/symbologies
) (
了解更多产品信息请访问:
w
w
w
.hone
y
wel
l
aidc.com
) (
霍
尼
韦
尔
安
全
与
生
产
力
解
决
方
案
集团
) (
中
国
上
海
浦
东
新区
张
江
高
科
技
园
区
环
科
路
55
5
号
) (
全
国
统
一
购
买
咨
询
热
线
：
4
0
0
 
6
3
9
 
6
8
4
1
) (
7580g-D
S
 
Re
v
 
B
 
06/13
) (
©
 
201
3
 
Hone
y
wel
l
 
Internationa
l
 
Inc.
) (
RoHS
2002/95/EC
) (
扫描范围
*
) (
条码宽度
景深
5.0
 
mil
 
(1
D
)
10
 
mm
 
-
 
80
 
mm
 
(0.4˝
 
-
 
3.1˝)
7.5
 
mil
 
(1
D
)
5
 
mm
 
-
 
120
 
mm
 
(0.2˝
 
-
 
4.7˝)
10
 
mil
 
(1
D
)
0
 
mm
 
-
 
165
 
mm
 
(0
 
-
 
6.5˝)
13
 
mil
 
(1
D
)
0
 
mm
 
-
 
180
 
mm
 
(0˝
 
-
 
7.1˝)
10.0
 
mil
 
(PDF)
0
 
mm
 
-
 
150
 
mm
 
(0˝
 
-
 
5.9˝)
20.0
 
mil
 
(DM)
2
 
mm
 
-
 
190
 
mm
 
(0.1˝
 
-
 
7.5˝)
*
 
分辨率：1D:
 
4
 
mil
 
(0.102
 
mm)
2D:
 
7.5
 
mil
 
(0.19
 
mm)
*
 
产品性能可能会因为条码质量和环境条件而受不同程度影响。
) (
解码能力
) (
自动识别所有标准1D,
 
PD
F
,
 
2D,
 
P
o
s
t
al
 
and
 
OCR码
 
*原始数据-根据配置不同
) (
解码能力有所差异
) (
图像传输速度
) (
U
SB2.0≥12兆位/
秒
，
R
S
-232≥115kb/s
) (
图像传输时间
) (
U
SB应用100kb压缩JPEG格式图像传输≤0.15秒
) (
可识别的印刷对比度
≥20%的反射差
) (
运动容差
78
 
in/s
) (
照度
近100,000
L
U
X
) (
扫描参数
) (
抗震性
能承受不少于30次从1.5米的空中摔落至水泥地
) (
存储温度
-40°C
 
-
 
60°C
) (
环境参数
) (
系统接口
U
SB,
 
R
S232,
 
键盘口,46xx(
R
S485)
) (
工作功率
2.0
 
W
 
(400
 
mA
 
@
 
5V)
) (
电学参数
) (
物理尺
寸
（
长x宽x
高
）
80
 
mm
 
x
 
8
3
 
mm
 
x
 
150
 
mm
) (
物理参数
)
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