 (
安全与生产力解决方案
) (
Y
oujie
 
HF
 
500
) (
二维影像扫描器
) (
全新紧凑型二维影像扫描器HF500拥有轻巧的体
积
，
卓越的性能
) (
以
及
，
便于携带的特
点
。
对所有一
维
、
PDF和二维条码都具有极强
) (
的扫描性
能
。
) (
简洁小巧的外观构造能够使其完美地融入到如展示
亭
，
检票
机
、
自
) (
动售卖机等各种自助设备中
来
。
) (
H
F
5
0
0配
有
符合人
体
工学设
计
的
外观结
构
和清晰
可
见
的
LE
D
指
示
) (
器
，
采
用
”
High
 
2
D
”
智能影像技
术
，
具有卓越的条码扫描和数字图
) (
像采集功
能
，
即便是对于高反光表面上的条
码
（
如手机二维
码
）
，
也
) (
具有强劲的解读能
力
，
省去了另外购置特殊硬件的需
求
。
是一款真
正值得信赖的手持或腕带扫描解决方
案
。
) (
产品特征
) (
高可见度LED瞄准器：非激
光瞄准能够精确提供扫描指
 
示，创造了一个用户友好型
 
操作环境，同时消除了眼部
 
伤害的风险。
) (
体积灵活小巧：可以方便嵌
入到各种设备中作为条码的
 
识读组件应用。
) (
智能式多种接口设计：一个
设备支持所有流行接口，以
 
自动接口检测取代了费时耗
 
力的扫描编程条码的过程。
) (
灵活的解码编辑能力：用户
可以针对自身解码需求，编
 
辑扫描器解码输出字符，无
 
需另外购置解码软件。
)

 (
Y
ouji
e
 
HF50
0
 
技术参数
) (
物理/电学参数
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