 (
C
K
6
5
移
动数
据
终
端
) (
C
K
6
5
是
业
界
先
进
的
超
坚
固
型
便
携
式
移
动
数
据
终
端
，
可
应
对
严
峻
的
仓
储
环
境
并
具
有
广
泛
的
用
途
，
旨
在
最
大
程
度
地
提
高
工
人
的
工
作
效
率
并
最
小
化
企
业
总
体
拥
有
成
本
。
) (
在
这
种
订
单
越
来
越
小
，
交
货
时
间
越
来
越
短
的
环
境
中
，
您
需
要
一
些
方
法
来
提高
库
存
准
确
性
和
订
单周
期
。
 
C
K
6
5
通
过
最
大
化
工
人
的
工
作
效
率
来
帮
助
企
业
实
现这
些
目
标
。
 
C
K
6
5
完
美
融
合
了
键
盘
 
和
触
摸
屏
，
符
合
人
体
工
程
学
，
并
且
经
久
耐
用
，
重
量
轻
，
不
但
可
以
全
天
使
用
，
而
且
经
久
耐
用
，
可
以
 
承
受
日
常
使
用
中
的
磨
损
。
 
凭
借
7
,
0
0
0
 
m
A
h
扩
展
型
智
能
电
池
，
C
K
6
5
能
够
连
续
运
行
2
8
小
时
，
因
此
 
工
人
在
换
班
途
中
发
现
电
池
没
电
将
成
为
历
史
。
) (
坚
固
耐
用
的
C
K
6
5
移
动
计
算
机
基
于
H
o
n
e
y
w
e
l
l
M
o
b
i
l
i
t
y
   
 
E
d
g
e
平
台
构建
，
结
合
了
触
摸
屏
和
键
盘
数
据
输
入
，
实
时
连接
性
以
及
高
级数
据
捕
获
功
能
，
从
而
提
供
了
业
界
领
先
的
投
资
保
护
。
) (
C
K
6
5
建
立
在
M
o
b
il
i
t
y
     
 
E
d
g
e
™
平
台
上
，
通
过
A
n
d
r
o
i
d
™
R
及
更
高
版
本
的
支
持
来
保
证
未
来
的
投
资发
展
，
并
通
过
加
速
配
置
来
最
大
程
度
地
缩
短
实
现
价
值
的
时
间
，
从而
最
大
程
度
地
降
低
了
企
业
总
体拥
 
有
成
本
。
 
凭
借
其
超
坚
固
的
设
计
，
它
可
以
承
受
3
 
m
（
1
0
 
f
t
）
的
跌
落
，
并
且达
到
I
P
65
和
I
P
6
8
的
防
护
 
等
级
，
即
使
在
最
恶
劣
的
仓
储
环
境
下
，
C
K
6
5
也
可
以持
久
耐
用
。
 
C
K
6
5
甚
至
提
供
用
于
冷
藏
室
环
境
 
的
冷
藏
版
本
，
以
及
用
于
危
险
气
体
区
域
的
非
易
燃
（
N
I
）
/
     
 
A
T
E
X
防
爆
版
本
。
) (
秉
承
霍
尼
韦
尔
一
贯
的
影
像
技
术
创
新
，
在
C
K
6
5
上继
续
使
用
最
新
的
6
8
0
3
F
R
全
景
深
扫
描
引
擎。
6
8
0
3
F
R
具
有
双
镜头
架
构
，
无
需
移
动
部
件
即可
同
时
捕
获
近
，
中
和
远
距
离
。
       
 
这
是
速
度
，
范
围
和
坚
 
固
性
的
终
极
组
合
。
 
从拣选
到
托
盘
再
到
货
架
，
6
8
03
F
R
扫
描
引
擎
能
够
处
理
最
广
泛
的
日
常
工
作
。
 
而
且
，
由
于
没
有
活
动
部
件
，
6
8
0
3
F
R
无
需
等
待
时
间
进
行
重
新
对
焦
，
因
此
6
8
0
3
F
R
始
终
能
以
闪
电
般
 
的
速
度
运
行。
) (
特
征
与
优
点
) (
M
o
b
i
l
i
t
y
 
E
dg
e
硬
件
平
台
和
企
业
生
命
周
期
工
具
为
 
快
速
和
安
全
开
发
、
部
署
、
 
性
能
管
理
和
生
命
周
期
管
 
理
 
提
供
了
集
 
成
 
、
可
重
 
复
 
和
可
扩
展
的
解
决
方
案
。
) (
D
o
l
p
h
i
n
 
C
K
6
5
移
动
数
据
终
端
支
持
A
n
d
r
o
i
d
 
8
 
(
O)
 
及
之
后
的
四
代
A
n
d
r
o
i
d
 
系
 
统
，
确
 
保
 
客
户
投
 
资
不
 
会
过
时
。
在
谷
 
歌
 
发
布
最
 
终
 
更
 
新
补
丁
之
 
后
，
仍
 
能
 
通
过
霍
尼
韦
尔
服
务
计
划
 
再
提
供
长
达
两
年
的
安
全
 
更
新
。
) (
大
 
尺
寸
触
摸
 
屏
加
上
带
功
能
键
的
3
8
键
的
数
字
键
盘
或
51
 
键
 
字
母
 
数
 
字
键
 
盘
，
可
 
同
时
 
支
持
 
传
统
键
盘
输
入
和
新
式
 
触
 
摸
屏
 
输
入
 
应
用
。
键
 
盘
 
适
 
用
于
各
种
极
端
环
境
，
并
且
针
 
对
 
各
种
环
境
 
进
 
行
了
效
率
优
 
化。
) (
通
 
过
 
多
 
次
 
从
 
3
 
m
（
 
1
 
0
 
英
尺
 
）
高
处
 
跌
 
落
 
到
水
 
泥
 
地
 
面
，
2
,
00
0
次
从
1
.
0
 
m
（
3
.
3
 
英
 
尺
 
）
摔
 
落
 
的
 
性
 
能
 
测
 
试
。
I
P
6
5
和
I
P
6
8
防护等
级
，
 
可
有
效
防
护
灰
尘
/
水
溅
射
。
) (
增
强
的
1
D
 
/
 
2
D
扫描
/
数
据
捕
获
功
能
，
适
用
于
短
，
中
或长
 
距
 
离
的
 
条
码
 
扫
 
描
，
以
 
及
 
直
 
接
的
零
件
标
记
（
D
P
M
）
扫
描
 
功
能
。
)

 (
C
K
6
5
 
技
术
规
格
) (
系
统
架
构
处
理
器
：
2
.
2
 
G
H
z
 
高
通
®
 
6
4
位
骁
龙
™
八
核
处
理
器
 
操
作
系
统
：
 
：
A
n
d
r
o
i
d
 
8
.
0
 
O
r
e
o
（
可
向
后
兼
容
 
至
A
n
d
r
o
i
d
 
R
版
本
）
 
                                
 
内
存
：
2
 
G
B
/
4
 
G
B
 
DD
R
4
 
R
A
M
，
3
2
G
B
闪
存
显
示
屏
：
1
0
.
1
6
 
c
m
（
4
英
寸
）
4
8
0
 
x
 
8
0
0
高
亮
液
晶
 
屏
，
带
背
光
，
户
外
可
见
，
高
透
光
触
摸
屏
：
 
坚
固
耐
用
的
多点
电
容
触
摸
屏
，
高
透
 
光
：
经
久
耐
用
，
强
光
可
读
性
高
。
可
在
交
互
和
自
容
 
式
模
式
下
能
自
动
探
测
和
配
置
，
以
适
应
现
有
的
多
 
种
手
套
操
作
，
防
水
 
                                     
键
盘
：
   
 
5
1
键
的
字
母
数
字
键
盘
或
3
8
或
3
0
键
的数
 
字
键
盘
，
外
加
双
侧
面
可
编
程的
按
钮
。
 
声
音
：
扬
声
器
，
带
降
噪
功
能
的
麦
克
风
。
支
持
P
T
T
 
和
蓝
牙
耳
机
I
/
O
 
端
口
：
 
耐
用
的
定
制
I
/
O
接
口
，
兼
容
C
K
3
配
件
 
摄
像
头
：
1
3
0
0万
像
素
彩
色
摄
像
头
，
带
自
动
对
焦
 
和
先
进的
软
件
功
能
，
可
提
升
图
像
质
量
，
f
/
2
.
0
光
 
圈
，
带
闪
光
模
式的
L
E
D
闪
光
灯
 
传
感
器
：
：
环
境
光
传
感
器
，
加
速
度
计
，
陀
螺
仪
，
 
霍
尔
效
应
传
感
器
 
     
存
储
扩
展
：
支
持
最
大
5
1
2
G
B
   
 
mi
c
r
oS
D
卡
扩
展
（
 
兼
容
S
D
X
C
/
S
DHC
/
S
D
I
O
）
电
池
：
3
.
7
 
V
/
7
0
0
0
 
m
A
h
智
能
锂
离
子
电
池
 
续
航
时
间
：
2
8
 
小时
扫描
能
力
：
H
o
n
e
y
w
e
l
l
 
N
6
7
0
3
 
超
薄图
像
扫描
 
引
擎
(
1
D
/
2
D
)
;
 
6
8
0
3
F
R
 
全
景
深
超
薄图
像
扫描
 
引
擎
(
1
D
/
2
D
)
;
 
H
o
n
e
y
w
e
l
l
 
E
X
2
0
 
全
景
深
图像
 
扫
描
引
擎
 
(
1
D
/
2
D
)
;
 
适
用
于
A
n
d
r
o
i
d
的
霍
尼
韦尔
 
扫
描
S
D
K
质
保
：
一
年质保
无
线
连
接
W
L
A
N
:
 
I
E
E
E
 
8
0
2
.
1
1
 
a
/
b
/
g
/
n
/
a
c
;
 
W
i
-
F
i
 
c
e
r
t
i
fi
e
d
 
2
x
2
 
M
I
M
O
 
支持
W
L
A
N
 
扩
展
:
 
8
0
2
.
1
1
 
d
/
e
/
h
/
i
/
k
/
r
/
w
W
L
A
N
 
安
全
:
 
O
P
E
N
,
 
W
E
P
,
 
W
P
A
/
W
P
A
2
 
(
个人
和
企
业
)
支
持
的
 
E
A
P
：
T
L
S
、
P
E
A
P
、
T
T
L
S
、
P
W
D
、
F
A
S
T
和
L
E
A
P
 
 
C
C
X
版
本
4
认
证
蓝
牙
:
 
V
5
.
0
带
有
B
L
E
和
向
后兼
容
蓝
牙
配
置
：
H
F
P
,
 
P
B
A
P
,
 
A
2
D
P
,
 
A
V
R
C
P
,
 
O
P
P,
SP
P
,
 
G
A
T
T
N
F
C
:
 
集
成
NF
C
V
o
I
P
:
 
支持
V
P
N
:
 
I
P
S
e
c
 
V
4
/
L
2
T
P
和
P
P
TP
一
键
通
 
 
(
P
T
T
)
：
支持
) (
机
械
参
数
N
6
7
0
3
S
R
/
6
8
0
3
F
R
 
版
本
尺
寸
:
2
2
.
7
 
c
m
 
x
 
8
.
3
 
c
m
 
x
 
4
.
2
 
c
m
(
8
.
9
 
i
n
 
x
 
3
.
3
 
i
n
 
x
 
1
.
7
 
i
n
)
N
6
7
0
3
S
R
/
6
8
0
3
F
R
 
版
本
重
量
:
4
9
8
 
g
 
(
1
7
.
6
 
o
z
)
 
带
电
池
组
E
X
2
0
 
版
本
尺
寸
:
2
2
.
7
 
c
m
 
x
 
8
.
3
 
c
m
 
x
 
4
.
7
 
c
m
(
8
.
9
 
i
n
 
x
 
3
.
3
 
i
n
 
x
 
1
.
9
 
i
n
)
E
X
2
0
 
版
本
重
量
:
 
5
4
4
 
g
 
(
1
9
.
2
 
o
z
)
 
带
电
池
组
环
境
参
数
工
作
温
度
:
常
温
套
装
：
-
2
0
°
C
 
t
o
 
5
0
°
C
(
-
4
°
F
 
t
o
 
1
2
2
°
F
)
冷
链
套
装
：
-
3
0
°
C
 
t
o
 
5
0
°
C
(-
2
2
°
F
 
t
o
 
1
2
2
°
F
)
储
存
温
度
:
 
-
3
0
°
C
 
t
o
 
7
0
°
C
(-
2
2
°
F
 
t
o
 
1
5
8
°
F
)
湿
度
：
 
相
对
湿
度
0
%
 
.
.
.
 
9
5
%
（
无
结
露
）
 
  
跌
落
：
 
室
温
下
从
3
m
（
1
0
英
尺
）
的高
度
坠落
到
水
 
泥
地
面
，
根
据
M
I
L
-
S
T
D
  
 
8
1
0
G
标
准
，
能
在
工
作范
 
围
内
从
2
.
4
 
m
（
8
英
尺
）
的
高
度
坠落
 
滚
落
：
：
根
据
I
E
C
 
 
6
0
06
8
-
2
-
3
2
规
范
，
超
过
2
,
0
0
0
次
 
从1
.
0
m
（
3
.
3
英
尺
）
处
跌
落
，
设
备
未
损
坏
E
S
D
:
 
±
1
5
 
k
V
 
空
气
放
电
和
 
±
8
 
k
V
 
直
接
放电
 
防
护
等
级
:
  
 
通
过
专
门
的
I
P
6
5
和
I
P
6
8
防
护等
级
认
 
证
，
符
合
防
潮
和
微
粒
入
侵
标
准
要
求
。
) (
如需查看所有符合标准和认证的完整清
单
，
敬请访问
ww
w
.hon
e
yw
ellaidc
.
c
om
/
c
omplian
c
e
如需查看所有支持条码的完整清
单
，
敬请访问
ww
w
.hon
e
yw
ellaidc
.
c
om/symbologies.
Dolphin和Mobilit
y
   
 
E
d
g
e为霍尼韦尔国际公司在美国和/或其他国
 
家的商标或注册商
标。
And
r
oid为谷歌公司在美国和/或其他国家的商标或注册商
标
。
 
Qual
c
omm和Snapd
r
a
g
on为高通公司在美国和/或其他国家的商
标或注册商
标。
Blu
e
t
o
o
th为蓝牙技术联盟在美国和/或其它国家的商标或注册
 
商
标。
) (
附
加
认
证
和
批
准
美
国
/
加
拿
大：
C
l
a
s
s
 
1
 
D
i
v
 
2
,
 
G
r
o
u
p
s
 
A
,
 
B
,
 
C
,
 
a
n
d
 
D
 
C
l
a
s
s
 
2
 
D
i
v
 
2
,
 
G
r
o
u
p
s
 
F
,
 
G
C
l
a
s
s
 
3
T
5
A
,
 
-
2
0
°
C
 
<
 
T
a
m
b
 
<
5
0
°
C
 
(
-
4
°
F
 
t
o
 
1
2
2
°
F
)
) (
A
T
E
X
:
I
I
 
3
G
 
E
x
 
i
c
 
o
p
 
i
s
 
I
I
C
 
T
5
 
G
c
 
I
P
6
4
I
I
 
3
D
 
E
x
 
i
c
 
o
p
 
i
s
 
I
I
B
 
T
1
3
5
°
C
 
(
27
5
°
F
)
 
D
c
 
I
P
6
4
,
 
-
2
0
°
C
 
<
 
T
a
m
b
 
<
5
0
°
C
 
(
-
4
°
F
 
t
o
 
1
2
2
°
F
)
) (
I
E
C
 
E
x
:
E
x
 
i
c
 
I
I
C
 
T
5
 
G
c
 
I
P
6
4
E
x
 
i
c
 
I
I
B
 
T
1
3
5
°
C
 
(
27
5
°
F
)
 
D
c
 
I
P
6
4
-
2
0
°
C
 
<
T
a
m
b
 
<
5
0
°
C
 
(
-
4
°
F
 
t
o
 
1
2
2
°
F
)
) (
更多信息，请访问：
ww
w
.honey
w
ellaidc
.
c
om
.
cn
) (
霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团
中国上海浦东新区
) (
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