 (
E
D
A
6
1K
（
S
c
a
n
p
a
l
 
 
系
列
）
移
动
数
据
终端
) (
E
D
A
6
1
K
是
霍
尼
韦
尔
先
进
的
企
业
级
W
W
A
N
（
4
G
）
/
W
L
A
N
手
持
数
据
终
端
，
专
为
安
卓
应
用
领
域
而
设
计
，
兼
具
舒
适
的
 
操
作
易
用
性
和
强
大
的
功
能
组
合
性
，
可
完
全
满
足
制
造
、
物
 
流
、
医
疗
等
多
行
业
对
产
品
稳
定
耐
用
的
需
求
，
最
大
化
地
提
 
升
工
作
效
率
并
更
高
效地
服
务
于
客
户
。
) (
E
D
A
6
1
K
是
一
款
综
合
性
能
高
、
应
用
领
域
广
、
性
价
比
高
的
新
一
代
安
卓
产
品
，
采
用
安
卓
9
.
0
系
统
，
专
业
的
系
统
优
化
设
计
让
无
关
程
序
零
占
用
，
稳
定
高
效
，
彻
底
解
决
安
卓
系
统
内
存
消
耗
大
的
问
题
，
同
时
搭
载
最
新
平
 
台
的
八
核
1
.
8
G
极
速
处理
器
，
可
轻
松
处
理每
项
任
务
指
令
，
支
持
多
个
任
务
流
畅
运
行
，
是
移
动
信
息
处
理的
 
最
佳
保
障
，
可
帮
助
客
户
提
高
业
务
敏
捷
度
并
降
低
总
体
成
本
。
产
品
高
度
重
视
用
户
体
验
，
以
对
扫描
具有
 
高
速
移
动
性
需
求
的
仓
储
、
物
流
等
行
业
的
一
线
员
工
为
目
标
用
户
。
E
D
A
6
1
K
配
备
6
8
0
0
m
A
h
超
大
容
量
锂
 
离
子
智
能
电
池
保
证
产
品
拥
有
长
达
1
2
小
时
的
续
航
，
此
外
充
电
接口
插
拔
寿
命
多
达
1
0
0
0
0
次
，
产
品
具有
 
更
好
的
耐
用
性
。
E
D
A
6
1
K
支
持
多
种
数
据
传
输
模
式
，
保
证
所
有
网
络
技
术
的
高
速
度
数
据
传
输
及
高
保
真
声
 
音
支
持。
) (
E
D
A
6
1
K
配
备
长
距
和
标
距
两
种
扫
描
引
擎
，
具
有
根
据
人
体
工
程
学
设
计的扫描
触
发
键
，
在
操
作
设
计
上充
分
考
虑
左
右
手
握
持
以
及
操
作
习
惯
，
手
部握
持
结
合
处
采
用
曲
面
设
计
，
与
人
体
工
学
曲
线
完
成
吻
合
，
可
充
 
分
减
少
长
时
间
握
持
带
来的
疲
劳
感。
) (
产
品
具
有
I
P
6
5
的
防
护
等
级
，
具
有
卓
越
的
抗
跌
落
和
耐
摔
性
能
，
可
承
受
1
.
5
m
高
（
     
 
-
1
0
℃
~
+
5
0
  
 
℃
）
到
水
泥
地
面
多
次
跌
落
。
配
备
灵
敏
的
电
容
式
触
摸
屏
，
W
V
G
A
显
示
屏
，
完
全
满
足
户
内
户
外
对
清
晰
可
视
的
需
求
，
 
同
时
支
持
手
套
及
干
湿
手
触
摸
，
非
常
适
合
仓
储
、
制
造
等
严
苛
的
环
境
应
用
。
) (
特
点
&
优
势
) (
先
进
的
触
摸
 
屏
与
实
体
按
键
完
美
结
合：
灵
敏
的
电
容
式
触
 
摸
 
屏
支
持
 
手套
及
干
湿
手
触
摸
,
 
高
亮
度
 
W
V
G
A
显
示
屏
，
完
全
满
足
户
 
内
户
外
对
清
晰
可
视
的
需
求
，
 
实
体
键
 
盘操
作
极
 
大
地
方
便
 
了
一
线
工
人的
数
据
录
入
。
) (
快
速
稳
定
的
系
统
支
持：
) (
人
体
工
学
设
计
 
优
化
单
手
 
操
作：
手
部
握
持
 
结
合
处
 
采
用
曲
面
 
设
计
，
与
人
体
工
学
曲
线
完
成
 
吻
合
，
可
充
分
减
少
长
时
间
握
 
持
带
来的
疲
劳
感。
) (
多
种
数
据
传
输
模
式：
) (
坚
固
耐
用
超
长
续
航：
) (
安
卓
9
.
0
操
作
系
统
与
高
通
八
核
1
.
8
G
极
速
处
理
器
结
合
，
可
轻
 
松
 
处
理
 
每
 
项
 
任
 
务
 
指
令
，
支
 
持
 
多
 
个
 
任
 
务
 
流
 
畅
 
运
行
，
是
 
移
 
动
 
信
 
息
 
处
 
理
 
的
 
最
佳
保
障。
) (
ED
A
6
1
K
支
持
W
i
-
F
i
I
EEE
8
0
2
.
1
1
a
/
b
/
g
/
n
/
a
c
   
 
、
蓝
牙
4
.
2
以
及
全
网
通
无
线
广域网
通
信
，
保
证
所
有
网
络
技
术
的
高
速
度
数
据
 
传
输
及
高
保
真
声音
支
持。
) (
坚固的
机
身
设
计
具
备
I
P
6
5
防
护
等
级
，
可
承
受
1
.
 
 
5
m
高
多
次
跌
落
 
。
 
超
大
容
量
锂离
子
 
智
能
电
 
池
，
续
 
航
 
时
 
间
 
长
达
 
1
 
2
小
 
时
，
充
电
 
接
口
插
 
拔
寿
命
达
1
000
0
次
。
)

 (
S
C
A
N
P
A
L
 
E
D
A
6
1
K
) (
技
术
规
格
) (
物理参数
尺寸
：
20
6
 
x
 
7
8
 
x
 
41.
9
 
mm
 
               
 
重
量
（
含电
池
）
：
43
5
 
g
（
N670
3
 
版
本
）
/460
g
（
EX20版
本
）
 
显示屏
：
4.0英寸彩色液晶显示
屏
 
/
 
W
V
GA像
素
 
/
 
电
 
容式触摸屏
触摸屏
：
多点式电容触摸屏
 
键盘
：
34键数字字
母实体键盘
,
 
两个侧面扫描按键
 
声音
：
后置扬声
器
 
/
 
麦克风
通讯与充电接口
：
T
yp
e
-
C
 
U
S
B
 
3.0
,
 
支持
O
T
G.
) (
性能参数
处理器
：
Qual
c
omm®
 
SDM45
0
 
1.
8
 
GH
z
 
8-
c
o
r
e
内存存储
：
内
存
 
2G
B
（
3G
B
 
选
配
）
存储
：
16G
B
（
32G
B
 
选
配
）
操作系统
：
And
r
oi
d
 
P
语言支持
：
国际英
语
、
法
语
、
德
语
、
意大利
语
、
西班牙
 
语
、
简体中
文
、
繁体中文
 
        
扩展内存
：
mic
r
oSDH
C
 
 
(最高支持128GB)
电池
：
可充电锂电
池
，
3.
6
 
 
V
，
6800mAh
 
纽扣电
池
，
22m
F
 
Suppe
r
 
c
ap
实时时
钟
（
R
T
C
）
：
1
0
 
min
 
充电时长
：
5.5小
时
（
墙上适配器/休眠模
式
）
5.5小
时
（
充电底座/休眠模
式
）
电池续航
：
1
2
 
小时
–
 
WIF
I
 
无线连
接
 
(每9秒扫描一次)
1
2
 
小时
–
 
 
数据包模
式
 
(每9秒10K
B
 
)
扫描引擎
：
EX20,N6703
条形码支持
：
支持所有标准一维
码
、
二维
码
、
邮政
 
条码
LED指示灯
：
电池状况
:
 
红色/绿色/蓝色
扫描指示
:
 
红色/绿色
震动
：
震动马达
) (
无线连接
WLAN
：
I
E
E
E
 
8
0
2
.
1
1
 
a
/
b
/
g
/
n
/
ac
 
r
a
d
i
o
蓝牙
：
蓝
牙
 
4
.
2
WWAN
1
：
G
S
M
&
E
D
G
E
：
B
a
n
d
3
/
B
a
n
d
8
C
D
M
A
1
x
&
E
V
D
O
：
B
C0
WC
D
M
A
：
B
a
n
d
1
/
B
a
n
d
8
F
D
D
-
L
T
E
：
B
a
n
d
1/
B
a
n
d3
T
D
D
-
L
T
E
：
B
a
n
d
3
8
/
B
a
n
d
3
9
/
B
a
n
d
4
0
/
B
a
n
d
4
1
无
线
终
端
支
持
中
国
移
动
 
 
2
G
、
4
G
，
中
国
联
通
 
 
2
G
、
3
G
 
及
 
4
G
，
中
国
电
信
2
G
、
3
G
 
及
 
4
G
注
意
1
：
仅
限
E
D
A
6
1
K
-
1
) (
环境参数
工作温度
：
-2
0
 
°
C
 
～
 
5
0
 
°
C
（
-4°
F
 
t
o
 
+122°
F
）
 
储存温度
：
-3
0
 
°
C
 
～
 
7
0
 
°
C
（
-22°
F
 
t
o
 
158°
F
）
 
相对湿
度
（
工作
时
）
：
10%～90
%
  
 
无冷凝
) (
选配附件
充电座
：
1
X
 
 
充
电
底
座
U
S
B
 
通讯线缆
：
T
y
p
e
-
C
 
U
S
B
 
2
.
0
 
P
C
连
接
线
+
 
支
持
 
适
配
器
/
U
S
B
 
充
电
U
S
B
 
墙充
：
5
V
/
2
A
电池四充
：
与
C
K
3
/
E
D
A
6
0
K
 
 
通
用
扫描手柄
：
选配
腕带
：
选配
) (
跌落
：
1.5米-1
0
    
 
C~+50
滚落
：
1
m
 
滚筒1000次
 
环境等级
：
IP65
) (
C水泥地面多次跌落
) (
防静电(ESD)
：
±8k
V
 
直接放电
±12k
V
 
空气放电
振动
：
垂直rm
s
 
=1.04g
,
 
横
向
 
rm
s
 
=0.2g
,
 
纵
向
 
rms
=0.74g
) (
保修期
提
供
1
年
整
机
质保
) (
扫
描
景
深
 
(
D
o
F
)
N6703版本
) (
EX20版本
) (
注意
：
E
D
A61
K
-
x根据不同配
置
，
扫码引擎有N6703和EX20版
本
。
不同引擎
           
 
DOF有较大的差
异
，
同一引擎在不同照度下DOF也会有
较大差
异
，
具体以实际测试数据为
准
。
上表仅列举在典型环境
下
（
20℃,
 
200
L
u
x
，
A级标
签
）
针对一些典型条码的测试数
据
。
注意
：
选配组合需要与霍尼韦尔当地经销商确认
) (
SDoC
) (
更多信息，请访问：
ww
w
.honey
w
ellaidc
.
c
om
.
cn
) (
霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团
中国上海浦东新区
 
张江高科技园区环科
路
 
55
5
 
号
 
全国统一购买咨询热线：40
0
 
63
9
 
6841
) (
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K
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Internationa
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近距
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