 (
移
动
数
据
终
端
) (
C
K
75
超
耐用
型
移
动
数
据
终
端
) (
霍尼韦尔推出了完美的工业解决方
案
，
CK75
超耐用型移动
) (
数据终
端
。
除了在尺寸和重量上比其他同类产品减少
31%
之
) (
外
，
CK75
移动数据终端还采用了优质的工业级原材
料
，
在坚固
) (
耐用性及工作周期之间实现了完美平
衡
，
同时着重于提升灵
) (
活性和快捷性的功
能
，
即使在最极端的条件下也能提供卓越
) (
性
能
，
特别适合仓储和配送环
境
。
使用配备了加热器的冷藏版
) (
CK75
移动数据终
端
，
还可将应用范围扩展到冷藏和冷冻环境
中。
) (
在工作需求突然转变
时
，
CK75
移动数据终端可让员工灵活快速
) (
地切换任
务
，
执行需要远端或近端扫描
) (
的任
务
，
无需花时间去寻找并适应不太熟悉的设
备
。
由于
CK75
) (
支持霍尼韦尔有绳或无绳耳机和语音软
件
，
客户可以选用传统
) (
或语音支持的工作流
程
。
凭借双频
802.11a/b
/
g
/
n
无线局域网
) (
通
信
，
CK75
移动数据终端可提供稳固的连接表现及持续快速的
) (
及
 
新
 
一
 
代
 
功
 
能
 
特
 
性
 
，
优
 
化
 
用
 
于
 
仓
 
储
 
和
 
配
) (
响应时
间
，
即使信号非常弱或连接时断时续的环境下也不例
外。
) (
送
 
环
 
境
 
，
可
 
为
 
您
 
带
 
来
 
最
 
大
 
的
 
业
 
务
 
灵
 
活
性
 
。
) (
CK75
移动数据终端还拥有无可匹敌的部署灵活
性
，
在同一个设备
中允许选
择
 
Windo
w
s
®
 
Embedde
d
 
Handhel
d
 
6.
5
 
或
 
Android
™
 
6
 
操作系
统
。
当前
的
 
Windo
w
s
 
Embedde
d
 
Handhel
d
 
6.5
用户可将
 
CK75
移动数据终端继续部署到他们现有应用程序中允许现有软
 
件
。
当需要过渡到基于
Android
的新应用程序
时
，
CK75
又可以转
 
换成
Androi
d
 
6
系
统
，
节约了在移动数据终端和周边设备上的投
资。
) (
特
 
征
与
 
优
 
势
) (
支持
Windows
 
Embedded
Handheld
 
6.5
 
和
 
Android
6.0
 
Marshmallow
操
 
作系
统
，
提供更灵活的
 
应用支持系统迁
移
。
) (
可承受从
2.4
米高处到水泥
地面的多次跌
落
，
2000
次
 
1
米范围内的滚
落
，
防水和
 
防尘密封等级达到
IP6
7
。
) (
比超耐用型品类中其
他领先设备的体积和
 
重量要小
31
%
。
) (
业内最快最远的成像引擎
将为您带来卓越的运动
 
容差和条码读取范
围
。
) (
可选的冷藏版本包括
触摸屏和扫描窗加热
 
器
，
以支持长时间在
 
冷柜中使
用
，
以及从
 
冷冻区内进进出
出
。
) (
、
语
音
、
声音和图像采集
C
 
K
 
7
5
 
移
 
动
 
数
 
据
 
终
 
端
 
比
 
同
 
类
 
超
 
耐
 
用型
设
 
备
 
更
 
小
 
更
 
轻
 
，
采
用
 
优
质
 
的
 
工
 
业
 
级
 
原
 
材
 
料
)

 (
C
K
7
5
 
技
术
参
数
) (
物理特性
含电池的体
积
（
长
x
宽
x
高
）：
23.
7
 
c
m
 
x
 
8.
0
 
c
m
 
x
 
5.
0
 
c
m
 
(9.3
3
 
i
n
 
x
 
3.1
6
 
i
n
 
x
 
1.9
8
 
in)
重量
：
58
4
 
g
 
(19.7
5
 
oz
)
 
(
含电池
)
宽度
:
 
握持
区
 
6.4
2
 
c
m
 
(2.5
3
 
in)
) (
软件
WINDOW
S
 
EMBEDDE
D
 
HANDHEL
D
 
6.5
设备管理
：
Sma
r
tSystem
s
™
 
F
oundatio
n
 
为非手持部署和现场或远
 
程设备管理提供单一的集成环
境
。
还与领先的第三方与设
 
备管理产品兼
容
。
.
ScanNG
o
 
方便基于条码的企业级设备预配
置
。
可用于从
 
霍尼韦尔独立软件开发商处下载设备管理软
件
。
 
CloneNG
o
，
点对点的设备管理软
件
，
可支持简单的设备
 
克
隆
，
无需使用管理主控台进行设备预配置
.
 
支持第三方
MDM
解决方案
应用程序开发
：
霍尼韦尔开发者库
 
设备健康监控
：
板载监控核心子系
统
，
包括扫
描
、
通信
 
和电池寿命
 
霍尼韦尔企业级客户包
:
终端仿真和
HTML5
浏览器
 
可选启动器
：
应用程序锁定
ANDROID
设备管理
：
E
Z
 
Confi
g
 
方便基于条码的企业级设备预配
置
。
可用于从
 
霍尼韦尔独立软件开发商处下载设备管理软
件
。
 
支持第三方
MDM
解决方案
应用程序开发
：
霍尼韦尔开发者库
 
设备健康监控
：
板载监控核心子系
统
，
包括扫
描
、
通信
 
和电池寿命
 
霍尼韦尔企业级客户包
:
终端仿真和
HTML5
浏览器
 
可选启动器
：
应用程序锁定
) (
环
境
参
数
操作温度：
标准温度的机器
:
 
--20°
C
 
~
 
+60°
C
（
-4°
F
 
~
+140°
F
)
，
可短暂暴露于
-30°
C
（
-22°
F
）
冷藏版机器
:
 
 
-30°C~+60°
C
（
-22°F~+140°
F
）
 
存储温度
：
-30°C~+60°
C
（
-22°F~+140°
F
）
 
充电温度
：
+5°C~+35°
C
（
+44°F~+95°
F
）
 
相对湿度
：
无冷
凝
，
95%
防雨和防尘性
：
IP67
抗滚落规格
：
依照
60068-2-32
标
准
，
可承受超过
2000
次
1
米范围内的滚落
跌落承受规格
：
依照
MI
L
-
S
T
D
 
 
810G
标
准
，
可承受
2.4
米高到
 
水平地面的跌落
依照
MI
L
-
S
T
D
 
 
810G
标
准
，
在操作温度范围内可承受
1.8
米
 
高处到水泥地面的跌落
静电放电
：
+/
-
 
1
5
 
k
V
 
空气放
电
，
+/
-
 
8
 
k
V
 
直接接触放电
) (
电源
电池组
：
3.
7
 
V
，
520
0
 
mAh
；
Li-Io
n
，
可拆
除
，
可充电
) (
操
作
系
统
Microso
f
t
®
 
Windo
w
s
 
Embedde
d
 
Handhel
d
 
6.5
 
Androi
d
 
6.x.
x
 
Marshmallo
w
，
带
GMS
) (
集
成
的
无
线
设
备
无线局域网
：
IEE
E
   
 
802.11a/b
/
g
/
n
双频段
W
L
AN
 
安全性
：
W
P
A
和
W
P
A
2
  
 
Wi-Fi
认
证
，
WAPI
认证
 
授权
：
IEE
E
 
802.1x
Cisc
o
 
兼容性
：
C
CXv4
加密
：
WE
P
 
(64
-
 
o
r
 
128-bi
t
)
、
AE
S
、
TKIP
无
线
 
P
A
N
：
集成
Bluetoot
h
®
 
P
owe
r
 
C
l
a
s
s
 
1.
5
 
V
ersio
n
 
4
) (
微
处
理器
T
exa
s
 
In
s
trument
s
 
1.
5
 
GH
z
 
OMA
P
 
447
0
 
双
核
，
多引擎处
 
理架构
内
存
与存储
R
AM
:
 
2
 
G
B
 
R
AM
ROM
:
 
1
6
 
G
B
 
闪存
存储扩展
：
客户可接触的
micro-SD
卡
槽
，
可放置最大达
32GB
的内存卡
) (
传
感
技术
加速度计
：
嵌入式加速度计支持自动化或针对应用的功
能
，
 
如屏幕旋转或系统暂停
) (
语
音
支
持
支
持
V
O
I
P
/
语
音
识
别
/
一
键
通
话
应
用
；
前
后
扬
声
器
；
后
端
扬
 
声
器
在
4
0
C
M
处
>
8
0
分
贝
；
前
接
收
器
和前面
板
麦
克
风
，可
 
用
于
耳
机
语
音
通
信和
语
音
录
制
；
通
过
搭
扣
式
适
配
器
支
持
有
 
绳
耳机
) (
显
示屏
8.
9
 
c
m
 
(3.
5
 
in
)
 
透射式
V
G
A
48
0
 
x
 
64
0
 
像
素。
65,53
6
 
(16-bi
t
 
RGB)
彩色
高耐用性触摸屏
 
Corning®Goril
l
a
®
硬化玻璃显示
屏
，
具有出色的耐用性
 
LED
背光灯
环境光线传感器
) (
标
准
通信
US
B
 
–
 
F
ul
l
 
Spee
d
 
2.
0
 
Ho
s
t
,
 
US
B
 
–
 
F
ul
l
 
Spee
d
 
2.
0
 
Client
)

 (
C
K
7
5
 
技
术
参
数
) (
集
成式
扫
描
器
EX25
高性能远近二维影像扫描引擎
:
 
可扫描
 
15.2cm
到
16.2m
之外的一维和二维码
 
N5603ER
高性能二维影像扫描引擎
:
 
能够扫描所有
 
常规的一维和二维条码
；
一维码最小可至
5mil
；
标
准
 
UPC
码可达
53cm
 
可选
直接部件达
标
（
DP
M
）
读取功能
许可
证
) (
霍
尼
韦尔
全
球
服
务
支
持
联系支持服务
：
w
w
w
.hsmcontactsuppo
r
t.com
 
公共知识库文章
:
w
w
w
.hsmknowledgebase.com
 
北美提供
电话技术支持服务
(800-782-4263
)
。
此区域之
 
外
，
请联系您当地的代
表。
) (
如
需
完
整的
合
规
性
认证
和
许
可
证书列
表
，
请
访
问
 
 
w
w
w
.
h
on
e
y
w
e
l
l
a
i
d
c
.
c
o
m
/
c
o
m
p
l
i
a
n
c
e
.
) (
如
需
所
有
受支
持的
条
码
符
号
列
表
，
请
访
问
 
ww
w
.
h
on
e
y
w
e
l
l
a
i
d
c
.
c
o
m
/
s
y
m
b
o
l
o
g
i
e
s
.
) (
附件
FlexDock
模块化对接系统
/
车载基座和支架
/
卡扣式适配
 
器
/
可移动扫描手柄和磁条阅读器
) (
集
成
摄
像头
选
项
500
万像素彩色相
机
，
带
有
 
LE
D
 
闪光灯
) (
M
i
c
r
o
so
f
t
 
a
nd
 
W
i
nd
o
w
s
 
是
M
ic
r
o
s
o
f
t
 
C
o
r
p
o
r
a
t
io
n
 
在
美
国
和
/
或
其
他
国
家
或
 
地区
的商
标
或
注
册
商
标
。
A
n
d
r
o
i
d
 
为
 
G
oo
g
l
e
 
I
n
c
.
公
 
司
在
美
国
和
/
或
其
他
国
家
 
或
地区
的商
标
或
注
册
商
标
。
B
l
u
e
t
o
o
t
h
 
 
为
 
 
B
l
u
e
t
o
o
t
h
 
S
I
G
,
 
I
n
c
.
 
在
美
国
和
/
 
或
其
他
国
家
或
地区的
 
商
标
或
注
册
商
标
。
C
o
r
n
i
n
g
及
G
o
r
i
l
l
a
 
 
G
l
a
s
s
 
是
C
o
r
n
i
n
g
,
 
I
n
c
.
在
美
 
国
和
/
或
其
他
国
家
或
地
 
区
的商
标
或
注
册
商
标
。
S
m
a
r
t
S
y
s
t
e
m
s
为
H
o
n
e
y
w
e
l
l
 
In
t
e
r
na
t
i
o
nal
 
In
c
.
在
美
国
和
/
或
其
他
国
家
 
或
地区
的商
标
或
注
册
商
标
。
) (
法
规
许
可
和
合
规
性
1001CP01
安全性
：
cU
L
u
s
 
Li
s
ted
,
 
BSMI
EMC
:
 
C
l
a
s
s
 
B
 
–
 
F
C
C/ICES/EN
,
 
GO
S
T-R
无线通信
：
F
C
C
 
w/HA
C
,
 
Indu
s
t
r
y
 
Canada
,
 
CE
,
 
A-tick
(
AU)
,
 
N
C
C
,
 
I
D
A
,
 
I
C
A
S
A
,
 
PO
S
TEL
,
 
N
T
C
,
 
E
T
A
,
 
SIRIM,
 
AN
A
TEL
环境法规
：
E
U
 
Directive
s
 
–
 
WEEE
;
 
RoHS
;
 
电池和蓄电池
;
包装和废物包装
) (
键
盘
选
项
两种键盘选项均采用硬键
帽
，
带有耐磨损的激光蚀刻文
 
字。
) (
带功能键的数字键盘
) (
字母数字式键盘
) (
所
有
其
他
商
标
均
为
其
所
有
者
的
私
有
财
产
) (
更多信
息
，
请访问：
w
w
w
.hone
y
wel
l
aidc.com.cn
) (
霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团
中国上海浦东新区
) (
张江高科技园区环科路
555
号
全国统一购买咨询热线
：
40
0
 
63
9
 
6841
) (
CK7
5
 
Datashee
t
 
|
 
Re
v
 
A
 
|
 
01/17
©
 
201
7
 
Hone
y
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l
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l
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CAUTION

LASER LIGHT- DO NOT STARE

INTO BEAM. RAYONNEMENT,

LASER NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU.
Sk, BOERENER SPEHER.
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2.

MAX. 1mW: 630-680nm IEC 60825-1:2007

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except
for deviations pursuant to Laser Notice No 50 dated
June 24, 2007. CLASS 2 LASER PRODUCT.
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