 (
移
动
数
据
终
端
) (
D
o
l
p
h
i
n
 
6
1
10
移
动
数
据
终
端
) (
霍
尼韦
尔
D
o
l
p
h
i
n
™
  
 
6
1
1
0
移
动
数
据
终
端
具
有
先
进
的
数
据
采
集
和
无
线
实
时
通
) (
信
功
能
，
适
用
于
价
格
查
询
/
稽
核
、
库
存
管
理
、
) (
用
环
境
。
这
款
只
有
口
袋
大
小
的
移
动
数
据
终
端
) (
带
倾
斜
角
度
的
影
像
扫
描
引
擎
，
使
用
户
在
扫
描
) (
外
观
新
潮
时
尚
的
D
o
l
p
h
i
n
 
 
6
1
1
0
移
动
数
据
终
) (
环境
。
I
P
5
4
级
的
工
业
等
级
使
其
能
够
承
受
灰
尘
、
污
物
和
喷
溅
水
流
的
侵
浸
，
还
能
) (
够
承
受
多
次
从
1
.
2
米
高
处
意
外
跌
落
。
D
o
l
p
h
i
n
 
 
6
1
1
0
移
动
数
据
终
端
的
高性能
) (
设计
还
使
其
能
够
承
受
1
米
范
围
内
近
5
0
0
次
滚
) (
内
置
的
8
0
2
.
1
1
 
 
a
/
b
/
g
/
n
 
 
无
线
通信
模
块
使
用
户
能
够
轻
松
访
问
企
业
范
围
) (
内
的
重
要
数
据
。
高
续
航
能
力
的
电
池最
大
限
度
) (
内
更
换
电
池
的
需
求
，
即使
是
在
无
线
通
信
和
高
) (
基
本
满
足
一
个
8
小
时
班
次
的
使
用
需
求
。
先
进
的
协
议
增
强
了
数据
安
全
。
用
) (
户
还
可
以
通
过
V
o
I
P
网
络
电
话
技
术
打
电
话
，
) (
凭
借
A
d
a
p
t
u
s
™
  
 
6
.
0
影
像
技
术
，
D
o
l
p
h
i
n
 
6
1
1
) (
广
泛
的
先
进
数
据
采
集
功
能
组
合
，
包
括
一
维
和
二
维
条
码
扫
描
、
数
字
影
像
) (
用
于
 
价
 
格
 
查
 
询
 
/
 
稽
 
核
 
、
库
 
存
 
管
 
理
 
、
顾
 
客
) (
采
集
和
智
能
签
名
采
集
，
使
用
户
得
以
提
升
工
作
效
率
，
改
善
顾
客
服
务
。
) (
帮
助
 
及
商
品
 
推
 
销
 
等
 
室
内
 
应
 
用
 
环
 
境
 
。
) (
专
为室
内
应
用
环
境
设
计
的
D
o
l
p
h
i
n
 
 
6
1
1
0
移
动
数
据
终
端
，
能
够
帮
助
移动
工
作
人
员
简
化
工
作
流
程
、
提
升
工
作
效
率
，
并
实
现
投
资
保
护
的
最
大
化
。
) (
特
点
 
/
优
 
势
) (
超
轻
设
备
以
时
尚
的
外
形
带
来
直
观
的
数
据
输
入
和
 
舒
适
的
单
手
操
作
使
用
。
) (
采
用
先
进
的
8
0
2
.
11
a
/
b
/
g
/
n
 
集
成
技
术
，
可
 
提
供
实
时
连
接
入网
访
问
 
关
键
信
息
，
并
支
持
先
进
的
 
无
线
安全
防
护
标
准。
) (
支
持
Mi
c
r
o
s
o
f
t
®
W
i
n
d
o
w
s
®
 
C
E
 
6
.
0
和
 
W
i
n
d
o
w
s
 
E
m
b
e
dd
e
d
 
H
a
n
d
he
l
d
 
6
.
5
平
台
。
) (
A
d
a
p
t
u
s
 
6
.
0
成
像
技
术
可
识
读一
维
和
二
维
条
码
，
采
 
集
数
字
图
像
，
并
支
持
电
子
 
签
名
采
集
，
确
保
工
作
人
员
 
实
现
一机
多
用
的需
求
。
) (
专
为
轻
工
业
室
内
环
境
应
用
打
造
。
) (
顾
客
帮
助
及
商
品
推
销
等
室
内
应
) (
遵
循
人
体
工
程
学
原
理
设
计
，
配
备
) (
条
码
时
也
能
清
楚
地
查
看
屏
幕
。
) (
端
却
也
能
够
适
用
于
恶
劣
的
应
用
) (
落
，
确
保
实
现
多
年
的
可
靠
使
用
。
) (
地
降
低
了
在
8
小
时
工
作
时
间
) (
扫
描
量
的
工
作
环
境
中
，
也
能
) (
无
需
另
外
携
带
通
话
工
具
。
) (
D
 
o
l
p
h
i
 
6
11
0
 
移
 
动
 
数
 
据
 
终
 
端
 
具
 
有
先
 
进
) (
0
移
动
数
据
终
端
拥
有最
) (
的
 
数
 
据
 
采
 
集
 
和
 
无
 
线
实
 
时
 
通
信
 
功
 
能
 
，
适
)

 (
D
o
l
p
h
i
n
 
6
1
1
0
技
术
参
数
) (
物
理
参
数
体
积
（
长
x
宽
x
高
）：
标
准
电
池
配
置
：
1
7
5
 
mm
 
x
 
6
9
 
mm
 
x
 
3
9
 
m
m
（
6
.
9
 
i
n
 
x
 
2
.
7
 
i
n
 
x
1
.
5
 
i
n
）
大容量
电
池
配
置
：
1
7
5
 
mm
 
x
 
6
9
 
mm
 
x
 
4
3
 
m
m
（
6
.
9
 
i
n
 
x
 
2
.
7
 
i
n
 
x
 
1
.
7
 
i
n
）
（
包
括
腕
带
）
握
持
处
：
5
8
 
m
m
（
2
.
3
 
i
n
）
 
重
量：
影
像
式
：
标
准
电
池
：
2
4
7
 
g
（
8
.
7
 
o
z
）
；
大容量
电
池
：
2
7
0
 
g
（
9
.
5
 
o
z
）
激
光
式
：
标
准
电
池
：
2
52
 
g
（
8
.
9
 
o
z
）
；
大容量
电
池
：
2
7
5
 
g
（
9
.7
 
o
z
）
（
包
括
腕
带
）
) (
距
离
（
E
R
）
、
标
准
距
（
S
R
）
、
高
密
度
（
H
D
）
；
 
A
d
a
p
t
u
s
 
6
.
0
成像
技
术
；
激
光
式
：
N
4
3
1
3
解
码
能
力
：
影
像
式
：
识
读
标
准
一
维
和
二
维
码
符
号
；
激
光
式
：
识读
 
标
准
的
一
维
码
制
保
修
：
终
端
和
外
设
一
年
保
修
) (
如
需
完
整
的
合
规
性
认
证
和
许
可
证
书
列
表
，
请
访
问
网
站
w
w
w
.
hon
e
y
w
e
llaid
c
.
c
om
/
c
om
p
lian
c
e
。
) (
如
需
所
有
受支
持
的
条
码
码
制列
表
，
请
访
问
网
站
w
w
w
.
hon
e
y
w
e
llaid
c
.
c
om/
s
y
m
b
o
l
o
gie
s
。
) (
无
线
连接
W
L
A
N
：
8
0
2
.
1
1
a
/
b
/
g
/
n
;
 
W
i
-
F
i
™
认
证。
 
W
L
A
N
 
安
全
：
W
i
-
F
i
联
盟
认
证
，
W
ir
e
le
s
s
 
S
e
curi
t
y
 
S
up
p
li
c
a
n
t
（
D
e
vi
c
es
c
a
p
e
）
，
8
0
2
.
1
X
，
W
P
A
2
，
E
A
P
，
W
E
P
，
L
E
A
P
，
T
K
I
P
，
M
D
5
，
E
A
P
-
T
L
S
，
E
A
P
-
T
T
L
S
，
W
P
A
-
P
S
K
，
P
E
A
P
，
C
C
X
v4
W
P
A
N：
) (
D
o
l
p
hin
 
和
 
A
daptus
 
为
Hon
e
y
w
e
ll
 
I
n
t
ern
a
t
ional
In
c
.
在
美
国
和
/
或
其
他
国
家
或
地
区
的商
标
或
注
册
商
标。
) (
Micr
o
s
o
f
t
 
和
 
W
ind
o
ws
 
为
Micro
s
o
f
t
 
C
or
p
or
a
tion
在
美
国
和
/
或
其
他
国
家
或
地
区
的商
标
或
注
册
商
标。
) (
Blue
t
o
o
t
h
) (
C
l
a
s
s
 
I
I
 
(
1
0
 
m
)
 
v
2
.
0
 
增
强
型
数
据
速
率
 
(E
D
R
)
 
带
主
板
) (
环
境
参
数
工
作
温
度
：
影
像
式
：
-
1
0
°
C
~
5
0
°
C
（
1
4
°
F
~
1
2
2
°
F
）
 
激
光
式
：
-
1
0
°
C
~
4
0
°
C
（
1
4
°
F
~
1
0
4
°
F
）
 
存
储
温
度
：
-
2
0
°
C
~
7
0
°
C
（
-
4
°
F
~
1
5
8
°
F
）
 
湿
度
：
9
5
%
湿
度
、
无
冷
凝
抗
跌
落
能
力
：
在
操
作
温
度
范
围
内
，
各
个
轴
面
都
能
够
承
受
从
1
.
2m
 
高
处
到
水
泥
地
面
的多
次
跌
落
抗
滚
落
能
力
：
5
0
0
次
1
m
范
围
内
的
滚
落
（
1
00
0
次
冲
击）
 
E
S
D
：
空
气
放
电
：
±
5
 
k
V
；
接
触
放
电
：
±
8
 
k
V
 
环
境
密
封
等
级
：
经
过
独
立
认
证
防
潮
和
防
颗
粒
物
等
级
达
I
P
5
4
级
) (
天线
，
BQ
B
认
证
) (
系
统
架
构
处
理
器
：
T
e
x
a
s
 
I
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
O
M
A
P
3
7
1
5
 
8
0
0
 
M
H
z
操
作
系
统
：
M
i
c
r
o
s
o
f
t
 
W
i
n
d
o
w
s
 
C
E
 
6
.
0
；
W
i
n
d
o
w
s
 
E
m
b
e
d
d
e
d
 
H
a
n
d
h
e
l
d
 
6
.
5
.
3
内
存
：
5
1
2
 
M
B
 
R
A
M
；
5
1
2
 
M
B
 
F
l
a
s
h
显
示
屏
：
7
.
1
 
 
c
m
（
2.
8
 
 
i
n
）
透射
式
有
源
矩
阵
6
5
00
0
色
L
C
D
带
背光
 
的
Q
V
G
A
（
2
4
0
x
32
0
）
按
键
：
2
8
键
转字
母
式
键
盘
，
带
背
光
灯键
 
音
频
：
集
成
麦
克
风
和
扬
声
器
、
立
体
声
耳
机
插
孔
 
I
/
O
 
端
口
：
高
速
U
S
B
 
v
2
.
0
（
4
8
0
 
M
b
p
s
）
 
语
音
通
话
：
配备
V
o
I
P
语
音
功
能
和
一
键
通
 
应
用
软
件
：
H
o
n
e
y
w
e
l
l
 
P
o
w
e
r
t
o
o
l
s
 
a
n
d
 
D
em
o
s
存
储
扩
展
：
用
户可
通
过
内
存
卡
槽
安
装
M
ic
r
o
 
S
D
H
C
内
存
卡
。
对
于
 
可
用的
内
存
卡
选
项
的
价
格
，
请
查
询
当前
价
格
指
导
电
池
：
标
准
：
L
i
-
i
o
n
 
3
.
7
V
，
2
2
0
0
 
m
A
h
；
大
容
量
：
L
i
-
I
o
n
 
3
.
7
 
V
,
 
3
3
0
0
 
m
A
h
 
(
包
括
大容量
电
池
仓
门
)
 
预
计
操
作
时
长
：
8
个
小
时
以
上
（
持
续
扫
描
和
传
输
数
据）
 
预
计
充
电
时
长
：
标
准
电
池
：
4
小时
 
大容量
电
池
：
6
 
小时
影
像
头
：
影
像
式
：
5
6
0
0
（
L
E
D
瞄
准
器
）
和
5
6
0
3
（
激光
瞄
准
器
）
远
) (
更多信息，请访问：
www.honeywellaidc.com.cn
) (
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