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移
动
数
据
终
端
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l
p
hi
n
 
6
51
0
移
动
数
据
终
端
霍
尼
韦
尔
D
o
l
p
h
i
n
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6
5
1
0
是
一
款
重
量
较
) (
多
样
的
移
动
数据
终
端
，
配
备
了
先
进
的
数
据
采
集
和
无
线
实
) (
时
通
信
功
能
，
适
用
于
零
售
、
供
应
链
及
轻
工
业
环
境
。
) (
内
置
的
8
0
2
.
1
1
b
/
g
无
线
通
信
模
块
使
用
) (
网
上
的
重
要
数
据
，
同
时
蓝
牙
通
信
功
能
又
可以
使
其
高
效
地
与
外
围
) (
设
备
进
行
连
接
。
其
先
进
的
安
全
保
护
协
议
可
增
强数
据
安
全
。
) (
渐
缩
式
的
键
盘
设
计
符
合
人
体
工
程
学
原
理
色
触
摸
屏
使
用
户
能
够
在
一
个
屏
幕
界
面上
 
于
触
摸
屏
的
图
形
化
应
用
程
序
的
用
户
体
验
) (
好
，
还
提
供
多
种
键
盘
选
项
，
包
括
2
8
键
数
字
式
和
5
2
键
全
字
母
数
字
式
。
) (
为
适
应
恶
劣
的
使
用
环
境
，
D
o
l
p
h
i
n
 
 
6
5
1
0
) (
I
P
5
4
级
工
业
等
级
，
能
够
承
受
灰
尘
、
污
物
和
喷
溅
水
流
的
侵
) (
D
 
o
l
p
h
i
n
 
6
 
5
1
0
 
移
 
动
数
 
据
 
终
 
端
 
具
 
有
 
先
 
进
) (
蚀
，
还
能
够
经
受
住
1
.
2
米
高
空
的
意
外
跌
落
。
可
靠
的
D
o
l
p
h
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) (
的
 
数
据
 
采
 
集
和
 
无
 
线
 
实
 
时
 
通
 
信
 
功
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，
适
用
 
于
 
零
售
 
、
供
 
应
 
链
 
及
 
轻
 
工
 
业
环
 
境
 
。
) (
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51
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移
动
数据
终
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至
可
承
受
5
0
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次
1
米
范围
内
的
滚
落。
S
h
i
f
t
-
P
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源
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理
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保
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供
1
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小
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的
工
作
时
间
，
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一
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班
次
工
作
时
间
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换
电
池
。
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借
A
d
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p
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技
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p
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n
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1
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移
动
数据
终
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先
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据
采
集
功
能
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包
括
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维
码
扫
描
、
数
字
影
像
采集
 
和
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签
名
采
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，
使
用
户
得
以
提
升
工
作
效
率
，
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善
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客
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务。
) (
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o
l
p
h
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6
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1
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了
性
能
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可
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性
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佳
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办
公
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的
移
动
工
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连
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准
。
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台
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摸
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计
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方
 
案
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数
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求
。
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续
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。
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满
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终
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册
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。
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册
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册
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终
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认
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