 (
Thor
 
VM2
) (
车载移动终端
Thor
   
 
VM2基于霍尼韦尔业内领先的VM1车载终端设
计
，
强化了公司在
 
车载移动计算设备领域的先进基
础
，
是专为充满挑战的复杂供应链应用
 
而设计
的
。
) (
Thor
 
VM2是仓
库
、
港口和堆场流程自动化应用中的理想产
品
，
它采用9.7
英寸
X
G
A显示屏和可编程多功能键盘设
计
，
具有WWAN和WLAN无线通
 
信能
力
，
迥异的外形设计更具灵活
性
。
具有Mic
r
o
s
o
f
t
®
 
 
Wind
o
ws
 
 
CE
 
 
6.0
 
和Wind
o
ws
 
Embedded
 
S
t
anda
r
d2009两种操作系
统
，
并可与多种工
 
业标准终端仿真及浏览器应用兼
容
，
包括Honey
w
ell
 
RF
T
er
m
™
。
Thor
 
VM2系统集成简
单
，
开发容
易
。
) (
Thor
  
 
VM2
  
 
采用与VM1车载移动终端同样的设计平台和创新特
征
，
可有
效减少故障停机时间和用户资本投
入
。
特有的智能底座配件设计使得
 
THOR
 
VM2
 
可以像笔记本电脑一样实现快速电源供电切
换
，
方便地实现
 
从一辆车到另一辆车的无缝切
换
，
从而减少部署的设备数
量
。
此
外
，
现场
 
可更换的前面板设计使用户只需一把螺丝刀便可方便地维
修
，
大大减少
 
了故障停机时间和由于日常磨损所带来的维护成
本
。
最
后
，
点火控制器
 
的电源管理设置也可以减少因车辆电池用尽所导致的生产力损
失
。
) (
大多数供应链应用都会包含多种活
动
、
资源和职能的运
作
，
在每一阶段
都需要多方协调一致和对出现的问题作出实时快速反应的能
力
。
基于满
 
足这些需求而推出的Thor
 
VM2车载移动终
端
，
将会全面提升企业的运
 
营效
率
。
) (
特征
 
) (
•
  
 
智能底座
：
像使用笔记本电脑扩展坞底座一样只要几秒钟
就能实现主机安装和拆
卸
，
且具有高工业等级的耐用性和
密封性
；
随着工作量的变
化
，
动态实现员工和数据终端的轮
番工
作
，
可大大提升工作效
率
。
同时只占用标准时间的1/6
便可将终端在不同的车辆间实现快速转移安
装
，
大大降低
了维护成本
•
 
 
现场可更换前面板
：
将最易磨损和被破坏的两个部件--键盘
) (
和触摸
屏
，
设计为用户可更换的模块化配
件
，
减少了投资和
维护成本
；
以备用面板配件取代备用数据终
端
，
进一步降低
了用户的系统投资
点火控制
：
消除了车辆电池用尽造成的维修花费和效率的降
 
低
；
在叉车熄火
后
，
设备可以配置为自动进入待机或休眠状
 
态
，
节省操作时
间
，
同时消除了仓库管理的顾虑
) (
•
)

 (
Thor
 
VM2
 
技术参数
) (
移动终端:
 
268
 
mmx
 
214
 
mm
 
x
 
53
 
mm
 
(10.6
˝
 
x
 
8.4
˝
 
x
 
2.1
˝
)
 
 
底座
：
180
 
mm
 
x155
 
mm
 
x
 
64
 
mm
 
(7.1
˝
 
x
 
6.1
˝
 
x
 
2.5
˝
)
) (
体
积
（
长x宽x
高
）
) (
操作温度
) (
-
20°C
 
~+50°C
 
(-4°F
 
~
 
122°F)
) (
湿度
) (
5%
 
~
 
95%
 
相对湿度
；
无冷凝
) (
防抖
) (
MIL-STD-810F
) (
In
t
e
l
®
 
A
t
om
 
Z530
 
1.6GHz
) (
处理器
) (
Mic
r
osof
t
®
 
Wind
o
ws®
 
Embedded
 
S
t
anda
r
d
 
2009
 
(WES
 
2009)
) (
内存
) (
Mic
r
osof
t
®
 
Wind
o
ws®
 
CE
：
1GB
 
;
 
Wind
o
ws®
 
Embedded
 
S
t
anda
r
d
 
2009
 
：
2GB
) (
Wind
o
ws®
 
Embedded
 
S
t
anda
r
d
 
2009:
 
F
r
eefl
o
a
t
 
Lin
k
*One
 
w
ed
g
e
) (
Mic
r
osof
t
®
 
Wind
o
ws
®
 
C
E
 
6.0
:
 
RF
T
erm
,
 
W
a
v
elin
k
 
TE
,
 
Naur
t
ec
h
 
CE
T
er
m
 
&
 
Indu
s
tria
l
 
B
r
o
wse
r
,
 
和
 
S
t
ay-Lin
k
e
d
 
T
erminal
Emul
a
t
o
r
s
 
W
a
v
elin
k
 
A
v
alanch
e
 
&
 
eXp
r
essConfi
g
 
n
e
t
w
or
k
 
mana
g
emen
t
;
Wind
o
ws
®
 
Embedde
d
 
S
t
anda
r
d
 
2009
:
 
F
r
eefl
o
a
t
 
A
c
c
es
s
*On
e
 
t
ermina
l
 
emul
a
t
or
) (
可选软件
) (
In
t
el
®
 
GMA
 
500
) (
图片处理器
) (
直流降
压
（
60VDC~150VDC转标准工作电
源
）
；
集成锂电维护式U
P
S
，
在-20°环境下时可持续供电30分钟
) (
9.7
˝
 
(246
 
mm)
 
X
V
G
A
 
(1024x768
 
分辨率)
 
400
 
NIT
 
LED
 
背光式显示屏
) (
显示屏
) (
键盘
) (
5个可编程多功能键
) (
1x
 
U
SB
 
2.0
 
HO
S
T
 
、
1x
 
U
SB
 
1.1
 
CLIENT
 
、
2x
 
R
S
-232
 
C
O
M
、
1x
 
CAN-B
U
S
、
1x耳机接
口
、
直流电源输入&点火控制
输入
；
通讯射频天线接口
：
支持WiFi
 
(2),
 
WWAN
 
(1)
 
&
 
G
P
S
 
(1)
) (
I
/
O
 
接口
) (
开发环境
) (
Wind
o
ws®
 
CE
 
6.0适用的SDK;
 
Wind
o
ws®
 
Embedded
 
S
t
anda
r
d
 
2009
：
标准
 
Wind
o
ws®
 
SDK
) (
服务计划
) (
可选一
年
、
三年和五年的服务安心保
) (
授权:
 
支持802.1X
 
(EAP)
：
EA
P
-
T
L
S,
 
PEA
P
-MSCHAPv2,
 
PEA
P
-
G
T
C,
 
LEA
P
,
 
EA
P
-
F
A
S
T
 
加密:
 
支持
S
t
a
tic,
 
p
r
e
-sha
r
ed,和
动态加密密钥,
 
40-bit
 
和128-bit密钥,
 
WE
P
,
 
W
P
A
 
(TKIP),
 
和
 
W
P
A2
 
(AES)
 
加密方案
) (
WLAN
 
Security
) (
W
P
AN
) (
Blu
e
t
o
o
t
h
®
   
 
2.0+EDR
) (
Mic
r
osof
t
、
Wind
o
ws及Wind
o
w
s
  
 
图标为Mic
r
osoft公司的注册商标或商
标
。
蓝牙Blu
e
t
o
o
th商标为Blu
e
t
o
o
t
h
  
 
SIG
,
  
 
Inc
.
  
 
U
.S.A.所有和许可使用
如需所有批准和认证的完整列
表
，
请访问ww
w
.hone
y
w
ellaidc
.
c
om
/
c
omplian
c
e
) (
了解更多产品信息请访问:
w
w
w
.hone
y
wel
l
aidc.com.cn
) (
霍尼韦尔自动化控制集团
霍尼韦尔扫描与移动技术部
) (
中国上海
中国上海浦东新区张江高科技园区李冰路430号
中国苏州
 
苏州工业园区星海街221号
 
电话：0512-82256841
免费技术支持电话：800-828-2803
) (
Tho
r
 
VM
2
 
D
S
 
Re
v
 
A
 
01/13
©
 
201
3
 
Hone
y
wel
l
 
Internationa
l
 
Inc.
) (
WLAN
 
An
t
ennas
Dual
 
in
t
ernal
 
an
t
ennas;
 
dual
 
e
x
t
ernal
 
r
em
o
t
e
 
and
 
di
r
e
c
t
 
c
onne
c
t
 
an
t
enna
 
附件
) (
无线连接
) (
WLAN
) (
Wind
o
ws
 
CE
 
：
802.11
 
a/b
/
g;
 
 
WES
 
2009
：
802.11
 
a/b
/
g
/n;
 
 
Wi-Fi™
 
认证,
 
C
C
X
-
D
A
T
A
 
认证
) (
保修期
1年工厂保修
) (
存储扩展
用户可自行安装扩展卡的卡
槽
，
支持1GB和4GB的SD扩展卡
) (
音频
音频播放可采用耳
机
、
集成立体声扬声
器
（
带有可调节音量控
制
）
、
集成麦克风
) (
触摸屏
电阻触控式工业触摸
屏
，
支持手指触摸和手写笔
) (
电源&U
P
S
10VDC~60VDC
 
标准工作电
源
，
可选外接交直流转
换
（
90
V
A
C~240
V
A
C转直
流
）
) (
存储
Mic
r
osof
t
®
 
Windo
ws
®
 
CE
：
1G
B
 
Windo
ws
®
 
Embedde
d
 
S
t
anda
r
d
 
2009
：
4G
B
 
，
8GB
) (
系统软件
Mic
r
osof
t
®
 
Wind
o
ws®
 
CE
 
6.0:
 
D
C
Wed
g
e
 
b
a
r
c
ode
 
w
ed
g
e;
) (
操作系统
Mic
r
osof
t
®
 
Wind
o
ws®
 
CE
 
6.0
) (
抗震
SAE-J1455
) (
系统结构
) (
环境密封等级
IP66
) (
存储温度
-
20°C
 
~
 
+60°C
 
(-
4
°F
 
~
 
140°F)
) (
重量
数据终端
：
2.2
k
g
 
(4.8lb)
；
底座
：
1.2
k
g
 
(3.2lb)
) (
物理/电学参数
)
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