 (
P
M
4
2
工
业
标
签
打
印
机
) (
P
M
4
2
 
专
为
中
国
市场
量
身
打
造
，
满
足
不
断
发
展的
信
息
化
、
网
络
化
和
自
动
化
业
务
需
求
而
设
计
。
完
美
的
智
能
应
用，
具
有
更
强
的
处
理
能
力
和
 
灵活
的
开
放
式
操
作
架
构
，
可
支
持
不
断
发
展
和
变化
的
应
用
要
求
。
是配
 
送
中
心
、
仓
库
、
制
造
、
运
输
和
零
售
环
境
中
许
多
应
用
的
理
想
选
择
。
) (
作
为
第
三
代
工
业
打印
机
，
把
多
种
能
够
提
高
正
常
工
作
时
间
和
降
低
维
护
成
本
的
特
性
结
合
到
了
一
起
。
坚
固的
全
金
属
结
构使它
可
以
完
美
地
 
用
于
条
件
恶
劣
的
工
业
环
境
。
高
精
度
特
性
使
用
户
无需
对
耗
材
进
行
频
 
繁
调
整
，
从而
提
高
了
工
作
效
率
。
可
以
随
时
以
极
高
的
打印
精
度
打印
 
小
型
的条
码
、
文
字
和
图
像
。
P
M
4
2
具
有
支
持
全
中
文
的
全
彩
色屏配
 
置
。
该
打
印
机
具
有
良
好
的
人
机交
互
界
面
，
直
观
的
人
机交
互
使
得
使
用
 
更简
单
，
维
护
更
便
捷
，
从而
降
低
了
员
工
培
训
和
设
备
支
持
需
求
。
P
M
4
2
 
配
备
了
内
置
w
e
b
界
面
，
用
户
可
以
通
过
手
持
计
算
机
、
平
板
电
脑
或
智
 
能
手
机
轻
松
地
对
打
印
机
进
行
设
置
、
监
控
和
配
置
。
通
过
H
o
n
e
y
w
e
ll
 
S
m
a
r
t
S
y
s
t
em
s
™
提
供
的
内
置
设
备
管
理
和
诊
断
功
能
可
以减少
设
备
故
 
障
，
简化
部
署
工
作
。
) (
由
于
具
有
同
类
产
品
中
最
快
的
1
2
英
寸
每
秒
打
印
速
度
，
用
户可
以
有
效
提
高
生
产
效
率
。
P
M
4
2
打
印
机
是
智
能
型
产
品
，
可
以
帮
助
您
减
少
标
签
错
 
误
，
提
高
工
作
流
程
效
率
。
用
H
o
n
e
y
w
e
l
l
 
C
#
 
开
发
并
内
置
在
打
印
机
中
 
的
应
用
程
序
可
以
直接
控
制
其
他
设
备
，
如
扫
描
仪
、
称
重
设
备
、
键
盘
和
 
其
他
周
边
设
备
，
而
无
需
附
加
计
算
机
。
通
过
用
户
可
选
择
的
多
合
一
编
程
 
语
言
，
P
M
4
2
打
印
机
可
以
轻
松
地
融
入
I
T
基
础
架
构
，
简
单
方
便
地
部
署
 
到
霍
尼
韦
尔
或
混
合
打
印
环
境
中
。
) (
行
业
领
先
的
工
业
级
打
印
，
卓
越
的
耐
用
性
，
丰
富的功能
特
性
，
简
单
易
用
，
超
高
性
价
比。
) (
特
 
征
优
 
点
) (
工
作
可
靠
耐
用
：
全金
属
机
身
保
证
最
长
正
常
工
作
时
间
。
基
于
4
0
年
积
累
的
打印技
术
创
新
制
造
生
产
，
能
够
保
证
高
精
度
高
品
质
连
续
打
印
条
码。
) (
性
能
非
凡
：
同
类
产
品
中打印
速
度
达
3
0
0
mm
/
s
，
保
证
用
户
高
峰
大
批
量
打
印。
打
印
机
内
运
行
成
熟
的
应
用
程
序
，
行
业
领
先
的
H
o
n
e
y
w
e
l
l
智
能
打
印
系
统
支
持
C#
) (
简
单
易
用
部
署
速
度
快
：
拥
有
全
中
文且支
持
多
国
语
言
的
彩
色
显
示
屏
，
用户
造
作
直
观
方
便。
 
特
有
的
一
健
快
捷
标
签
设
置
，
维
护
更
便
捷
。
 
从
而
降
低
了
员
工
培
训
和
设
备
支
持
需求
) (
内
置
w
e
b
界
面
：
用
户可
以
通
过
手
持
计
算
机
、
平
板
电
脑或
智
能
手
机
轻
松
地
对
打
印
机
进
行
设
置
、
监
控
和
配
置
。
通
过
H
o
n
e
y
w
e
ll
S
m
a
r
t
S
y
s
t
em
s
™
提
供
的
内
置
设
备
管
理
和诊断
功
能
可
以减少
设
备
故
障
，
简
化
部
署工
作
。
) (
霍
尼韦
尔
产品
生
命
周
期
服
务
：
霍
尼
韦
尔
全
球
服
务
支
持
可
以
为
客
户
和
合
作
伙
伴
提
供
同
行
业
最
佳
的
支
持
和
上
门
服
务
。
H
o
n
e
y
w
e
ll
服
务
可
以
提
高
生
产
效
率
、
设
备
可
靠
性
和
正
常
工
作
时
间
指
标
。
)

 (
P
M
4
2
 
技
术
参数
) (
物理
参
数
体
积
：
 
4
8
4
 
x
 
2
9
2
 
x
 
2
8
3
毫
米
重
量
：
 
1
2
.
1
千
克
) (
支
持
的协
议
T
C
P
/
I
P
-
s
u
i
t
e
 
(
T
C
P
,
 
U
D
P
,
 
I
C
M
P
,
 
I
G
M
P
)
、
L
P
R
/
L
P
D
、
F
T
P
、
B
O
O
T
P
、
D
H
C
P
、
H
T
T
P
、
S
N
M
P
v
1
/
2
c
/
3
、
S
N
M
P
-
M
I
B
I
I
 
s
u
p
p
o
r
t
e
d
 
–
 
o
v
e
r
 
U
D
P
/
I
P
 
–
 
(
包
括
私
有
企
业
MI
B
)
、
S
M
T
P
支
持
I
P
v
4
和
I
P
v
6
) (
字体
M
o
n
o
t
y
p
e
字
体
引
擎
，
可
通
过
W
TL
E
提
供
非
拉
丁
字体
) (
图像
支
持
P
C
X
、
P
N
G
、
G
I
F
和
B
M
P
文
件
格式
。
其
他
文
件
格
式
通
过
标签
生
成
工
具
支
持
。
) (
PM4
2
打
印
规
格
2
0
3
d
p
i
时
的
最
大
宽
度
：
 
1
0
8
毫
米
（
4
.
2
5
英
寸
）
3
0
0
d
p
i
时
的
最
大
宽
度
：
 
1
0
6
毫
米
（
4
.
1
7
英
寸
）
4
0
6
d
p
i
时
的
最
大
宽
度
：
 
1
0
4
 
毫
米
(
4
.
0
9
英
寸
)
2
0
3
 
d
p
i
时
的
最
大
长
度
：
 
4
.
8
 
米
(
1
5
.
7
5
英
尺
)
4
0
6
 
d
p
i
时
的
最
大
长
度
：
 
1
.
2
米
（
3
.
9
4
英
尺
）
) (
软件
打
印
机
命
令
语
言：
I
P
L
、
D
P
、
Z
S
i
m
2
.
0
 
(
Z
PL
)
、
DS
i
m
 
(
D
PL)
支
持
X
M
L
用
于
S
A
P®
 
A
I
I
和
O
r
a
c
l
e
®
 
W
M
S
) (
内存
标
配
：
1
2
8
M
B
R
O
M
、
1
2
8
M
B
S
D
R
A
M
、
支
持
外
部
存
储
（
F
A
T
1
6
/
F
A
T
3
2
)
) (
应
用
程
序
/
驱
动
程
序
：
) (
用
户
界
面
全
彩
色
U
I
，
支
持
用
户
自
定
义
界
面
) (
打印
速
度
2
0
3
/
3
0
0
 
d
p
i
时
：
 
1
0
0
-
3
0
0
毫
米
/
秒
 
(
4
-
1
2
 
i
p
s
)
4
0
6
 
d
p
i
时
：
 
1
0
0
-
2
5
0
毫
米
/
秒
 
(
4
-
1
0
 
i
p
s
)
) (
•
•
•
) (
I
n
t
e
r
D
r
i
v
e
r
™
 
W
i
n
d
o
w
s
打
印
机
驱
动
程
序
针
对
 
S
A
P®
的
H
o
n
e
y
w
e
l
l
认
证
设
备
类
型
H
o
n
e
y
w
e
l
l
 
标
签
设
计
和
打
印
程
序包
) (
用
户
界
面语言
在
全
彩
色
L
C
D
和
w
e
b
界
面
上
：
简
体
和
繁
体
中
文
、
英
语
、
俄
语
、
德
语
、
法
语
、
葡
萄
牙
语
、
西
班
牙
语
、
意
大
利语
) (
打
印
分
辨
率
2
0
3
 
d
p
i
时
：
 
8
 
点
/
毫
米
3
0
0
 
d
p
i
时
：
 
1
1
.
8
 
点
/
毫
米
4
0
6
 
d
p
i
时
：
 
1
6
 
点
/
毫
米
) (
智
能
打
印
语
言：
) (
•
•
•
•
•
) (
H
o
n
e
y
w
e
l
l
 
C
#
 
f
o
r
 
P
r
i
n
t
e
r
s
智
能
打印
开
发
资
源
套
件
通
过
.
N
E
T
兼
容
的
开
发
环
境
编
写
应
用
H
o
n
e
y
w
e
l
l
 
Fi
n
g
e
r
p
r
in
t
使
用
H
o
n
e
y
w
e
l
l
 
Fi
n
g
e
r
p
r
in
t
A
p
p
li
c
a
t
i
o
n
B
ui
l
d
e
r
（
I
F
A
B
）
) (
电源
交
流
电
压
：
1
0
0
到
2
4
0
 
V
A
C
，
4
5
到
6
5
H
z
P
F
C
规
定
：
I
E
C
3
2
0
/
C
1
4
功
耗
：
待
机
9
W
；
峰
值
3
0
0
W
) (
耗材
标
签
类
型
：
 
商
标
和标
签
、
无
衬
垫
和
有
衬
垫
耗
材
最
大
和
最
小
宽
度
：
 
1
1
4
/
1
9
毫
米
(
4
.
5
/
0
.
7
5
英
寸
)
厚
度
：
 
3
密
尔
到
1
0
.
4
密
尔
配
置
：
 
卷
状
或
折
叠
式
标
签
感
测
方
式
：
 
间
隙
、
缺
口
、
黑
色
标
记
、
连
续
标
签
卷
筒
最
大
直
径
：
 
2
13
毫
米
（
8
.
3
8
英
寸
）
标
签
纸
卷
芯
：
 
3
8
-
7
6
毫
米
（
1
.
5
-
3
英
寸
）
碳
带
支
持
：
内
碳
、
外
碳
卷
筒
最
大
直
径
：
 
8
0
毫
米
(
3.
1
5
英
寸
)，
大
约
4
5
0
米
卷
筒
芯
内
径
：
 
2
5
毫
米
（
1
英
寸
）
类
型
：
 
蜡
基
、
混
合
基
、
树
脂
正
品
霍
尼
韦
尔
耗
材
：
 
w
w
w
.
h
o
n
e
y
w
e
l
laid
c
.
c
om/
m
e
dia
) (
配
置
和
设
备
管理支
持
：
) (
工
作
环
境
工
作
环
境
温
度：
+
5
°
C
到
+
4
0
°
C
存
储
温
度
：
-
2
0
°
C
到+
6
0
°
C
湿
度：
2
0
到
8
0
%
，
无
冷
凝
) (
•
•
•
) (
用
于打
印
机
配
置
的
P
r
i
n
t
S
e
t
S
ma
r
t
S
y
s
t
e
m
s
™
用
于
配
置
、
升
级
和
1
:
1
管
理
的
成熟的
w
e
b
界
面
) (
条
码
符
号
支
持
所
有
主
流
的一
维
和
二维
符
号
。
包
括
A
z
t
e
c
，
C
o
d
e
 
1
6
K
，
 
C
o
d
e
49
，
D
a
t
a
M
at
r
i
x
，
D
o
t
C
o
d
e
，
E
A
N
‐
8
，
E
A
N
‐
1
3，
E
A
N
.
U
C
C
 
1
2
8
，
G
r
i
d
M
at
r
i
x
，
H
I
B
C
3
9
，
H
I
B
C
 
1
2
8
，
M
a
x
i
C
o
d
e，
M
S
I
 
(
m
o
d
i
f
i
e
d
P
l
e
s
s
e
y
)
，
P
D
F
4
1
7
，
 
M
i
c
r
o
 
P
D
F
4
1
7
，
P
l
a
n
e
t
，
P
l
e
s
s
e
y
，
P
o
s
t
n
e
t
，
Q
R
‐
C
o
d
e，
R
S
S
‐
1
4
(
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
)
) (
法
规认
证
R
o
H
S
 
C
o
m
p
l
i
a
n
t
、
CCC
) (
选
配
件
和
附件
) (
接口
标
配：
•
 
 
以
太
网
：
 
1
0
/
1
0
0
 
M
b
p
s
•
 
 
R
S
-
2
3
2
，
最
高
1
1
5
.
2
 
k
B
/
秒
支
持
的
串
行
协
议
：
 
Fi
n
g
e
r
p
r
in
t
/
D
i
r
e
c
t
协
议
：
X
O
N
/
X
O
F
F
、
E
N
Q
/
A
C
K
、
DS
R
/
D
T
R
、
R
T
S
/
C
T
S
I
P
L
:
 
X
O
N
/
X
O
F
F
、
霍
尼
韦
尔
标
准
协
议
U
SB
 
2
.
0
U
SB
 
H
o
s
t
) (
请
参
考
《
P
C
 
P
M
系
列
附
件
指
南
》
了
解
详
情
) (
支
持
的
标
准
U
P
C
/
E
A
N
 
S
h
i
p
p
i
n
g
 
C
o
n
t
a
i
n
e
r
;
 
U
C
C
/
E
A
N
 
1
2
8
S
e
r
i
a
l
 
S
h
i
p
p
i
n
g
 
C
o
n
t
a
i
n
e
r
;
 
M
H
1
0
.
8
 
S
h
i
p
p
i
n
g
L
a
b
e
l;
 
A
I
A
G
 
(
s
h
i
p
p
i
n
g
 
p
a
r
t
s
 
l
a
b
e
l
);
 
O
G
M
A
R
S;
P
O
S
T
N
E
T
;
 
H
I
B
C
C
;
 
I
S
B
T
 
1
2
8;
 
G
M
1
7
2
4;
 
U
P
S
S
h
i
p
p
i
n
g
 
l
a
b
e
l;
 
G
l
o
b
a
l
 
T
r
a
n
s
p
o
r
t
 
L
a
b
e
l
) (
选
配：
•
 
 
并口
 
I
E
E
E
 
1
2
8
4
) (
更
多
信
息
，
请
访
问
：
w
w
w
.
h
o
n
e
y
w
e
lla
i
d
c
.
c
o
m
.
c
n
) (
霍
尼
韦
尔
传
感
与
生
产
力
解
决
方
案
部
) (
中
国
上
海
浦
东
新
区
张
江
高
科
技
园
区
李
冰
路
4
3
0
号
 
全
国
统
一
购
买
咨
询
热
线
：
4
0
0
 
6
3
9
 
6
8
4
1
) (
扫
描
关
注
霍
尼
韦
尔
扫
描
与
 
移
动
 
技
 
术
 
官
 
方
 
微
信
 
) (
P
M
42
 
D
S
 
R
e
v
-
B
 
1
2
/
1
5
©
 
2
0
1
5
 
H
o
n
e
y
w
e
l
l
 
I
n
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n
a
t
i
o
n
a
l
 
I
n
c
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