 (
O
D
4
8
0
d
热
敏
标
签
面
单
打
印机
) (
O
D
4
8
0
d
，
一
款
定
位
于
标
签
及
面
单
高
效
打
印
的高
性
价
比
热
敏
打
印
机
，
支
持
2
3
种
条
码
，
5
种
二
维
码打
印
，
几
乎
蘘
括
现
时
所
有
条
码
及
二
维
码
类
型
，
用
更
多
的
支
持
，
换
来
更
少
的
适
配
成
本
。
是
物
流
仓
储
，
超
市
零
售
，
电
商
商
户
，
政
务
办
公
，
资
产
管
理
，
医
院
图
书
馆
等
领
域
的
理
想
解
决
方
案
。
) (
O
D
4
8
0
d
,
  
 
专
利
外
观
设
计
，
朴
素
而
又
不
失
优
雅
的
造
型
。
体
积
小
巧
，
缩
减
整
体
体
积
的
同
时
仍
能
提
供
宽
裕
的
大
容
量
内
部
纸
仓
。
单
键
多
功
能
按
钮
+
双
色
L
E
D
灯
，
减
少
了
机
身
的
开
孔
，
大
大
增
强
 
了
视
觉
整
体性。
) (
O
D
4
8
0
d
,
 
专
为
连
续
大
负
荷
热
敏
打
印
需
求
而
生
，
独
有
原
装
进
口
耐
磨
打
印
机
头
，
智
能
打
印
头
片
温
度
控
制
功
能
，
在
长
时
间
连
续
打
印
状
态
下
自
动
温
控
，
防
止
头
片
受
损
。
间
隙
、
黑
标
、
开
盖
传
感
 
器
设
计
一
应
俱
全
，
设
计
更
简
洁
，
结
构
更
优
化
，
灵
敏
度
更
强
，
智
能
化
程
度
更
高
，
是
连
续
大
负
荷
 
热
敏
打
印
的
完
美
解
决
方
案
。
支
持
T
S
P
L
\
E
P
L
\
Z
P
L
\
D
P
L
等
多
种
打
印指
令
。
标
配
8
 
M
B
 
F
l
a
s
h
 
8
 
M
B
 
S
D
R
A
M
的
大
容
量
储
存
，
数
倍
于
竞
品
，
分
辨
率
2
0
3
D
P
I
,
 
特
别
升
级
打印
速
度
到
1
5
2
m
m
/
s
（
6
i
p
s
)
，
 
具
有
强
大
的
标
签
数
据
预
处
理
和
缓
存功
能
，
令
打
印
效
率
更
加
凸
显
。
) (
O
D
4
8
0
d
，
可
外
接
纸
卷
架
、
支
架
延
伸
板
，
并
创
新
性
地
引
入
带
自
动
剥
纸
器
的
款
型
，
进
一
步
提
升
打
印
过
程
的
半
自
动
化
和
智
能
化
，
将
以
前
只
有
在
高
端
机
型
才
有
的
剥
离
功
能
，
带
入
终
端
市
场
，
 
有
限的
设
备
购
置
费
用
投
入
，
亲
民
的
定
价
，
但
带
来
明
显
的
打
印
效
率
提
升
，
实
为
各
行
业
最
佳
的
 
热
敏
打
印
解
决
方
案
。
) (
特
点
&
优
势
) (
简
约
而
不
简
单
：
体
积
小
巧
简
约
，
功
能
强
大
，
经
济
型
与
高
质
量
的
完
美
结
合
。
) (
简
单
易
用
：
傻
瓜
式
安
装
，
轻
松
无
负
担
。
独
有
多
种
感
应
器
设
计
，
智
能
化
打
印
过
程
检
测
。
) (
稳
定
可
靠
：
 
全
进
口
耐
磨
打印
头
，
先
进
的
热
管
理
算
法
确
保
打
印
头
耐
用
的
同
时
确
保
各
档
次
热
敏
介
质
打
印
效
果
完
美
。
特
别
升
级
存
储
空
间
，
升
级
打
印
速
度
，
轻
松
应
对
连
续
大
负
荷
打
印
。
) (
内
置
指
令
语
 
言
：
支
持
T
S
P
L
\
E
P
L
\
Z
P
L
\
D
P
L
等
多
种
打
印
指
令
及各
种
字
体
)

 (
O
D
4
8
0
d
热
敏
标
签
面
单
打
印机
技
术
规
格
) (
条
码:
一
维
条
码
C
o
d
e
1
28
 
s
u
b
s
e
t
s
 
A
.
B
.
C
,
C
o
d
e
1
28
U
C
C
,
 
E
A
N
1
2
8
,
 
I
nt
e
r
l
eav
e
 
2
 
o
f
 
5
,
C
o
d
e
 
3
9
,
C
o
d
e
 
9
3
,
 
E
A
N
-
1
3
,
 
E
A
N
-
8
,
 
C
o
d
a
b
a
r
,
 
P
O
S
T
N
E
T
,
U
P
C
-
A
,
 
U
P
C
-
E,
 
E
A
N
 
a
n
d
 
U
P
C
 
2
(
5
)
 
d
i
g
i
t
s
,
 
M
S
I
,
 
P
L
E
S
S
E
Y
,
C
h
i
n
a
 
P
o
s
t
,
 
I
T
F
1
4
,
 
E
A
N
1
4
,
 
C
o
d
e
 
1
1
二
维
条码
D
a
t
a
M
a
t
r
i
x
,
 
M
a
x
i
c
o
d
e
,
 
P
D
F
-
4
1
7
,
 
A
z
t
e
c
,
 
M
i
c
r
o
P
D
F
4
1
7
,
 
Q
R
 
c
o
d
e
,
 
R
S
S
 
B
a
r
c
o
d
e
 
(
G
S
1
 
Da
t
a
b
a
r)
 
                                                    
B
a
r
c
o
d
e
 
q
u
a
l
i
t
y
 
i
s
 
m
e
a
s
u
r
e
d
 
i
n
 
A
N
S
I
 
g
r
a
d
e
 
字
型
及
条
形
码
旋
转
:
0
,
 
9
0
,
 
1
8
0
,
 
2
7
0
 
°
) (
物
理
特
性
尺
寸
（
长
x
高
x
宽
）：
2
1
5
 
m
m
 
(
L
)
 
x
 
1
7
8
 
m
m
 
(
W
)
 
x
 
1
4
9
.
5
 
m
m
 
(
H
)
打
印
模
式
：
热敏
净
重
：
1
.
4
 
k
g
打
印
特
性
:
打
印
精
度
：
2
0
3
 
D
P
I
 
（
8
 
d
o
t
s
/
m
m
）
 
打
印
速
度
：
最
大
 
1
5
2
m
m
 
(
6
”
)
 
/
 
s
 
最
大
打
印
宽
度
：
1
0
8
m
m
 
(
4
.
2
5
”
)
 
最
大
打印
长
度
：
1
7
7
8
 
m
m
 
(
7
0
”
)
 
标签
卷
容
量
：
1
0
1
.
6
 
m
m
 
(
4
"
)
 
处
理
器
：
3
2
-
b
i
t
 
R
I
S
C
 
C
P
U
 
  
存
储
：
8
M
 
F
l
a
s
h
 
mem
o
r
y
8
M
 
S
D
R
A
M
打
印
接
口
接
口
：
U
S
B
 
2
.
0
) (
软件
指
令
集
:
E
P
L
\
ZP
L
\
D
P
L
\
T
S
PL
) (
环
境
参
数
环
境
温
度
:
操
作
条
件
:
 
5
 
~
 
4
0
°
C
（
 
4
1
~
1
0
4
°
F
）
，
 
湿
度
(
非
凝
结
)
 
2
5
 
~
 
8
5
%
储
存
条
件
:
 
-
4
0
 
~
 
6
0
°
C
（
 
-
4
0
~
1
4
0
°
F
）
，
 
湿
度
(
非
 
凝
结
)
 
1
0
 
~
 
9
0
%
) (
打
印
介质
媒介
类
型
：
连
续
、
间
隙
、
黑
标
、
折
叠纸
、
穿
孔
纸
 
媒
介
宽
度
:
2
5
.
4
 
m
m
 
~
 
1
1
5
 
m
m
 
  
媒
介
厚
度
:
0
.
0
6
 
m
m
 
~
 
0
.
2
5
 
m
m
（
2
.
3
6
 
~
 
9
.
8
 
m
i
l
）
 
介
质
核
心
直径
:
2
5
.
4
 
~
 
7
6
.
2
 
m
m
 
(
1
“
 
~
 
3
“
)
 
标签长
度
:
1
0
 
m
m
 
~
 
1
7
7
8
 
m
m
（
0
.
3
9
 
"
 
~
 
7
0
 
"
）
) (
许
可
认
证
:
CC
C
\
C
h
i
n
a
 
R
O
H
S
) (
保
修
期:
无
人
为损
坏
，
整
机
保
修
1
年
。
打印
头
3
个
月
或
3
0
k
m
，
先
到
先
行
) (
图
形
与
条
码
内
部
字
体
：
八
种
位
图
字
体
，
并
且
用
户
自
行
下
载
自
 
己
的
字体
) (
更多信息，请访问：
ww
w
.honey
w
ellaidc
.
c
om
.
cn
) (
霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团
中国上海浦东新区
) (
张江高科技园区环科
路
 
55
5
 
号
全国统一购买咨询热线：40
0
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9
 
6841
) (
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