 (
P
C
系列
台
式
打
印
机
) (
小
巧
紧
凑
的
P
C
系
列
台
式
打
印
机
专
为
用
户
友
好
性
和
灵
活
性
而
设
计
，
是
一
款
直
观
的
标
签
打
印
解
决
方案
。
P
C
系
列打
印
机
拥
有
两
英
 
寸
宽
的
直
热
式
（
P
C2
3
d
）
、
四
英
寸
宽
的
直
热
式
（
P
C
4
3
d
）
或
四
英
 
寸
宽
的
热
转
印
式
（
P
C
4
3
t
）
机
型
，
非
常
适
合
空
间
有
限
的
环
境
。
价
 
格
低
廉
和
操
作
快
捷
的
特
点
让
他
们
成
为
轻
工
业
标
签
打
印
的
明
智
 
选
择
，
满
足
用
户
对可
靠
易
用
的
打
印
机
的
需
求
。
) (
P
C
系
列
打
印
机
的
设
计
旨
在
实
现
快
速
设
置
和无
故
障
使
用
。
这
些
打
印
机
拥
有
各
种
安
置
方
案
，
包
括
壁
挂
式
和
电
池
供
电
，
可
适
应
各
 
自
的
环
境
并
进
行
完
美
匹
配
。
P
C
系
列打
印
机
都
采
用
通
用
图
标
界
 
面
或
支
持
十
种
语
言
的
彩
色
L
C
D
，
执
行
常
见
打
印
机
任
务
非
常
简
单
，
 
可
降
低
培
训
需
求
。
甚
至
使
用
U
S
B
闪
存
盘
即
可
现
场
配
置
和
升
级
打
 
印
机
，
不
需
要
通
过
电
脑。
) (
采
用
 
由
 
客
 
户
 
输
 
入
 
引
 
领
 
的
 
创
新
 
设
 
计
，
P
C
系
 
列
可
 
优
 
化
 
用
于
 
医
 
疗
、
零
 
售
 
和
 
酒
店
 
市
 
场
，
同
时
 
也
 
适
用
 
于
 
轻
 
工
 
业
 
制
 
造
 
、
仓
 
储
 
和
 
一
 
般
 
办
 
公
 
室
 
工
作
 
。
) (
P
C
4
3
t
热
转
印
式
打
印
机
支
持
1
2
.
7
m
m
（
½
 
i
n
）
和
2
5
.
4
 
m
m
（
1
 
i
n
）
两
种
碳
带
芯规
格
。
通
过
适
应
更
长
的
达
3
0
0
 
m
（
9
8
4
 
f
t
）
的
碳
带
长
 
度
，
可
减
少
频
繁
介
质补
给
的
必
要
，
避
免
了
停
机
和
麻
烦
。
) (
列
打
印
机
能
够
适
应
您
现有
网
络
环
境
。
标
配
U
S
B
，
同
时
可
选
用
户
可
安
装
的
串
行
、
并
行
、
安
全
以
太
网
和
含
B
lu
e
t
o
o
t
h
®
与
C
C
X
认证
 
的
8
0
2
.
1
1
 
b
/
g
/
n
.
双
无
线
网
卡。
) (
是
否
考
虑
将
其
他
打
印
机
品
牌
换
成
P
C
系
列
？
在
全面
的
指
令
语言
支
持
下
，
包
括
我
公
司
最
快
速
、
友
好和
完
整
的
Z
P
L
-
I
I
仿
真
Z
S
im
2
，
 
升
级
到
P
C
系
列
变
得
尤
为
简
单
。
) (
通
过
各
种
各
样
的
用
户
可
安
装
选
件
，
您
可
以
确
信
P
C
系
列打
印
机
能
够
随
着
您
的
业
务
发
展
而
不
断
增
加
功
能
。
模
块
化
连
接
使
P
C
系
) (
特
 
征
 
与
 
利
 
益
) (
支
持
1
0
种
语
言
的
L
C
D
或
直
观
的图
标
式图
形
化
用
 
户
界
面
。
) (
易
于
使
用
和
维
护
，
方
便
单
手
进
行
介
质
重
装。
) (
全面
的
打
印
机
指
令
语言
支
持
，
包
括
Z
S
im
2
，
让
升
 
级
更
加
简
单
。
) (
灵
活
的
用
户
可
安
装
的连
接
升
级
和
附
件。
) (
通
过
S
ma
r
t
 
P
r
i
n
t
e
r
，
可
在
打
印
机
中
运
行
a
p
p
；
您
可
 
以
安
置
键
盘
、
扫
描
器
或
其
 
他
U
S
B
外
围
设
备
来
增加
 
效
率。
)

 (
P
C
系
列
技
术
参
数
) (
(
E
P
L)
已
为
S
A
P
和
O
r
a
c
l
e
®
 
W
M
S
启
用
X
M
L
应
用
程
序
/
驱
动
：
I
nt
e
r
D
r
i
v
e
r
™
 
W
i
n
d
o
w
s
 
打
印
机
驱
动
C
U
P
S
驱
动
，
用
于
L
in
u
x
的
•
 
用
于
S
A
P
的
霍
尼
韦
尔
设
备
类
型
•
 
霍
尼
韦
尔
标
签
设
计
与
打
印
程
序包
S
m
a
r
t
 
P
r
in
t
in
g
语
言：
•
 
打
印
机
专
用
霍
尼
韦
尔
C
#
语言
•
 
智
能
打印
开
发
者
资
源
套
装
•
 
使
用
.
N
E
T
兼
容
的
开
发
环
境
写
程
序
霍
尼
韦
尔
指
纹
—
 
使
用
H
o
n
e
y
w
e
l
l
 
F
i
nge
r
p
r
i
n
t
应
用
程
序
生
成
器
（
I
F
A
B
）
配
置
与
设
备
管
理
支
持
：
P
r
i
n
t
S
e
t
，
用
于
配
置
打
印
机
霍
尼
韦
尔
Sm
a
r
t
S
y
s
t
e
m
s
™
 
F
o
u
n
d
a
t
i
o
n
•
 
精
致的
w
e
b
接
口，
用
于
配
置
、
升
级
和
一
对
一
管
理
W
a
v
e
lin
k
 
A
v
alan
c
h
e
™
) (
物
理
描
述
该紧凑
型
P
C
系
列
包
含
直
热
式
（
PC2
3
d
和
P
C
4
3
d
）
和
热
转
印
式
（
P
C
4
3
t
）
打
印
机
，
专
用
于
自
黏
式
标
签
、
非
黏
性
吊
牌
、
无
离
型
纸
、
覆
墨
或
连
续
的
纸
剥
离
卷
。
) (
各
型
号
规
格
) (
电
源
适
配
器
独
立
电
源：
输
 
入
：
1
0
0
–
2
4
0
 
V
 
A
C
/
5
0
–
6
0
 
H
z
,
 
1
.
5
 
A
输
 
出
：
 
24
 
V
 
D
C
,
 
2
.
5
 
A
符
合
能
源
之
星
标
准
智
能
电
池
单
元
附
件
（
仅
P
C
4
3
d
适
用
）
) (
内存
标
准
：
1
2
8
 
M
B
 
F
l
a
s
h
,
 
1
2
8
 
M
B
 
R
A
M
 
(
D
D
R
2
)
可
选：
通
过
用
户
U
S
B
闪
存
盘
可
扩
大
到
32
G
B
) (
接口
标
准
：
U
S
B
设
备
T
y
p
e
 
B
连接
器
 
v
.
2
.
0
高
速
，
U
S
B
主机
T
y
p
e
 
A
连接
器
 
v
.
2
.
0
高速
现
场
可
安
装
：
以
太
网
1
0
/
1
0
0
 
M
b
p
s
模
块
，
双
无
线
模
块
（
8
0
2
.
1
1
 
b
/
g
/
n
 
a
n
d
 
B
l
u
e
t
o
o
t
h
 
V
2
.
1
）
，
U
S
B
转串
行
适
配
器
（
R
S
-
2
3
2
）
，
U
S
B
转
并
行
适
配
器
) (
字
符
集
/
字体
打
印
字
符
集
：
英
语
和
拓
展
拉
丁
语
、
阿
拉
伯
语
、
波
罗
的
海
和
波
罗
的
海
沿
岸
语
、
古
代
斯
拉
夫
语
、
希
腊
语
、
希
伯
来
语
、
泰
语
、
土
耳
其
语
、
越
南
语
以
及
蒙
纳
通
用
字
体
缩
放
技
术
（
U
F
ST
®
）
和
W
o
r
l
d
T
yp
e
布局
引
擎
（
W
T
L
E
）
 
支
持
的
语
言
。
固有
字
体：
C
e
n
t
u
r
y
 
S
c
h
o
o
l
b
o
o
k
,
 
C
G
 
T
i
m
e
s
,
 
C
G
T
i
m
e
s
 
B
o
l
d,
 
L
e
t
t
e
r
 
G
o
t
h
i
c
,
 
A
n
d
a
l
e
 
M
o
n
o
,
 
A
n
d
a
l
e
 
M
o
n
o
 
B
o
l
d,
 
U
n
i
v
e
r
s
,
 
U
n
i
v
e
r
s
 
B
o
l
d,
 
U
n
i
v
e
r
s
 
C
o
n
d
e
n
s
e
d
 
B
o
l
d,
 
U
n
i
v
e
r
s
 
E
x
t
r
a
 
C
o
n
d
e
n
s
e
d,
 
O
C
R
-
A
,
 
O
C
R
-
B
.
可
选字
体
：
支
持
下
载
T
r
u
e
t
y
p
e
和
基
于
T
r
u
e
t
y
p
e
的开
源
字
体
及
用
户
定
义
的
字
体
。
) (
实
时
时
钟
：
标
准
（
L
C
D
）
可
调
节
缺漏
传
感
器
：
标
准
（
L
C
D
）
)
) (
打
印
规
格
最
大
标签
宽
度：
P
C
4
3
：
1
1
8
 
m
m
 
(
4
.
6
5
 
i
n
)
PC2
3
d
：
6
0
 
m
m
 
(
2
.
3
6
 
i
n
)
最
大
标
签
长
度
：
标
准：
2
0
3
 
d
p
i
 
–
1
7
2
7
 
m
m
 
(
6
8
 
i
n
)
3
0
0
 
d
p
i
 
–
 
9
0
0
 
m
m
 
(
3
5
 
i
n
)
 
打
印
方
向
：
四
个
方
向
均可
打
印
文
本
、
条码和图
形
 
打
印
分
辨
率
：
8
 
d
o
t
s
/
m
m
 
(
2
0
3
 
d
p
i
)
 
或
1
2
 
d
o
t
s
/
m
m
(
3
0
0
 
d
p
i
)
打
印
宽
度：
P
C
4
3
：
2
0
3
 
d
p
i
 
–
 
m
a
x
.
 
1
0
4
 
m
m
 
(
4
.
1
 
i
n
)
3
0
0
 
d
p
i
 
-
 
最
大
 
1
0
6
 
m
m
 
(
4
.
2
 
i
n
)
PC2
3
d
：
2
0
3
 
d
p
i
 
-
 
最
大
 
5
6
 
m
m
 
(
2
.
2
 
i
n
)
3
0
0
 
d
p
i
 
-
 
最
大
 
5
4
 
m
m
 
(
2
.
1
 
i
n
)
打
印
速
度
：
打
印
宽
度
为
2
0
3
 
d
p
i
时
，
最
高
可
选
择
8
ip
s
（
20
3
.
2
 
m
m
/
s
）
；
打
印
宽
度
为
3
0
0
 
d
p
i
时
，
最
高
可
选
择
6
 
i
p
s
（
1
5
2
.
4
 
m
m
/
s
）
) (
协议
串
口
流
控
制
：
X
O
N
/
X
O
F
F
,
 
R
T
S
/
C
T
S
(
D
T
R
/
D
S
R)
无
线
协
议：
静
态
W
E
P
（
6
4
位
和
1
2
8
位）
，
W
P
A
，
W
P
A
2
，
动
态
W
E
P
，
E
A
P
-
P
E
A
P
，
E
A
P
-
T
T
L
S
，
L
E
A
P
，
E
A
P
-
F
A
S
T
，
E
A
P
-
T
L
S
，
W
i
-
F
i
认证
) (
L
C
D
显
示
器
语言
标
准
：
英
语
、
法
语
、
德
语
、
意
大
利
语
、
葡
萄
牙
语
、
俄
语
、
西
班
牙语
可
选
：
简
体
中
文
、
繁
体
中
文
、
韩
语
) (
法
规
许
可
C
E
，
F
C
C
 
C
l
a
s
s
A
，
c
U
Lu
s
，
U
L
，
G
S
，
T
U
V
G
S
，
B
S
M
I
，
D
 
M
a
r
k
，
c
U
L
,
CC
C
（
中
国
）
，
K
C
C
（
韩
国
）
，
C
-
T
I
C
K
（
澳
大
利
亚
/
新
西
兰）
) (
图
形
本
机
支
持一
位
的
 
B
M
P
、
GI
F
、
P
C
X
和
P
N
G
图
形
格
式。
) (
介
质
规
格
标签卷
最
大
直
径
：
1
2
7
 
m
m
 
(
5
 
i
n
)
卷
轴
芯
直
径
：
最
小
2
5
.
4
m
m
（
1
i
n
）
最
大
3
8
.
1
m
m
 
（
1
.
5
i
n
）
纸
张
宽
度：
P
C
4
3
：
最
大
1
1
8
 
m
m
 
(
4
.
7
 
i
n
)
最
小
1
9
 
m
m
 
(
.
7
5
 
i
n
)
 
P
C
2
3
d
：
最
大
 
6
0
 
m
m
 
(
2
.
3
6
 
i
n
)
,
最
小
 
1
5
 
m
m
 
(
.
5
9
 
i
n
)
标
签
长
度
：
最
小
6
.
3
5
 
m
m
 
(
.
2
5
 
i
n
)
标
签：
霍
尼
韦
尔
介
质
提
供
多
种
存
量
和
自
定义
尺
寸
的
标
签
选
择。
碳
带
卷
P
C
4
3t
接
受
 
0
.
5
”
和
1
.
0
”
 
的
卷芯
卷
芯
：
0
.
5
”
 
I
D
 
(
1
2
.
7
 
m
m
 
I
D
)
 
或
 
1
.
0
”
 
I
D
 
(
2
6
 
m
m
 
I
D
)
含
缺口
最
小
宽
度
：
1
.
0
”
 
–
 
仅
指
碳
带
，
卷
芯
宽
度
必须为
1
1
1
 
m
m
 
(
4
.
3
7
 
i
n
)
最
大
宽
度
：
1
1
0
 
m
m
 
(
4
.
3
 
i
n
)
最
大
长
度：
0
.
5
”
:
9
1
 
m
 
(
3
,
5
8
8
 
i
n
)
 
1
.
0
”
:
3
0
0
 
m
(
1
1
,
8
1
1
 
i
n
)
厚
度
（
含
衬
纸
）：
0
.
0
6
 
m
m
 
(
0
.
0
0
3
 
i
n
)
 
至
 
0
.
1
5
 
m
m
 
(
0
.
0
0
6
 
i
n
)
可
选
厚
至
0
.
2
0
 
m
m
 
(
0
.
0
0
8
 
i
n
)
的
 
打
印
介
质
弹
簧
组
件。
碳
带
：
有
多
种
宽
度
和制
剂
可
选
。
打
印
连
接
：
打
印
机
随
附
各
种
连
接
所
需
的
东
西
，
包
括
：
软
件
、
驱
动
、
U
S
B
线
、
电
源
适
配
器
、
电
源
线
、
协
助
启
动
的
简
便的
快
速
指
南
、
含
标
签
设
计
程
序
的
P
r
i
n
t
e
r
C
o
mpan
i
o
n
 
C
D
、
W
i
nd
o
w
s
®
 
 
驱
动
、
配
置
软
件
和
文
档
资
料
。
) (
工
厂
安
装
选
项
1
3
.
5
6
 
M
H
z
 
H
F
 
R
F
I
D
 
I
S
O
 
1
5
6
9
3
 
(
P
C
2
3
d
)
,
UH
F
 
R
F
I
D
 
(
P
C
4
3
)
) (
条
形
码
符
号
提
供
所
有
主
要
的
一
维
条
码
符
号
，
外
加
二维
和
合
成
码
：
A
z
t
e
c
,
 
C
o
d
e
 
1
6
K
,
 
C
o
d
e
 
4
9
,
 
D
a
t
a
 
M
a
t
r
i
x
,
D
o
t
 
C
o
d
e
,
 
E
A
N
-
8
,
 
E
A
N
-
1
3
,
 
E
A
N
.
U
C
C
 
1
2
8
,
G
r
i
d
 
M
a
t
r
i
x
,
 
H
I
B
C
 
3
9,
 
H
I
B
C
 
1
2
8
,
 
M
a
x
i
C
o
d
e,
 
M
S
I
 
(
m
o
d
i
f
i
e
d
 
P
l
e
s
s
e
y
)
,
 
P
D
F
4
1
7
,
 
M
i
c
r
o
 
P
D
F
4
1
7
,
 
P
l
a
n
e
t
,
 
P
l
e
s
s
e
y
,
 
P
o
s
t
n
e
t
,
 
Q
R
-
C
o
d
e
,
 
R
S
S
-
1
4
 
(
v
a
r
i
a
ti
o
n
s
)
环
境
（
打
印
）
：
+
5
°
C
至
4
0
°
C
（
+
4
0
°F
至
+
1
0
4
°
F
）
湿
度
（
打
印
）
：
1
0
-
8
0
%
 
相
对
湿
度
，
无
冷
凝
材
料
：
可
消
毒
塑
料
外
壳
，
在
用
下
列
化
学剂
清
洗
时
不
会
受
到
损
坏
。
这
些
化
学
消
毒
和
清
洁
方
案
已
在
打
印
机
上
成
功
测
试
过
。
通
过
浸
透
了
下
列
任
何
消
毒
或
清
洁
方
案
的
抹
布
或
布
料
来
清
洁
打
印
机
不
会
对
打
印
机
壳
或
介
质
窗口
造
成
损
坏
。
.
) (
用户
可
安
装
的
附
件
/
升级
如
需
完
整
的
附
件
列
表
，
请
查
看
P
C
系列
附
件目
录
。
) (
服务
无
需
工
具即
可
更
换
打
印
头
和
辊
轴
，
用
户
可
拆
卸
里
程
表
r
) (
用
户
界
面
可
选
择：
•
 
5
9
.
9
4
 
m
m
 
(
2
.
3
6
 
i
n
)
彩
色
L
C
D
，
分
辨
率
为
3
1
4
 
x
 
2
3
4
，
支
持
1
0
种
语
言
，
含
8
个
按
钮
和
随时
可
用
的
LE
D
灯
•
 
图
形
化
带
背
景
灯
的图
标
：
涵
盖
开
启
、
纸
张
耗
尽
、
碳
带
耗
尽
（
P
C
4
3
t
）
、
一
般
错
误
、
维
护
、
停
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u
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册
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