 (
便
携
式
打
印
机
) (
R
P
系列
坚固
型
便
携
式
打
印机
) (
R
P
系
列
便
携
式
打
印
机
为
路
由
标
签
打
印
、
门
店
直
送
、
电
子
罚
单
、
汽
车
) (
租
赁
回
执
和
现
场
服
务
工
作
人
员
带
来
最
为
坚
固
) (
跌
落
、
振
动
和
暴
露
于
灰
尘
和
水
之
中
，
这
些
都
只
是
便
携
式
打
印
机要经
) (
受
的
几
个
常
见
的
例
子
。
R
P
系
列
打
印
机
采
用
能
) (
件
的
设
计
，
为
您
带
来
多
年
可
靠
的
收
据
和
标
签
打
印
性
能
。
) (
R
P
系
列
便
携
式
打
印
机
专
为
最恶
劣
的
环
境
打
造
，
拥
有
较
宽
的
温
度
范
围和
) (
I
P
5
4
级
防
尘
和
防
水
规
格
。
它
们
可
承
受
全
天负
) (
皆
可
，
打
印
速
度
可
达
每
秒
五
英
寸
。
R
P
系
列
提
供
不
同
的
打
印
宽
度
机
型
，以
) (
满
足
您
特
定
的
应
用
需
求
，
每
个
机
型
都
可
以
满
足
一
定
的
打
印
宽度
范
围。
) (
条
 
件
的
 
快
 
速
 
便
携
 
热
 
敏
 
打
 
印
 
机
 
。它
) (
所
有
机
型
都
提
供
可
充
电
电
池
，
既
可
在
打
印
机
内
充
电
，
也
可
取
下
充
电
，
并
且
电
) (
池
容
量
足
以
支
持
大
多
数应
用
场
景
。
即
便
在工
) (
是
支
持
热
插
拔
的
。
打
印
机
可
在
没
有
电
池
的
情
况
下
继
续
工
作
2
0
-
12
0
秒
（
依
靠
) (
无
 
线
 
使
 
用
，
提
 
升
了
员
 
工
效
 
率
。
 
) (
无
线
通
信
功
能
）
且
不会
断
线
，
也
不
需要
重
启
，
) (
印
机
需
要
安
装
在
车
辆
中
并
由
车
辆
供
电
的
应
用
) (
解
决
方
案
。
R
P
系
列
打
印
机
采
用
与
M
F
x
T
相同
的
安
装
附
件
，
使
该系
列
打
印
机
能
够
方
便
地
安
 
装
在
现
有
客
户
的
安
装
环
境中
。
该系
列
打
印
机
 
还
支
持
当
前
所
有
主
流
的
打
印
语
言
和
协
议
。
) (
打
印
机
还
会
自
行
跟
踪
运
行
状
况
，
并
提
供
与
电
池
寿
命
、
打
印
头
状
况
以
及
打
印
机
遇
到
的
任
何异
常
或
极
端
环
境
条
件
相
关
的
分
析
。
这
 
让
您
能
够
管
理
您
的
打
印
机
，
并
获
得最
长
的
正
常
运
行
时
间。
) (
特
 
征
与
 
优
 
势
) (
超
坚
固
耐
用
的
设
计
：
2
米
跌
落
测
试
，
可
承
受
1
00
0
次
0.
5
米
范
围
内
滚
 
落
，
I
P
5
4
级
防
尘
防
潮
等
 
级
，
宽
泛
的
温
度
范围
) (
快
速
启
动
，
打
印
速
度
达
5
英
寸
每
秒。
) (
高
容
量
电
池
，
可
热
插
拔
，
无
需
重
置
打
印
机
或
断
开
连
 
接
。
可
提
供
电
池
寿
命
相
关
 
的
数
据
以
便
于
分
析
维
护
。
) (
打
印
机
支
持
一
般
标
签
和
无
底
纸
标
签
，
可
感应
 
标
签
间
隙
，
以
及
介质表
 
面
或
者
底
部的
黑
标
。
) (
可
提
供
对
电
池
寿
命
、
打印
头
状
况
和
环
境
历
史
的
分
析，
 
以
便
于
后
期
维
护
和
替
换
。
) (
和
可
靠
的
性
能
。
频
繁
的
) (
够
承
受
住
这些
苛
刻
条
) (
荷
的
打
印
任
务
，
收
据
标
签
) (
R
P
 
2
 
和
 
R
P
 
4
 
是
 
适
 
用
 
于
 
恶
 
劣
 
环
境
 
) (
作
时
间
内
需
要
更
换
电
池
，
它
也
) (
们
 
采
用
 
最
新
 
的
 
无
 
线
 
技
 
术
 
，
可
 
方
 
便
) (
从
而
提
升
了
工
作
效
率
。
对
于
打
) (
，
还
可
以
选
择
去
除
电
池
选
项
。
) (
附
件
包
括
一系
列
满
足
您
的
应
用
需
求
的
安装
)

 (
R
P
系
列
 
技
术
参
数
) (
物
理
参
数
2
英
寸
打
印
机：
体
积
（
长
x
宽
x
高
）
：
1
6
0
 
m
m
 
x
 
1
1
6
 
m
m
 
x
 
77
 
m
m
 
(
6
.
3
 
i
n
 
x
 
4
.
6
 
i
n
 
x
 
3
.
0
 
i
n
)
打
印
机
重
量
：
0
.
5
4
 
k
g
 
(
1
.
2
 
l
b
)
 
(
含
电
池
，
不
含
介
质
)
4
英
寸
打
印
机：
体
积
（
长
x
宽
x
高
）
：
1
8
7
 
m
m
 
x
 
1
6
4
 
m
m
 
x
 
77
 
m
m
 
(
7
.
3
6
 
i
n
 
x
 
6
.
4
6
 
i
n
 
x
 
3
.
0
 
i
n
)
打
印
机
重
量
：
0
.
9
0
 
k
g
 
(
1
.
9
8
 
l
b
)
 
(
含
电
池
，
不
含
介
质
)
介质
介
质
卷
轴
宽
度：
R
P
2
：
25
 
m
m
 
(
1
.
0
0
 
i
n
)
 
至
 
5
7
 
m
m
 
(
2
.
25
 
i
n
)
RP
4
：
5
1
 
m
m
 
(
2
.
0
0
 
i
n
)
 
至
 
1
1
1
 
m
m
 
(
4
.
4
 
i
n
)
最
大
打
印
宽
度：
R
P
2
：
4
8
 
m
m
 
(
1
.
8
9
 
i
n
)
RP
4
：
1
0
4
 
m
m
（
4
.
1
 
i
n
）
介
质
类
型
：
收
据
纸
，
一
般
标
签
和
无
底
纸
*
 
标
签
（
可
感应黑
 
标
或间
隙
）
最
大
纸
卷
容
量
：
5
8
 
m
m
（
2
.
25
 
i
n
）
外
径
 
轴
芯
尺
寸
：
1
0
.
1
6
 
m
m
 
(
0
.
4
 
i
n
)
，
1
9
 
m
m
 
(
0
.
7
5
 
i
n
)
，或
 
2
5
.
4
 
m
m
 
(
1
.
0
 
i
n
)
 
内径
介
质
厚
度
：
0
.
0
5
 
m
m
 
(
2
 
m
i
l
)
 
~
0
.
1
6
 
m
m
 
(
6
.
3
 
m
i
l
)
为
了
获
得
最
佳
的
打
印
质
量
和
打
印
机
性
能
，
请
使
用
霍
尼
韦
 
尔
认
证
的
介
质
用
品
。
通信
带
O
n
-
T
h
e
-
G
o
 
(
O
T
G
)
功能
的
U
S
B
2
.
0
，
用
于
扫
描
器
、电
 
子
秤
和
键
盘
输
入
 
N
F
C
，
用
于
配
对
和
获
取
配
置
及
检
测
信
息
 
B
l
u
e
t
oo
t
h
®
：
B
l
u
e
t
o
o
t
h
 
4
.
0
 
+
 
L
E
双
射
频
模
式
；
串
口
配
 
置
文
件
、
安
全
模
式
1
-
4
，
加
密
1
-
3
e
，
A
ppl
e
®
 
i
O
S
兼容
 
8
0
2
.
1
1
 
 
a
/
b
/
g
/
n
 
 
和
双
射
频
模式
的
蓝
牙
；
无
线
访
问模
 
式
：
基
础
设
施
和
特设
) (
环境
参
数
达
到
I
P
5
4
防
尘
防
水
等
级
跌
落
规
格
：
2
 
m
（
6
.
6
 
f
t
）
滚
落
测
试
：
1
00
0
次
0
.
5
米
范
围
内
的
滚
落
操
作
温
度
：
-
2
0
°
C
~
5
5
°
C
（
-
4
°
F
~
1
3
1
°
F
）
储
存
温
度
：
-
3
0
°
C
~
6
5
°
C
（
-
2
2
°
F
~
1
4
9
°
F
）
充
电
温
度
：
0
°
C
 
~
 
5
0
°
C
（
3
2
°
F
 
~
 
1
2
2
°
F
）
操
作
湿
度
：
1
0
%
 
~
 
9
0
%
，
非
冷
凝
储
存
湿
度
：
1
0
%
 
~
 
9
0
%
，
非
冷
凝
软
件
/
固件
N
E
T
i
r
a
配
置
工
具
—
—
完
整
的
打
印
机
设
置
工
具
控
制
语言
兼
容
性
：
行
式
打
印
机
模式
、
E
a
s
y
 
P
r
i
n
t
、
D
P
L
、
Z
P
L
 
 
I
I
、
C
P
C
L
、
I
P
L
、
X
M
L
（
限
量
的）
设
备
管
理
兼
容
性
：
N
E
T
i
r
a
远
程
管
理
：
监
控
和
管
理打
 
印
机
；
N
E
T
i
r
a
 
M
D
；
移
动
设
备
管
理
工
具
，
适
用
于
智
能
 
移
动
设
备
；
 
 
A
i
r
W
a
t
c
h
®
 
 
移
动
设
备
管
理
：
W
a
ve
l
i
n
k
®
 
A
v
a
l
a
n
c
h
e
 
M
C
，
S
o
t
i
 
M
o
b
i
l
i
n
k
 
网
络
兼
容
性
：
基
于
T
C
P
-
I
P
的
网
络
；
基
于
A
S
/
40
0
 
 
(
L
P
D
)
 
的
网络
驱
动
器
：
M
i
c
r
o
s
o
f
t
®
 
W
i
n
d
o
w
s
®
 
X
P
/
V
i
s
t
a
/
7
/
8
,
 
和
 
10
 
标
签
设
计
软
件
兼
容
性
：
B
a
r
T
e
n
d
e
r
、
N
i
c
e
w
a
r
e
/
 
N
i
ce
L
a
b
e
l
及
其他
E
R
P
系
统
兼
容
性
：
S
A
P
®
、
O
r
acl
e
®
 
软
件
开
发
组
件
：
A
n
d
r
o
i
d
™
 
2
.
1
及
以
上
；
A
ppl
e
 
i
O
S
 
5
、
6
 
和
7
；
M
i
c
r
o
s
o
f
t
 
W
i
n
d
o
w
s
 
D
e
s
k
t
o
p
 
u
p
 
t
o
 
W
i
n
d
o
w
s
 
8
，
W
i
n
d
o
w
s
 
8
 
S
t
o
r
e
，
W
i
n
d
o
w
s
 
M
o
b
i
l
e
 
和
 
i
n
d
o
w
s
 
C
E
；
C
+
+
。
C
-
S
h
a
r
p
，
Ja
v
a
，
A
c
t
i
v
e
X
 
C
on
t
r
o
l
使
用
特
征
智
能
背
光
灯
图
标
：
开
关
按
钮
、
电
池
充
电
、
电
池
电
量
、
介
质
 
状
态
、
通
信
状态
 
介
质
：
插
入
式
/
易
于
加
载的
介
质
，
可
调
节
的
介
质
臂
，
4
英
 
寸
打
印
机
风
扇
折
叠
槽
 
主
动
维
护
：
用
于
报
告
打
印
机
使
用
信
息
（
电
池
、
打
印
头
、
环
 
境
）
的
传
感
器
和
管
理
控
制
台
) (
*
 
仅
限
用
于
配
备
了
无
底
纸
选
项
的
R
P
系
列
打
印
机
使
用
) (
支
持网
络
协
议
：
U
D
P
/
T
C
P
,
 
D
H
C
P
,
 
B
o
o
t
P
,
 
F
T
P
,
 
F
T
P
S
,
S
F
T
P
,
 
T
F
T
P
,
 
T
e
l
n
e
t
,
 
L
D
P
,
 
S
N
M
P
;
 
支
持
远
程
和
自
动
升
级
功
能
；
8
0
2
.
1
1i
) (
WE
P
W
P
A
W
P
A2
) (
模式
) (
P
S
K
/Enterprise
) (
安全/加密
) (
64/128
) (
TKI
P
/RC4
) (
C
CM
P
/
AES
) (
身份验证
) (
L
E
A
P
,
 
E
AP-P
E
A
P
,
 
E
AP-
F
A
S
T
,
 
E
AP-
T
T
L
S
,
 
E
AP-L
E
AP
)

 (
R
P
系
列
 
技
术
参
数
) (
有
些
国
家的
许
可
和
功
能
可
能
会
各
有不
同
，如
有变
化
不
再
另
行
通
知
。
) (
附件
连
接
：
用
于
配
置
的
U
S
B
通
信
电
缆
携
带
工
具
：
皮带
夹
、
重
型
魔
术
贴
皮带
夹
、
肩
带
、
手
带
，
环
 
保
软
壳
安
装
：
与
M
F
x
T
适
配
器
单
个安
装
；
与
墙
面
适
配
器
板
套
件
单
 
个
安
装
；
S
e
t
t
l
e
m
e
n
t
 
R
o
o
m
 
5
安
装
包
括
充
电
器
、
单
个
车
 
架
和
R
A
M
臂
 
电
池
和
充
电
：
备
用
电
池
；
用
于
美国
、
欧
盟
、
英
国
和
澳
大
 
利亚
的
A
C
适
配
器
；
点
烟
适
配
器
车
辆
充
电
器
；
四
槽
智
能
电
 
池
充
电
器
电
池
/
电
池
移
除
器
 
热
插
拔
电
池
（
维
持无
线
连
接
）
：
蓝
牙
配
置
可
持
续达
2
分
 
钟
；
W
i-
F
i
配
置
可
持
续
2
0
秒
智
能
电
池
：
S
B
S
 
R
e
v
 
1
.
1
容
量
：
R
P
2
 
2
6
0
0
 
m
A
-
H
r
,
 
R
P
4
 
5
2
0
0
 
m
A
-
H
r
充
电
时
间
：
一
般
R
P
2
需
要
两
小
时
，
R
P
4
需
要
7
小时
电
池
移
除
器
：
车
载
打
印
机
型
号
选
项
代理
 
R
P
系
列
打
印
机
授
权
在
以
下
国
家
使
用：
 
北
美
：
美
国
和
加
拿大
欧
洲
：
欧
盟
国
家
、
E
F
T
A
国
家
、
英
国
、
C
U
国家
中
东
、
土
耳
其
及
非
洲
：
以
色
列
、
南
非
、
阿
联
酋
、
沙
特
、
 
土
耳
其
中
美
：
墨
西
哥
、
危
地
马
拉
、
洪
都
拉
斯
、
尼
加
拉
瓜
、
哥
斯
 
达
黎
加
、
巴
拿马
南
美
：
委
内
瑞
拉
、
哥
伦
比
亚
、
巴
西
、
秘
鲁
、
玻
利
维
亚
、智
 
利
、
阿
根
廷
、
乌
拉
圭
、
巴
拉圭
 
亚
太
区
：
澳
大
利
亚
、
新
西
兰
、
柬
埔
寨
、
印
度
尼
西
亚
、
马
 
来
西
亚
、
菲律宾
、
新
加
坡
、
中
国
、
香
港
、
日
本
、
韩
国
、
台
 
湾
、
印
度
、
泰
国
、
越
南
) (
规
格
也
会因
选
定的特定
配
置
或
功
能
的
不
同
而
有
所
不
同
。
请
与
您
当
地
的
霍
尼
韦
尔
销
售
办
事
处
联
系
，
以
了
解
更
多
信
息
。
A
i
r
W
a
t
c
h
为
V
M
w
a
r
e
,
 
In
c
.
 
公
司
在
美
国
和
/
或
其
他
国
家
 
或
地区
的商
标
或
注
册
商
标
。
A
n
d
r
o
i
d
 
为
 
G
oo
g
l
e
 
I
n
c
.
公
 
司
在
美
国
和
/
或
其
他
国
家
或
 
地区
的商
标
或
注
册
商
标
。
A
pp
l
e
 
为
A
pp
l
e
,
 
I
n
c
.
在美
 
国
和
/
或
其
他
国
家
或
地
 
区
的商
标
或
注
册
商
标
。
B
l
u
e
t
o
o
t
h
 
为
 
B
l
u
e
t
o
o
t
h
 
S
I
G
,
 
I
n
c
.
 
在
美
国
和
/
或
其
他
国
家
 
或
地区
的商
标
或
注
册
商
标
。
) (
M
i
c
r
o
so
f
t
 
a
nd
 
W
i
nd
o
w
s
 
是
M
i
c
r
o
s
o
f
t
 
C
o
r
p
o
r
a
t
i
on
 
在
美
国
和
/
或
其
他
国
家
或
 
地区
的商
标
或
注
册
商
标
。
O
r
ac
l
e
为
O
r
ac
l
e
 
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
在
美国
 
和
/
或
其
他
国
家
或
地区
 
的商
标
或
注
册
商
标
。
S
AP
是
S
A
P
 
S
E
在
德国
 
和
/
或
其
他
国
家
或
地区
 
的商
标
或
注
册
商
标
。
W
a
ve
l
i
n
k
为
I
v
a
n
t
i
在美
 
国
和
/
或
其
他
国
家
或
地
 
区
的商
标
或
注
册
商
标
。
) (
所
有
其
他
商
标
均
为
其
所
有
者
的
私
有
财
产
。
) (
更多信
息
，
请访问：
w
w
w
.hone
y
wel
l
aidc.com.cn
) (
霍尼韦尔安全与生产力解决方案部
中国上海浦东新区
) (
张江高科技园区环科路
555
号
全国统一购买咨询热线
：
40
0
 
63
9
 
6841
) (
R
P
 
S
erie
s
 
Dat
a
 
Shee
t
 
|
 
Re
v
 
A
 
|
 
04/17
©
 
201
7
 
Hone
y
wel
l
 
Internationa
l
 
Inc.
)
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