 (
独
立
打
印
机
还
是
与
移
动
计
算
机
一
起
配
合
使
支
 
持
 
效
 
率
 
，
 
同
 
时
 
优
 
化
 
性
 
能
 
。
 
I
 
n
 
t
 
e
 
r
 
m
 
e
 
c
) (
•
 
安全的有线和无线通信选项：蓝牙
®
、
8
0
2
.
11
b
/
g
、
U
S
B
、串口
) (
污
点
、
卷
结
尾
和
门
开
启
状
态
(
所
有
信
息
都
调
式
耗
材
容
器
使
工
作
人
员
可
以
轻
松
变
换
任
) (
产
品
简
介
P
B
2
1
/
3
1
/
5
1
坚
固
型
移
动
收
据
打
印
机
•
 
业
内
打
印
速
度
最
快
的
2
、
3
和
4
英
寸
坚
固
P
B
2
1
、
P
B
3
1
和
P
B
5
1
是
速
度
最
快
的
坚
固
型
移
坚
固
型
P
B
收
据
打
印
机
系
列
都
是
在
相
同
的
型移动收据打印机
动
收
据
打
印
机
，
可
以
为
那
些
需
要
打
印
发
电
气
和
机
械
基
础
上
设
计
的
，
无
缝
地
集
成
了
票
、
交
货
收
据
、
服
务
估
算
单
、
移
动
销
售
I
n
t
e
r
m
e
c
 
 
移
动
计
算
机
和
软
件
，
包
括
I
n
t
e
r
m
e
c
坚固型设计，可经受现场服务
(
fi
e
l
d
 
s
e
r
-
 
点
收
据
、
库
存
管
理
日
程
表
和
销
售
定
单
的
 
B
r
o
w
s
e
r
(
I
B
)
和
I
n
t
e
r
m
e
c
 
S
m
a
r
t
S
y
s
t
e
m
s
。
 
v
i
c
e
)
、路径计算
(r
o
u
t
e
 
a
c
c
o
un
t
i
n
g
)
和销
 
移
动
人
员
带
来
明
显
的
优
势
。
不
管
是
作
为
 
这
 
种
 
集
 
成
 
方
 
法
 
可
 
以
 
提
 
高
 
开
 
发
 
、
 
部
 
署
 
和
 
售点
(
p
o
i
n
t
o
f
-
s
e
r
v
i
c
e
)
应用中的颠簸移动
•
 
与
同
类
其
它
产
品
相
比
，
收
据
和
发
票
打
印
用
，
P
B
2
1
/
3
1
/
5
1
都
可
以
提
高
员
工
的
工
作
效
S
m
a
r
t
S
y
s
t
e
m
s
能
够
为
网
络
设
备
提
供
远
时间缩短了
2
0
-
3
0
%
率
。
这
些
打
印
机
的
大
容
量
内
存
可
以
缩
短
程
监
控
和
诊
断
功
能
，
迅
速
解
决
出
现
的
问
系
统
延
迟
，
在
路
径
计
算
、
运
输
、
物
流
、
零
题
。
共
享
的
通
用
附
件
可
提
高
灵
活
性
，
减
•
 
开发和支持成本低
售
及
现
场
服
务
的
应
用
中
，
协
助
工
作
人
员
快
少
备
件
库
存
量
，
降
低
成
本
。
I
n
t
e
r
m
e
c
 
耗
材
•
 
纸
张
传
感
器
和
标
准
液
晶
显
示
屏
(
L
C
D
)
可
速
、
高
质
量
的
打
印
图
形
复
杂
的
收
据
和
发
票
。
选
项
确
保
了
在
多
种
应
用
中
均
可
实
现
的
精
最
大
限
度
地
减
少
交
易
丢
失
，
缩
短
故
障
排
准打印质量。
除时间
P
B
2
1
/
3
1
/
5
1
打
印
机
的
内
存
容
量
是
同
类
其
它
产
品
的
两
倍
多
，
而
且
采
用
了
经
过
优
化
的
I
n
t
e
r
m
e
c
 
平
台
为
企
业
提
供
了
一
种
能
随
着
他
•
 
与
I
n
t
e
rm
e
c
 
移动型计算机及其它移动设
独
特
打
印
机
制
，
因
此
可
以
将
打
印
速
度
提
们
的
需
求
一
同
增
长
的
理
想
解
决
方
案
。
作
 
备无缝集成
高
2
0
%
到
3
0
%
*
，
同
时
轻
松
处
理
徽
标
等
复
为
“
智
能
型
”
打
印
机
，
坚
固
的
P
B
打
印
机
 
杂
图
形
的
打
印
。
军
用
规
范
(
M
i
l
-
S
p
e
c
)
级
坚
固
可以支持使用
In
t
e
r
m
e
c
  
 
F
i
n
g
e
r
p
r
i
n
t
编程语
耐
用
性
和
轻
巧
的
设
计
相
结
合
，
形
成
了
一
个
言
开
发
的
独
立
应
用
，
不
需
要
升
级
硬
件
，
完
整
的
移
动
收
据
打
印
产
品
包
，
可
以
大
幅
度
便可以满足客户当前或未来的需求。
•
 
可
选
的
内
置
读
卡
器
支
持
最
新
的
E
M
V
和
降
低
总
体
拥
有
成
本
，
提
高
员
工
生
产
效
率
。
I
SO
付款标准
这
些
打
印
机
提
供
的
全
面
选
项
可
满
足
各
种
应
快
 
速
 
多
 
变
 
的
 
工
 
作
 
要
 
求
 
可
 
靠
 
性
 
和
 
预
 
测
 
能
用
需
求
。
内
置
的
磁
条
阅
读
器
和
符
合
E
M
V
规
•
 
S
m
a
r
t
S
y
s
t
e
m
s
®
远
程
设
备
管
理
系
统
，
可
力
。
P
B
2
1
/
3
1
/
5
1
打
印
机
带
有
可
检
测
凹
痕
、
范
的
智
能
卡
读
卡
器
、
插
入
式
耗
材
装
载
和
可
减少设备维护工作量
通
过
直
观
的
L
C
D
显
示
屏
显
示
出
来
)
的
传
感
务
而
不
需
要
更
换
设
备
。
用
户
可
选
择
最
适
 
器
，
可
确
保
工
作
人
员
始
终
了
解
打
印
机
工
合
他
们
具
体
环
境
的
安
全
有
线
和
无
线
接
口
 
作
状
态
，
帮
助
防
止
交
易
丢
失
或
在
故
障
排
(
8
0
2
.
1
1
 
b
/
g
、
蓝
牙
、
串
口
和
U
S
B
)
。
 
除过程中浪费时间。
*
 
基于
 
In
t
e
r
m
e
c
 
公司于
2
00
9
年
5
月
6
日进行的测试。
)

 (
F
l
a
s
h
：
6
4
M
B
) (
I
P
L
、
F
i
n
g
e
r
p
r
i
n
t
、
Z
S
i
m
(
Z
P
L
I
I
  
 
S
i
m
u
l
a
t
i
o
n
)
、
E
S
C
-
P
、
D
S
i
m
) (
蓝牙
(
v
2
.
0
，
C
l
a
ss
 
 
1
)
) (
中文、繁体中文、韩语、
U
TF
-
8
) (
支持所有主要的
1
D
和
2
D
符号。
) (
技
术公
司
所
有
。
I
n
t
e
r
m
e
c
 
是
 
 
I
n
t
e
r
m
e
c
 
技
术公
司
的
注
册
商
标
。
) (
传
真
：
8
5
2
 
2
.
 
5
9
3
 
1
2
2
2
) (
电
话
：
8
6
 
2
1
.
 
5
0
3
1
 
5
0
2
4
) (
这
些
打
印
机
的
坚
固
型
设
计
意
味
着
您
可
以
内存
) (
软件
) (
日
复
一
日
获
得
所
需
的
高
性
能
。
同
类
产
品
R
A
M
：
1
6
M
B
) (
编程语言：
) (
中
独
一
无
二
的
机
械
设
计
和
最
大
的
电
池
容
) (
量
使
它
们
在
最
极
端
的
环
境
中
也
可
以
保
持
标准通信
) (
字符集
) (
R
S
-
232
 
S
e
r
i
a
l
) (
标准：英语和拉丁文
) (
很
高
的
生
产
率
。
这
些
打
印
机
符
合
1
.
5
米
(
5
英
U
S
B
 
v
.
2
.
0
) (
可
选
：
W
e
s
t
e
r
n
 
E
u
r
o
p
e
a
n
、
A
S
C
I
I
、
C
o
d
e
P
a
g
e
 
8
5
0
、
C
e
n
t
r
a
l
) (
寸
)
2
6
次跌落规范
(
采用可选的保护套后可
) (
E
u
r
o
p
e
a
n
、
C
y
r
i
l
l
i
c
、
L
a
t
i
n
、
G
r
e
e
k
、
T
u
r
k
i
s
h
、
H
e
b
r
e
w
、
A
) (
经受多次
2
米
(
6.
5
英寸
)
高度跌落
)
、
I
P
5
4
密
可选通信
) (
r
a
b
i
c
、
B
a
l
t
i
c
、
B
a
l
t
i
c
 
 
R
IM
、
V
i
e
t
n
a
m
e
s
e
、
T
h
a
i
、简体
) (
封
等
级
、
越
野
车
强
度
震
动
和
振
动
规
范
，
8
0
2
.
11
b
/
g
) (
因
 
此
 
可
 
最
 
大
 
限
 
度
 
地
 
减
 
少
 
维
 
修
 
和
 
故
 
障
 
停
) (
图形
) (
无线安全性
) (
支
持
用
户
定
义
的
字
体
、
图
形
、
格
式
和
版
面
设
计
，
包
) (
机。当出现问题时，
In
t
e
r
m
e
c
    
 
M
e
d
a
lli
o
n
认
 
证
 
和
 
加
 
密
 
选
 
项
 
：
 
W
 
E
 
P
 
(
 
6
 
4
 
和
 
1
 
2
 
8
 
位
 
)
 
L
 
E
 
A
 
P
 
；
) (
括自定义的徽标
) (
C
o
m
p
l
e
t
e
服
务
合
同
可
使
用
户
高
枕
无
忧
，
W
P
A
-
P
S
K
(
T
K
I
P
 
/
 
R
C
4
)
；
W
P
A
2
/
8
0
2
.
1
1
i
-
P
S
K
(
C
C
M
P
 
/
 
A
E
S
)
；
) (
不必担心维修成本会超出预算。
E
A
P
-
T
L
S
，
-
TT
L
S
，
-
P
E
A
P
，
-
F
A
S
T
) (
条形码符号
) (
打印速度和分辨率
) (
物理描述
4
i
p
s
(
1
0
1
.6
mm
/
s
)
) (
用户界面
) (
P
B
2
1
：
2
0
3
  
 
dp
i
(
8
点
/
mm
)
) (
L
C
D
和
4
个按钮：待机、送纸、设置和信息
) (
宽：
1
0
1
mm
(
4
i
n
)
) (
4
个
音
频
状
态
指
示
灯
：
错
误
预
警
、
硬
件
更
换
预
警
、
按
) (
高：
1
7
6
mm
(
6.9
i
n
)
打印技术
) (
钮按下预警和启动预警。
) (
厚：
7
1
mm
(
2
.
8
i
n
)
打印头：热敏打印
) (
重量
(
带电池
)
：
6
7
8
g
(
23
.9
oz)
) (
附件
) (
读卡器
 
(
P
B
2
1
/
3
1
选项
)
) (
腕
带
、
肩
带
、
皮
带
夹
、
保
护
套
、
手
推
车
安
装
支
架
、
) (
P
B
3
1
：
3
磁
道
磁
条
读
卡
器
支
持
A
N
S
I
、
I
S
O
   
 
7
8
1
1
、
A
A
M
V
A
、
C
A
) (
车
载
支
架
、
电
池
、
4
座
电
池
充
电
器
、
交
流
电
源
适
配
) (
宽：
1
2
7
mm
(
5
i
n
)
M
V
A
和
R
A
W
格式
) (
器
、
交
流
电
源
线
、
车
载
电
源
适
配
器
、
车
载
电
源
线
、
) (
高：
1
8
2
mm
(
7
.
2
i
n
)
E
M
V
兼容智能卡读卡器符合
E
M
V
 
2
000
、
I
S
O
7
8
1
6
和
) (
叉车
电
源线、串行电缆
) (
厚：
8
1
mm
(
3
.
2
i
n
)
C
C
I
D
标准。
) (
重量
(
带电池
)
：
8
2
8
g
(
2
9
.
2
oz)
) (
安全标准
) (
耗材
) (
北美：
U
L
和
c
U
L
 
L
i
s
t
e
d
，
U
L
 
6
0
9
5
0
-
1
) (
P
B
5
1
：
类型：标签或收据打印耗材
) (
欧洲：
D
 
M
a
r
k
，
E
N
 
6
0
9
5
0
-
1
；
C
E
 
m
a
r
k
e
d
) (
宽：
1
6
0mm
(
6.
3
i
n
)
In
t
e
r
m
e
c
 
耗材：
) (
墨西哥：
N
Y
C
E
认证，
N
O
M
 
1
9
) (
高：
1
7
4
.
5
mm
(
6.9
i
n
)
贴标和标签：
D
u
r
a
t
h
e
r
m
 
II
，
D
u
r
a
t
h
e
r
m
 
III
,
) (
其它国家：
I
E
C
 
 
6
0
9
5
0
-
1
) (
厚：
7
8
.
8
mm
(
3
.
1
i
n
)
D
u
r
a
t
h
e
r
m
 
N
I
R
，
D
u
r
a
t
h
e
r
m
 
III
 
I
R
，
D
u
r
a
t
h
e
r
m
 
III
) (
重量
(
带电池
)
：
11
8
9
g
(
4
2
.
0
 
oz)
S
y
n
t
h
e
t
i
c
，
D
u
r
a
t
h
e
r
m
 
II
，
5
-
m
il
 
T
ag
) (
E
M
C
标准
) (
收据：
D
u
r
a
t
h
e
r
m
 
R
e
c
e
i
p
t
 
II
，
D
u
r
a
t
h
e
r
m
 
R
e
c
e
i
p
t
 
III
) (
U
S
A
 
F
C
C
 
T
i
t
l
e
 
4
7
，
P
a
r
t
 
1
5
，
S
u
b
p
a
r
t
 
B
，
C
l
a
s
s
 
B
；
欧
洲
) (
环境
) (
E
M
C
 
D
i
r
e
c
t
i
v
e
(
E
N
5
5
0
2
2
 
C
l
a
s
s
 
B
 
+
 
E
N
5
5
0
2
4
)
；
C
I
S
P
R22
) (
运行温度：
-
1
5
°
C
到
5
0
°
C
 
(
5
°
F
到
1
22
°
F
)
纸张宽度：
) (
存储温度：
-
3
0
°
C
到
7
0
°
C
 
(
-
22
°
F
到
1
5
8
°
F
)
P
B
2
1
：
5
7
mm
 
(
2
.
2
5
i
n
)
) (
保修
) (
湿度：
1
0
到
9
0
%
 
(
非冷凝
)
P
B
3
1
：
8
3
.
8
mm
 
(
3
.
3
i
n
)
) (
一年；还可提供
M
e
d
a
lli
o
n
服务套餐
) (
密封：
I
P
5
4
(
不包括纸张路径
)
P
B
5
1
：
111
.
5
mm
 
(
4
.
3
9
i
n
)
) (
跌
落
规
范
：
1
.
5
米
(
5
英
尺
)
水
泥
地
跌
落
；
2
6
次
，
包
括
所
C
o
r
e
  
 
I
D
纸卷标准内径：
1
9
mm
(
0
.
7
5
i
n
)
) (
有边角
(
符合军用标准
8
1
0
F
)
M
a
x
 
O
D
纸卷最大外径：
) (
P
B
2
1
/
3
1
：带可选的保护套时可经受
2
米
(
6.
5
英尺
)
水泥
P
B
2
1
：
5
7
.
2
mm
 
(
2
.
2
5
i
n
)
) (
地跌落
P
B
3
1
：
6
7
.
3
mm
 
(
2
.
6
5
i
n
)
) (
P
B
5
1
：
6
7
.
3
mm
 
(
2
.
6
5
i
n
)
) (
电源
) (
P
B
2
1
/
3
1
：
7
.
2
V
可充电锂电池，
2
.
2
5
 
 
A
h
) (
P
B
5
1
：
1
4
.
8
V
可充电锂电池，
2
.
2
 
 
A
h
) (
美
国
易
腾
迈
科
技公司
美
国
易
腾
迈
科
技公司
美
国
易
腾
迈
科
技公司
) (
北
京
代
表
处
上
海
代
表
处
深
圳
代
表
处
) (
地
址
：
中
国
北
京
市
朝
阳区
地
址
：
中
国
上
海
地
址
：
中
国
深
圳
市
福
田
中心
) (
光
华
路
8
号
和
乔
大
厦
A
座
古
北
路
6
6
6
号
福
华
三
路
国
际
商
会
中
心
1
3
0
8
室
) (
3
0
8
-
3
0
9
室
嘉
麒
大
厦
1
5
层
0
3
B
室
邮
编
：
5
1
8
0
4
8
) (
邮
编
:
 
1
0
0
0
2
6
邮
编
：
2
0
0
3
3
6
电
话
：
8
6
 
7
5
5
.
 
8
8
3
1
 
2
3
9
1
) (
电
话
：
8
6
 
1
0
.
 
5
 
1
 
6
5
 
5
9
2
 
2
电
话
：
8
6
 
2
1
.
 
6
2
7
8
 
1
0
9
0
传
真
：
8
6
 
7
5
5
.
 
8
8
3
1
 
2
3
9
6
) (
传
真
：
8
6
 
1
0
.
 
6
5
8
3
 
4
4
0
8
传
真
：
8
6
 
2
1
.
 
6
2
7
8
 
1
0
8
1
) (
美
国
易
腾
迈
科
技公司
美
国
易
腾
迈
科
技公司
) (
香
港
代
表
处
中
国
服
务
中心
) (
地
址
：
香
港
湾
仔
港
湾
道
1
8
号
地
址
：
中
国
上
海
市
浦
东
金
桥
出
) (
中
环
广
场
3
5
0
7
口
加
工
区
桂
桥
路
1
2
0
1
号
T
5
2
-
1
1
) (
C
o
p
y
r
i
g
h
t
©
 
2
0
0
9
 
I
n
t
e
r
m
e
c
技
术公
司
。
所
有
版
权
归
I
n
t
e
r
m
e
c
) (
电
话
：
8
5
2
 
2
.
 
5
9
3
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