 (
P
B
2
2
、
P
B
3
2
&
P
B
5
0
耐用型
移
动
标
签
打
印
机
) (
作
为
如
仓
储
、
供
应
链
、
门
店
零
售
以
及
企
业
资
产
管
理
等
严
苛
应
用
环
境
中
的
客
户
的
快
捷
之
选
，
霍
尼
韦
尔
P
B
2
2
、
P
B
3
2
和
P
B
5
0
耐
用
型
 
移
动
标
签
打
印
机
可
帮
助
客
户
提
高
生
产
力和
工
作
效
率
,
并
降
低
总体
 
拥
有
成
本
。
) (
凭
借
超快的
打
印
速
度
以
及
比
竞
品
更
为
快
速的
首
个
标
签
打
印
速
度
，
这
些
打
印
机
可为
员
工
效
率
和
准
确
度
带
来
可
衡
量
的
改
善
。
标签间
 
隔
和
贴
标
签
传
感
器
等
独
特
设
计
元
素
，
有
利
于
保
持
生
产
效
率
，
同
 
时
减
少
浪
费
。
) (
P
B
系
列
打
印
机
是
霍
尼
韦
尔
移
动
数
据
终
端
和
软
件
的
完
美
补
充
。
整
个
产
品
系
列
可
共
享
附
件
，
从
而
增
加
了
灵
活
性
，
减
少
了
备
件
库
存
并
 
降
低
了
相
关
成
本
。
专
为
 
P
B
 
系
列
打
印
机
协
同
设
计
的
霍
尼
韦
尔
原
厂
 
介
质
选
项
，
确
保
了
在
一
系
列
应
用
中
提
供
一
致
的
高
品
质
打
印。
) (
耐
用
 
型
 
P
 
B2
2
、
P
B
 
3
2
 
及
 
P
B
 
5
 
0
 
打
 
印
 
机
 
准
备
 
好
 
为
 
最
苛
 
刻
 
的
 
门
店
 
零
 
售
 
、
配
 
送
 
中
 
心
 
或
 
仓
 
储
 
环
 
境
 
带
 
来
 
工
 
作
 
效
率
 
的
 
提
 
升
。
 
) (
P
B
系
列
打
印
机
拥
有
多
种
选
项
及高
度
适
应
性
的
设
计
特
点
，
采
用
开
盖
即装
的
介
质
装
载
方
式
，
配
有
可
调
节
的
标签固
定
夹
，
可
灵
活
选
择
 
打印
票
据
或
标
签
，
因
此
工
作
人
员
可
轻
松更
改
任
务
而
无
需
更
换
设
备
。
 
安
全
的
有
线
和
无
线
接
口
（
W
L
A
N
、
B
l
u
e
t
o
o
t
h
®
、
串
口
、
U
S
B
）使
 
其
轻
松
融
入
各
种网
络
基
础
设
施
。
) (
日
地
为
您
提
供
优
质
保
障
。
该
款
打
印
机
与
霍
尼
韦
尔
耐
用
型
移
动
数
据
终
端
及
扫
描
器
的
使
用
环
境
兼
容
，
符
合
1
.
5
m
跌
落
规
格
、
I
P
5
4
密
 
封
等
级
以
及
叉
车
强
度
冲
击
和
振
动
规
范
。
) (
P
B
系
列
的
耐
用
型
设
计
意
味
着
它
们
拥
有
值
得
信
赖
的
性
能
，
日
复
一
) (
特
 
征
与
 
优
 
点
) (
专
为
满
足
真
实
世
界的移
动
应
用
需求而
设
计
，
符
合
 
1
.
5
m
跌
落
规
格
及
I
P
5
4
级
 
的
密
封
等
级
。
) (
先
进
的
传
感
器
和
直
观
的
L
C
D
显
示
屏
可
极
大
地
减
少
 
排
除
故
障
所
浪
费
的
时
间
。
) (
可
与
霍
尼
韦
尔
移
动
数
据
终
端
及
其
他
移
动
设
备
实
现
无
 
缝
集
成。
) (
安
全
的
有
线
或无
线
通
信
选
项
，
包
括
B
l
u
e
t
o
o
t
h
®
、
W
L
A
N
、
U
S
B
及
串
行接
 
口。
) (
与
霍
尼
韦
尔
原
厂
介
质供
应
协
同
设
计
，
保
障
了
标
签
质量。
)

 (
P
B
2
2
、
P
B
3
2
 
&
 
P
B
5
0
技
术
参
数
) (
物
理
特
性
P
B
2
2
:
宽
：
1
0
1
 
m
m
（
4
 
i
n
）
高
：
1
7
6
 
m
m
（
6
.
9
i
n
）
深
：
7
1
 
m
m
（
2.
8
 
i
n
）
重
量
（
含
电
池
）
：
6
78
 
g
（
2
3
.
9
 
o
z
）
P
B
3
2
：
宽
：
1
2
7
 
m
m
（
5
 
i
n
）
高
度
：
1
8
2
 
m
m
（
7
.
2
 
i
n
）
深
：
81
 
m
m
（
3
.
2
 
i
n
）
重
量
（
含
电
池
）
：
8
2
8
 
g
 
(
2
9
.
2
 
o
z
)
)
P
B
5
0
：
宽
：
1
6
0
 
m
m
（
6
.
3
 
i
n
）
高
度
：
1
7
4
.
5
 
m
m
（
6
.
9
 
i
n
）
深
：
7
8
.
8
 
m
m
 
（
3
.
1
 
i
n
）
重
量
（
含
电
池
）
：
1
1
8
9
 
g
 
(
4
2
.
0
 
o
z
)
) (
无
线
安
全
性
授
权
与
加
密
选
项
：
W
E
P
 
(
6
4
 
&
 
1
2
8
 
b
i
t
)
;
L
E
A
P
；
W
P
A
-
P
S
K
 
(
T
K
I
P
 
/
 
R
C
4
)
;
 
W
P
A
2
/
8
0
2
.
1
1
i
-
P
S
K
 
(
C
C
M
P
 
/
 
A
E
S
)
；
E
A
P
-
T
L
S
,
 
-
T
T
L
S
,
 
-
P
E
A
P
,
-
F
A
S
T
) (
条码
符
号
支
持
所
有
1
D
和
2D
符
号
。
) (
用
户
界
面
L
C
D
及
4
个
按
钮
：
待
机
、
进
纸
、
设
置
、
信
息
四
个
语
音
状
态
指
示
器
：
错
误
提
醒
、
硬
件
更
换
提
醒
、
按
下
按
键
提
醒
及
开
机
提醒
) (
打
印
速
度
和
分辨率
4
 
i
p
s
（
1
0
1
.
6
 
m
m
/
s
e
c
）
2
0
3
 
d
p
（
i
 
 
8
 
d
o
t
s
/
m
m
)
) (
附件
腕
带
、
肩
带
、
腰
带
夹
、
保
护
套
、
购
物
车
支
架
、
车
辆
支
架
、
电
池
组
、
四
槽
电
池
充
电
器
、
A
 
/
 
C
适
配器
、
A
 
/
 
C
电
源
线
、
卡
车
电缆
适
配
器
、
卡
车
电
缆
、
叉
车
电
缆
，
串
行
电
缆
) (
打
印
技
术
打
印
头
：
直
热
热
敏
式
) (
介质
类
型
：
标
签
或
票
据
介质
霍
尼
韦尔
原
厂
介
质
供
应
：
标
签
与
标
贴
：
D
u
r
a
t
h
e
r
m
 
I
I
,
 
D
u
r
a
t
h
e
r
m
 
I
I
I
,
D
u
r
a
t
h
e
r
m
 
N
I
R
,
 
D
u
r
a
t
h
e
r
m
 
I
I
I
 
I
R
,
 
D
u
r
a
t
h
e
r
m
 
I
I
I
S
y
n
t
h
e
t
i
c
,
 
D
u
r
a
t
h
e
r
m
 
I
I
I
 
L
i
n
e
r
l
e
s
s
,
 
D
u
r
a
t
h
e
r
m
 
I
I
 
5
-
m
i
l
标贴
票
据
：
D
u
r
a
t
h
e
r
m
 
R
e
c
e
i
p
t
 
I
I
,
 
D
u
r
a
t
h
e
r
m
 
R
e
c
e
i
p
t
III
介
质
宽
度
范
围
：
P
B
2
2
：
2
5
.
4
 
m
m
~
5
5
.
8
8
 
m
m
 
(
1
~
2
.
2
 
i
n
)
P
B
3
2
：
3
0
.
4
8
 
m
m
~
8
3
.
8
2
 
m
m
 
(
1
.
2
~
3
.
3
 
i
n
)
P
B
5
0
：
4
9
 
m
m
~
1
1
1
.
5
 
m
m
 
(
2
~
4
.
3
9
 
i
n
)
卷
芯
直
径
：
标
配
1
9
 
m
m
 
(
0
.
75
 
i
n
)
，
支
持
1
0
.
1
6
 
m
m
(
0
.
4
 
i
n
)
最大外
径
：
P
B
2
2
：
5
7
.
2
 
m
m
 
(
2
.
2
5
 
i
n
)
P
B
3
2
：
6
7
.
3
 
m
m
 
(
2
.
6
5
 
i
n
)
P
B
5
0
：
6
7
.
3
 
m
m
 
(
2
.
6
5
 
i
n
)
) (
安
全
许可
北
美
：
U
L
及
c
U
L
 
L
i
s
t
e
d
,
 
U
L
 
6
0
9
5
0
-
1
欧
洲
：
D
 
M
a
r
k
,
 
E
N
 
6
0
9
5
0
-
1
;
 
C
E
 
m
a
r
k
e
d
墨
西
哥
：
N
Y
C
E
认
证
，
N
O
M
 
1
9
其
他
国
家
：
I
E
C
 
6
0
9
5
0
-1
) (
环
境
参
数
操
作
温
度
：
-
1
5
°
C
~
5
0
°
C
（
5
°
F
~
1
2
2
°
F
）
储
存
温
度
：
-
3
0
°
C
~
7
0
°
C
（
-
2
2
°
F
~
1
5
8
°
F
）
湿
度
：
1
0
~
9
0
%
（
非
冷
凝
）
)
密
封
等
级
：
I
P
5
4
（
不
包
括
纸
路）
跌
落
规
格
（
P
B
2
2
/
3
2
）
：
在
额
外
的
保
护
套
防
护
下，
可
承
受
2
m
高
处
到
水泥面
的
多
次
跌
落
跌
落
规
格
（
P
B
5
0
）
：
1
.
5
m
高
处
到
水
泥
地
面
的
跌
落；
2
6
次
，
包
括
各
个
角
及
面
) (
EM
C
许可
U
S
A
 
F
C
C
 
T
i
t
l
e
 
4
7
,
 
P
a
r
t
 
1
5
,
 
S
u
b
p
a
r
t
 
B
,
 
C
l
a
s
s
B
;
 
E
u
r
o
p
e
 
E
M
C
 
D
i
r
e
c
t
i
v
e
 
(
E
N
5
5
0
2
2
 
C
l
a
s
s
 
B
 
+
 
E
N
5
5
0
2
4
)
;
 
C
I
S
P
R
2
2
) (
软件
编
程
语
言
：
IP
L
、
F
i
n
g
e
r
p
r
i
n
t
、
Z
S
i
m
（
Z
P
L
I
I
仿
真
）
、
E
S
C
-
P
、
D
S
i
m
（
D
P
L
）
、
C
S
i
m
（
C
P
CL
）
)
应
用
程
序
：
P
r
i
n
t
S
e
t
配
置
工
具
；
B
a
r
t
en
d
e
r
  
 
U
l
t
r
a
l
i
t
e
标
签
软
件
；
S
ma
r
t
S
y
s
t
e
m
s
™
 
 
F
o
u
n
d
a
t
i
o
n
控
制
台
/
服
务
器
软
件
；
B
o
o
tl
o
a
d
e
r
工
具
；
L
i
n
u
x
/
B
S
D
 
(
1.1,1
.
2
)
驱
动
器
与
支
持
、
S
A
P
 
&
 
W
a
v
e
l
i
n
®
A
v
a
l
a
n
ch
e
；
用
于
M
i
c
r
o
s
o
f
t
®
W
i
n
d
o
w
s
®
操
作
系
统
的
I
n
t
e
r
D
r
i
ve
r
打
印
机
驱
动
器
) (
电源
P
B
2
2
/
3
2
：
7
.
4
V
锂
电
池
，
2.
3
  
 
A
h
，
可
充
电
电
池
（
典
型）
P
B
5
0
：
1
4
.
8
 
V
锂
电
池
，
2
.
2
 
A
h
，
可
充
电
电池
) (
内存
R
A
M
：
1
6
 
M
B
Fl
a
s
h
：
6
4
 
M
B
) (
字
符集
标
准
：
英
语
与
拉
丁
文
可
选
：
西
欧
语
言
、
A
S
C
I
I
、
C
o
d
eP
a
g
e
8
5
0
、
中
欧
语
言
,
斯
拉
夫
语
、
拉
丁
文
、
希
腊
文
、
土
耳
其
、
希
伯
来语
、
阿
拉
伯语
、
波
罗
的
海
、
波
罗
的
海
R
I
M
、
越
南
语
、
泰
文
、
简
体
中
文
、
传
统中
文
、
韩
文
、
U
T
F
-8
) (
标
准
通
信
1
R
S
-
2
3
2
 
串
行
接口
U
S
B
 
v
.
2
.
0
) (
保
修
期
一
年
；
另
外
可
选
霍
尼
韦
尔
维
修
服
务
套
餐
) (
可
选
通信
B
lu
e
t
o
o
t
h
®
 
 
（
v
2
.
0
,
 
C
l
a
s
s
 
1
）
8
0
2
.
1
1
b
/
g
/
n
 
D
u
a
l
-
B
a
n
d
 
(
2
.
4
G
H
z
)
 
&
 
8
0
2
.
1
1
a
) (
图形
支
持
用
户
定
义
字
体
、
图
形
、
格
式
及
布
局
，
包
括
自
定
义
l
o
g
o
) (
1
并
非
所
有
通
信
选
项
在
各
个
地
区
都
有
供
应
。
如
需
更
多
信
息
，
请
联
系
您
的
霍
尼
韦
尔
代
表
。
) (
如
需
完
整
的
合
规
性
认
证
和许
可
证
书
列
表
，
请
访
问
网
站
   
 
w
w
w
.
h
on
e
y
w
e
l
l
a
i
d
c
.
c
o
m
/
c
o
m
p
l
i
a
n
c
e
。
如需
所
有
受
支
持的
条
码
码
制
列
表
，
请
访
问
网
站
   
 
w
w
w
.
h
on
e
y
w
e
l
l
a
i
d
c
.
c
o
m
/
s
y
m
b
o
l
o
g
i
e
s
.
) (
更
多
信
息
，
敬
请
访
问
w
w
w
.
h
o
n
e
y
w
e
l
l
a
i
d
c
.
c
o
m
) (
霍
尼
韦
尔
传
感
与
生
产
力
解
决
方案
上
海
市
浦
东
新
区
张
江
高
科
技园区
 
环
科
路
55
5
号
4
0
0
-
6
3
9-
6
8
4
1
w
w
w
.
h
o
n
e
y
w
e
l
l
.
c
o
m
) (
P
B
2
2
-P
B
3
2
-P
B
5
0
-
D
S
 
R
e
v
 
0
1
/
1
9
©
 
2
0
1
9
 
H
o
n
e
y
w
e
l
l
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
I
n
c
.
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